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ИНСТРУКЦИЯ

1 Откройте переднюю панель, как показано на Рисунке 1
2, В соответствии с Рисунком 2 просверлите отверстия 4-06ММ в 
стене в указанном положении установите 4 резиновые заглушки и 4 
винта, затем установите дозатор на стену
3, В соответствии с Рисунком 3 снимите крышку отсека батареек, 
установите четыре батареи (1,5 В), закройте крышку. Если 
эксплуатируете дозатор с сетевым адаптером, не устанавливайте 
батарейки.
4. Откройте крышку колбы, залейте дезинфицирующую жидкость, 
максимальная емкость жидкости - 1000 мл.
5. При первом использовании нажмите на головку насоса несколько 
раз, чтобы выпустить воздух из контейнера.
6. Закройте переднюю панель дозатора, и зеленый индикатор покажет, 
что дозатор готов к использованию.
7. При эксплуатации держите руку снизу на расстоянии 8 см, дозатор 
будет автоматически распылять средство, объем каждой дозы 
средства -  1 мл. Если рука не покинет зону действия сенсора, дозатор 
продолжит распылять средство раз в каждые три секунды, а 
индикатор загорится красным светом
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Рисунок 2 

Сенсорный наливной спрей-дозатор 
антисептика "ПОПУЛЯРНЫЙ" (1 л.) арт. Д115 Компоненты: 

 1 Головка насоса
 2 Отверстия
 3 Выключатель
 4 Разъем сетевого 
адаптера
 5 Крышка
 6 Отсек для батареек
 7 Колба
 8 Сенсорный механизм
9 Распылитель
10 Цветовой индикатор
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Рисунок 3 
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Важно: 
Выключайте дозатор перед тем как открыть переднюю панель.

Характеристики:
Номинальное напряжение: DC4 * 
1.5V 
Расстояние срабатывания 
сенсора: 8 см + / - 1 см 

Объем: 1000 мл. 
Доза средства: 1 мл.  

- Чтобы предотвратить ошибки, в нижней части устройства должно 
оставаться не менее 40 см свободного пространства
- Не устанавливайте его под сильным солнечным светом.
- Избегайте попадание каких либо объектов в распылитель 
- Во избежании загрязнения распылителя, заливайте только чистые 
жидкости
- Избегайте попадания воды во внутренний механизм дозатора
- Если требуется разобрать дозатор, чтобы не допустить намокания 
двигателя и платы, убедитесь, что в колбе дозатора не осталось 
жидкости.

Комплектация:
Дозатор
Инструкция на англ. языке
Винты 4 шт , Заглушки 4 шт.Рисунок 1
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