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— Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Akku-

ﬂ\ [ ]@ packs diese Originalbetriebsanleitung und die

. Betriebsanleitung des KARCHER Battery Power
/Battery Power+ Gerats / Ladegerats, in dem der Akkupack verwendet
oder geladen werden soll. Bewahren Sie alle Hefte fur spateren Ge-
brauch oder fir den Nachbesitzer auf. Dieser Akkupack darf nur in
dafir zugelassenen Battery Power / Battery Power+ Ladegeraten ge-
laden werden. Dieser Akkupack darf nur in dafiir zugelassenen KAR-
CHER Battery Power / Battery Power+ Geratgn verwendet werden. Sie
finden diese im Kapitel Bestimmungsgemélie Verwendung der Be-
triebsanleitungder KARCHER Battery Power / Battery Power+ Geriéte.

Sicherheitshinweise

® Prifen Sie den Akkupack vor jedem Betrieb auf Schaden.
Verwenden Sie keine beschadigten Akkupacks.

® Setzen Sie den Akkupack keinen mechanischen Belastungen aus.

® Tauchen Sie den Akkupack nicht unter Wasser.
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Lagern Sie den Akkupack nicht in nasser Umgebung.

Verwenden Sie den Akkupack nicht in nassem oder verschmutz
tem Zustand. Lassen Sie vor der Verwendung den Akkupack und
die Anschlusse vollstandig trocknen.

Laden Sie den Akkupack nicht in explosionsgefahrdeter
Umgebung.

Schiitzen Sie den Akkupack vor Hitze, scharfen Kanten, O,
Lésemitteln, Reinigungsmitteln und sich bewegenden Gerateteilen.
Kurzschlussgefahr. Schitzen Sie die Kontakte des Akkupacks

vor Metallteilen.

Kurzschlussgefahr. Bewahren Sie Akkupacks nicht zusammen mit
Metallgegenstanden auf.

Akkupack nicht 6ffnen. Lassen Sie Reparaturen nur von
Fachpersonal ausflihren.

Laden Sie den Akkupack nur mit den zugelassenen Ladegeraten.
Werfen Sie Akkupacks nicht ins Feuer oder in den Hausmuill.
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® Vermeiden Sie den Kontakt mit aus defekten Akkus austretender
Flissigkeit. Spulen Sie die FlUssigkeit bei Kontakt
sofort mit Wasser ab und konsultieren Sie bei Kontakt mit den
Augen zusatzlich einen Arzt.

® Nehmen Sie den Akkupack vor allen Wartungs- und Pflege-
arbeiten aus dem Gerat.

Sicherheitshinweise zum Transport

Der Lithium-lonen-Akku unterliegt den Anforderungen des
Gefahrgutrechts. Der Akkupack kann vom Benutzer ohne weitere
Auflagen im o6ffentlichen Verkehrsraum transportiert werden. Be-
achten Sie beim Versand durch Dritte (Transportunternehmen) die
besonderen Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung.
Versenden Sie den Akkupack nur bei unbeschadigtem Gehause.
Kleben Sie offenliegende Kontakte ab. Verpacken Sie den Akkupack
fest und sicher. Der Akkupack darf sich nicht in der Verpackung
bewegen kdnnen. Beachten Sie die nationalen Vorschriften.
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BestimmungsgeméaRe Verwendung
A voRsICHT
Explosionsgefahr!
Verletzungen und Beschédigungen durch explodierenden Akkupack. Laden Sie Akkupacks nur mit den zugelassenen Lade-
geréten. Laden Sie nur unbeschédigte Akkupacks. Umbauten und nicht vom Hersteller autorisierte Verdnderungen sind
untersagt. Jede andere Verwendung ist unzuldssig. Fiir Gefdhrdungen, die durch unzuldssige Verwendung entstehen, haftet
der Anwender. Laden Sie die Akkupacks nur mit den Akkupack-Ladegeréten fiir die KARCHER 18 V / 36 V Battery Power /
Battery Power+ Systeme. Verwenden Sie die Akkupacks 18 V nur mit den geeigneten Geréten des KARCHER 18 V Battery
Power / Battery Power+ Systems. Verwenden Sie die Akkupacks 36 V nur mit den geeigneten Geraten des KARCHER 36 V
Battery Power / Battery Power+ Systems. Priifen Sie vor der Verwendung die Ubereinstimmung von Akkupack und Lade-
gerat. Die Angaben zur Spannung (18 / 36 V) befinden sich auf dem Ladegerat und dem Typenschild des Akkupacks.

In jedem Land gelten die von unserer zusténdigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige
Storungen an Ihrem Gerat beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die
Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an lhren Handler oder die nachste autorisierte
Kundendienststelle. (Adresse siehe Riickseite)

{»Yy  Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmiill, sondern fihren
%@ Sie diese einer Wiederverwertung zu. Altgerate enthalten wertvolle recyclebare Materialien, die einer Verwertung
zugefiihrt werden sollten. Batterien und Akkupacks enthalten Stoffe, die nicht in die Umwelt gelangen dirfen. Bitte ent-
sorgen Sie Altgeréate, Batterien und Akkupacks Uber geeignete Sammelsysteme. Beachten Sie die Empfehlungen des
E Gesetzgebers im Umgang mit Lithium-lonen Akkus. Entsorgen Sie verbrauchte und defekte Akkupacks entsprechend
den geltenden Vorschriften.
mmmm Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH) Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

www.kaercher.de/REACH
Symbole auf dem Gerat
Abbildungen siehe Umschlagseite 3. Laden Sie den Akkupack nur mit zum Laden zugelassenen
1. Werfen Sie den Akkupack nicht ins Wasser. Ladegeraten.
2. Werfen Sie den Akkupack nicht ins Feuer. 4. Laden Sie keine defekten Akkupacks.
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Display
Der Akkupack ist mit einem Display ausgestattet. Hinweis
Im Display kann Folgendes abgelesen werden: Die Laufzeitanpassung wird durch Leis-
® Ladezustand tungsumschaltung erzeugt!
® Restlaufzeit
® Restladezeit
® Fehlermeldungen
Anzeige Bedeutung Bild siehe Grafikseiten
Akkupack lagern Der Ladezustand des Akkupacks bei Nichtverwendung. Abbildung A
Akkupack verwenden Die Restlaufzeit des Akkupacks bei Verwendung. Abbildung B
Die Restladezeit des Akkupacks beim Laden. Abbildung C
Akkupack laden
Der Akkupack ist vollstandig geladen. Abbildung D
Die Akkupacktemperatur liegt auerhalb des zulassigen Abbildung E
Fehl . Temperaturbereichs oder der Akkupack ist wegen Kurzschluss gesperrt. 9
ehleranzeige - - - -
Der Akkupack ist defekt und zur Sicherheit gesperrt. Den Akkupack nicht Abbildung F

verwenden und vorschriftsmaRig entsorgen.

Ladevorgang
Hinweis
Neue Akkupacks sind nur vorgeladen und miissen vor der ersten Benutzung vollsténdig geladen werden. Das Display
wird beim ersten Ladevorgang aktiviert. Neue Akkupacks erreichen die volle Kapazitét nach ca. 5 Lade- und Entladezyk-
len. Léngere Zeit nicht verwendete Akkupacks vor der Benutzung nachladen. AuBBerhalb der zuldssigen Temperaturwerte
ist das Laden des Akkupacks nicht méglich. Das Display des Akkupacks zeigt dann das Temperatursymbol an. Zeigt
das Display wéhrend des Ladevorgangs nichts an, beachten Sie bitte die Hinweise im Kapitel “Hilfe bei Stérungen”.
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Betrieb

A\ VORSICHT 1. Den Akkupack in die Aufnahme des Gerats schieben.
Loser Akkupack 2. Den Akkupack nach der Arbeit aus dem Gerat
Verletzungs- und Beschéadigungsgefahr nehmen.

Achten Sie darauf, dass der Akkupack einrastet.

Hinweis Laden Sie teilentladene Akkupacks nach der Benutzung auf.

Das Display zeigt wahrend der Verwen-
dung die verbleibende Restlaufzeit an.
Lagerung
ACHTUNG
Feuchtigkeit und Hitze
Beschédigungsgefahr
Lagern Sie Akkupacks nur in Innenrdumen mit niedriger Luftfeuchtigkeit und unter 20 °C. Wird der Akkupack bei iiber 70 % ge-

lagert und mehr als 21 Tage nicht verwendet, aktiviert sich automatisch ein Lagermodus, der den Akkupack auf 70 % teilentladt.
Das Display des Akkupacks zeigt wahrend der Lagerung den aktuellen Ladezustand.

Hilfe bei Storungen

Stérungen haben oft einfache Ursachen, die Sie mit Hilfe der folgenden Ubersicht selbst beheben kdnnen.
Im Zweifelsfall oder bei hier nicht genannten Stérungen wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

Allgemeiner Fehler

Display zeigt durchbrochenes Batteriesymbol 1. Den Akkupack nicht verwenden.
Der Akkupack ist defekt und zur Sicherheit gesperrt. 2. Den Akkupack vorschriftsmaRig entsorgen.

Fehler beim Laden

Akkupack ladt nicht, Kontrollleuchte am Akkupack ladt nicht, Display ist an
Schnellladegerit ist aus, Display ist aus Das Ladegerat ist defekt.

Das Schnellladegerat ist defekt. 1. Das Ladegerét ersetzen.

1. Das Schnellladegerat ersetzen.



Akkupack ladt nicht, Kontrollleuchte am Akkupack defekt.

Schnellladegerat blinkt, Display ist an. 2. Den Akkupack ersetzen.

Gdf. ist die Akkupacktemperatur nicht im Normalbereich. Akkupack ladt nicht, Display zeigt Temperatursymbol
Das Schnellladegerat ist defekt. Die Akkupacktemperatur ist zu niedrig / hoch.

1. Displayanzeige beachten. 1. Akkupack in eine Umgebung mit geméaRigten Tempe-
2. Das Schnellladegerat ersetzen. raturbedingungen bringen und warten, bis die Akku-
Akkupack ladt nicht, Display ist aus packtemperatur im Normalbereich liegt, siehe Kapitel
Akkupack ist komplett entladen oder defekt. “Technische Daten”.

1. Warten, ob das Display nach einiger Zeit die Restlade- Der Ladevorgang beginnt automatisch.

zeit anzeigt. Bleibt das Display aus, ist der
Fehler im Betrieb

Display zeigt Temperatursymbol 1. Den Akkupack zum Entsperren an

Die Akkupacktemperatur ist zu niedrig / hoch. das Ladegerat anschlieRen.

1. Akkupack entnehmen, warten, Akkupack abkiihlen Display zeigt Restlaufzeit 0, Gerat schaltet sich aus
lassen bis Temperatursymbol wieder erlischt. Der Akkupack ist entladen.

Kurzschluss 1. Den Akkupack laden.

Bei einem Kurzschluss wird der Akkupack fiir 30 Sekunden
gesperrt. Tritt der Kurzschluss haufiger auf, wird der
Akkupack dauerhaft gesperrt.

Fehler bei der Lagerung

Display zeigt keine Restkapazitat

Der Akkupack ist entladen.

1. Den Akkupack laden.

Display zeigt Restkapazitat 70 %, obwohl der Akkupack voll geladen wurde

Der Akkupack befindet sich im automatischen Lagermodus. Der Lagermodus aktiviert sich, wenn der Akkupack mehr als
21 Tage nicht verwendet wurde. Diese Funktion schiitzt die Akkuzellen vor schneller Alterung und erhéht die Lebensdauer.
1. Den Akkupack vor der nachsten Verwendung vollstandig laden.
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Technische Daten

18/25 18/50 36/25 36/50
Elektrischer Anschluss
Nennspannung Akkupack \ 18 18 36 36
Akkuplattform Battery Power Battery Power Battery Power  Battery Power
ﬁkkuiackty_;t) : Li-ION Li-ION Li-ION Li-ION

ennkapazita

(nach IEC/EN 61690) Ah 25 50 25 50
Nennenergie Wh 45 90 90 180
Ladestrom max. A 3,5 7.5 3.5 7.5
MaRe und Gewichte
Gewicht kg 047 0,77 0,87 1,50
Betriebstemperatur °C_ -20-40 -20 - 40 -20 - 40 -20 - 40
Aufladetemperatur °C__4-40 4-40 4-40 4-40
Lagertemperatur °C -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60
Lange x Breite x Hohe mm 133 x 88 x 50 133 x88x72 133 x88x72 133 x88x117,5

Technische Anderungen vorbehalten.

— Read the original operating instructions
/!\ [ ]@ and the operating instructions for the

KARCHER Battery Power / Battery

Power+ device / charger in which the battery pack is to be
used before using the battery pack for the first time. Keep

10
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all books for future reference or for the future owner. This
battery pack may only be charged with the Battery Power /
Battery Power+ chargers approved for it. This battery pack
may only be used in KARCHER Battery Power / Battery
Power+ devices approved for it. You will find this information
in the chapter Intended Use in the operating instructions of
the KARCHER Battery Power / Battery Power+ devices.

Safety instructions

® Check the battery pack for damages before every operation.
Do not use any damaged battery packs.

® Do not subject the battery pack to mechanical stress.

® Do not submerge the battery in water.

® Do not store the battery pack in a wet environment.

EN-2 1



® Do not use the battery pack in a dirty or wet condition. Allow the
connections to dry out completely before using the battery pack.

® Do not charge the battery pack in explosive environments.

® Protect the battery pack against heat, sharp edges, oil,
solvents, detergents and moving unit parts.

® Short circuit hazard. Protect the contacts of the battery pack
against metal parts.

® Short circuit hazard. Do not store the battery packs together
with metal objects.

® Do not open the battery pack. Repairs are only to be carried
out by qualified personnel.

® Only charge the battery pack with the approved chargers.
Do not throw battery packs into a fire or into the household
rubbish.
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® Avoid contact with fluid leaking from defective batteries. Imme-
diately rinse off the fluid using water if contact is made, and
also consult a doctor in the event of contact with the eyes.

® Remove the battery pack from the device before carrying out
any service or care work.

Safety instructions for transportation

The lithium-ion battery is subject to the requirements of danger-
ous goods regulations. The battery pack can be transported by
the user in public traffic areas without any further restrictions.
When shipping by third parties (transport companies),

special requirements for packaging and labelling must be ob
served. Do not use the battery pack if the casing is damaged.
Tape off open contacts. Pack the battery tightly and securely.
The battery pack must not be able to move in the packaging.
Observe the national regulations.
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Intended use

A\ CAUTION

Risk of explosion!

Risk of injury and damage due to exploding battery pack Charge the battery pack using only the approved chargers.
Charge only undamaged battery packs. Modifications and changes not authorised by the manufacturer are prohibited.

Any other use is prohibited. The user shall be liable for hazards arising as a result of improper use. Charge the battery pack
using only battery pack chargers for the KARCHER 18 V / 36 V Battery Power / Battery Power+ systems.

Use the 18 V battery packs only with suitable devices for the KARCHER 18 V Battery Power / Battery Power+ system.

Use the 36 V battery packs only with suitable devices for the KARCHER 36 V Battery Power / Battery Power+ system.
Please check that the battery pack and charger are compatible before use.

The warranty conditions issued by our relevant sales company apply in all countries. We shall remedy possible malfunctions on
your appliance within the warranty period free of cost, provided that a material or manufacturing defect is the cause.

In a warranty case, please contact your dealer (with the purchase receipt) or the next authorised customer service site.

(See overleaf for the address)

Environmental protection

Ay, The packing materials can be recycled. Do not dispose of packaging as household rubbish but place it in recycling. Old
%(:9 devices contain valuable, recyclable materials that should be recycled. Batteries and battery packs contain substances
which should not be released into the environment. Therefore, please dispose of old devices, batteries and battery packs
using suitable collection systems. Adhere to the recommendations of the legislature regarding the handling of lithium
ion batteries. Dispose of used and defective battery packs in accordance with the applicable regulations. Notes on the
content materials (REACH) Current information on content materials can be found at: www.kaercher.com/REACH

Symbols on the device

lllustrations on the inside of the front cover 3. Only charge the battery pack with the chargers approved
1. Do not throw the battery pack into water. for charging.
2. Do not throw the battery pack into fire. 4. Do not charge defective battery packs.
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Display
The battery pack is equipped with a display. The following Note
information can be read on the display: Charging state: The run time adjustment is geneated via capacity
® Remaining run time switching!
® Remaining charging time
® Error messages
® Error messages
Display Meaning See graphics page for illustrations
Battery pack in storage Charging state of the battery pack while not in use. lllustration A
Battery pack in use Remaining run time of the battery pack while in use. lllustration B
. Remaining charging time of the battery pack during charging. lllustration C
Battery pack charging -
The battery pack is fully charged. Illustration D
The battery pack temperature lies outside the permissible temperature ran-
. _— lllustration E
Fault display ge or the battery pack is disabled due to a short circuit.
Battery pack is defective and disabled for safety. Do not use the battery lllustration F
pack and dispose it properly.

Charging process

Note

New battery packs are only pre-charged and must be fully charged before first use. The display is activated during the first
charging process. New battery packs reach their full capacity after approx. 5 charging and discharging cycles. Charge battery
packs that have not been used for a long time before use. The battery pack cannot be charged outside the permissible tempe-
rature value range. The battery pack display then shows the temperature symbol. If the display does not show anything during
the charging process, please follow the notes in the "Troubleshooting" chapter.
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Operation

A\ CAUTION Note

Loose battery pack The display shows the remaining run time in minutes

Risk of injury and damage while the device is in use.

Ensure that the battery pack engages correctly. 1. Push the battery pack into the mounting on the device.
2. Remove the battery pack from the device after

completing the work.
Charge partly discharged battery packs after use.

Storage

ATTENTION

Moisture and heat

Risk of damage. Store the battery packs indoors only, at low humidity and at temperatures below 20 °C. If the battery pack

is stored at over 70 % power and has not been used for more than 21 days, storage mode is automatically activated, which
partially discharges the battery pack to 70 % power. The battery pack display shows the current charging state during storage.

Troubleshooting guide

Malfunctions often have simple causes that you can remedy yourself using the following overview. When in doubt, or in the case
of malfunctions not mentioned here, please contact your authorised Customer Service.

General fault

Display shows broken battery symbol 1. Do not use the battery pack.

Battery pack is defective and disabled for safety. 2. Dispose of the battery pack in the correct manner.
Faults during charging

Battery pack not charging, indicator lamp Battery pack not charging, display is on

on quick charger off, display off Defective charger.

The quick charger is defective. 1. Replace the charger.

1. Replace the quick charger.
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Battery pack not charging, indicator lamp on
the quick charger is blinking, display is on
The battery pack temperature may not

be within the normal range.

The quick charger is defective.

1. Observe the information per the display.
2. Replace the quick charger.

Battery pack not charging, display is off
Battery pack is completely discharged or defective.

1. Wait and see if the display shows the remaining charg-
ing time after a while. If the display remains off then
the battery pack is defective. Replace the battery pack.

Battery pack not charging, display

shows the temperature symbol

The battery pack temperature is too low / high.

1. Put the battery pack in a moderate temperature envi-
ronment and wait until the battery pack temperature
returns to the normal range, see the "Technical data"
chapter. The charging process begins automatically.

Faults during operation

Display shows the temperature symbol

The battery pack temperature is too low / high.

1. Remove the battery pack, let the battery pack cool
down until the temperature symbol disappears again.

Short-circuit

In case of a short-circuit, the battery pack is disabled for

30 seconds.

If the short-circuit occurs more frequently, the battery pack is
permanently disabled.

1. Connect the battery pack to the charger to unlock it.
Display shows remaining run time 0, device switches off
The battery pack is discharged.

1. Charge the battery pack.

Storage faults

Display shows no remaining capacity
The battery pack is discharged.
1. Charge the battery pack.

Display shows a remaining capacity of 70 %, even
though the battery pack has been fully charged

The battery pack is in automatic storage mode. The storage
mode is activated if the battery pack has not been used

for more than 21 days. This function protects the battery
cells against rapid ageing and increases their service life.

1. Fully recharge the battery pack before next use.
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Technical data

18/25 18/50 36/25 36/50
Electrical connection
Battery pack nominal voltage \ 18 18 36 36
Battery platform Battery Power  Battery Power Battery Power Battery Power
Battery pack type Li-ION Li-ION Li-ION Li-ION
Rated capacity
(according to IEC/EN 61690) An 25 50 25 50
Rating Wh 45 90 90 180
Charging power max. A 3,5 75 3,5 75
Dimensions and weights
Weight kg 0,47 0,77 0,87 1,50
Operating temperature °C -20 - 40 -20 - 40 -20 - 40 -20 - 40
Charging temperature °C 4-40 4-40 4-40 4-40
Storage temperature °C -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60
Length x width x height mm 133 x 88 x 50 133 x88x72 133 x 88 x72 133 x 88 x 117,5

Subject to technical modifications.

ﬂ\ [ ' Avant la premiére utilisation du bloc-bat-

terie, veuillez lire le présent manuel d'ins-
tructions original et le manuel d'utilisation

de I'appareil / du chargeur KARCHER Battery Power / Battery
Power+ dans lequel le bloc-batterie va étre utilisé ou chargé.
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Conservez tous les manuels pour une utilisation ultérieure ou
pour le propriétaire suivant. Chargez ce bloc-batterie unique-
ment dans les chargeurs Battery Power / Battery Power+ au-
torisés a cet effet. Utilisez ce bloc-batterie uniquement dans
les appareils KARCHER Battery Power / Battery Power+ auto-
risés a cet effet. Vous trouverez la liste de ces appareils dans
le chapitre « Utilisation conforme » du manuel d'utilisation

des appareils KARCHER Battery Power / Battery Power+.

Consignes de sécurité
® Vérifiez I'absence de dommages sur le bloc de batterie avant
chaque utilisation. N'utilisez pas un bloc de batterie endommageé.
® Ne soumettez pas le bloc de batterie a des charges mécaniques.
® Ne plongez pas le bloc de batterie sous I‘eau.
® Ne stockez pas le bloc de batterie dans un environnement

humide.
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® N‘utilisez pas le bloc de batterie lorsqu‘il est mouillé ou sale.
Séchez complétement le bloc de batterie et les raccordements
avant toute utilisation.

® Ne chargez pas le bloc de batterie dans un environnement
présentant des risques d‘explosion.

® Protégez le bloc de batterie contre la chaleur, les bords vifs,
I‘huile, les solvants, les détergents et les piéces mobiles de
I‘appareil.

® Risque de court-circuit. Protégez les contacts du bloc de
batterie contre les piéces en métal.

® Risque de court-circuit. Ne conservez pas les blocs de
batteries avec des objets en métal.

® N'ouvrez pas le bloc de batterie. Faites exécuter les
réparations uniquement par du personnel qualifié.

® Chargez le bloc de batterie exclusivement avec les chargeurs
autorisés.

® Ne jetez pas les blocs de batteries dans le feu ou les ordures
ménageres.
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@ Evitez le contact avec le liquide s‘échappant des batteries défec
tueuses. En cas de contact, rincez immédiatement le liquide avec
de l'eau et consultez un médecin en cas de contact avec les yeux.

® Sortez le bloc de batterie de I'appareil avant tous les travaux
de maintenance et d‘entretien.

Consignes de sécurité pour le transport

La batterie lithium-ion est soumise aux exigences du droit sur
les marchandises dangereuses. Le bloc de batterie peut étre
transporté par |'utilisateur, sans autres exigences, dans un espace
de circulation public. En cas d’expédition par des tiers (entre-
prises de transport), observez les exigences particuliéres

sur 'emballage ainsi que la désignation. Utilisez le bloc de
batterie uniquement si son boitier est intact. Collez les contacts
apparents. Emballez solidement le bloc de batterie.

Le bloc de batterie ne doit pas pouvoir bouger dans I‘embal-
lage.Observez les directives nationales.

FR-4

21



Utilisation conforme

/A PRECAUTION

Risque d'explosion ! Risque de blessures et de dommages matériels en cas d'explosion du bloc-batterie. Chargez le bloc-bat-
terie exclusivement avec les chargeurs autorisés. Ne chargez pas un bloc-batterie endommagé. Les changements et les modifi-
cations non autorisées par le fabricant sont interdits. Toute autre utilisation est interdite. L'utilisateur est seulr esponsable

des risques découlant d'une utilisation non autorisée. Ne chargez les blocs-batteries qu'avec les chargeurs de bloc-batterie
pour les systemes KARCHER 18 V / 36 V Battery Power / Battery Power+. Utilisez les blocs-batteries 18 V exclusivement avec
les appareils appropriés du systtme KARCHER 18 V Battery Power / Battery Power+. Utilisez les blocs-batteries 36 V
exclusivement avec les appareils appropriés du systéme KARCHER 36 V Battery Power / Battery Power+. Avant I'utilisation,
veuillez vérifier la compatibilité du bloc-batterie avec le chargeur ! Les indications de tension (18 / 36 V) se trouvent sur le
chargeur et sur la plaque signalétique du bloc-batterie.

Les conditions de garantie publiées par notre société commerciale compétente s'appliquent dans chaque pays. Nous remédions
gratuitement aux défauts possibles sur votre appareil dans la durée de garantie dans la mesure ou la cause du défaut est un
vice de matériau ou de fabrication. En cas de garantie, veuillez vous adresser a votre distributeur ou au point de service
aprés-vente autorisé le plus proche avec la facture d'achat. (Voir I'adresse au dos)

Protection de I'environnement

vy Les matériaux d‘emballage sont recyclables. Veuillez ne pas jeter les emballages avec les ordures ménageéres et

%@ pensez a les apporter pour recyclage. Les appareils ancien modéle contiennent de précieux matériaux recyclables et
doivent étre apportés pour exploitation. Les batteries et blocs de batterie contiennent des substances qui ne doivent
pas étre rejetées dans |'environnement. Veuillez éliminer les appareils ancien modéle, batteries et blocs de batterie

E par des systémes collecteurs adaptés. Observez les recommandations du législateur en relation avec les batteries
lithium-ions. Eliminez les blocs de batterie usagés et défectueux conformément aux directives en vigueur.

mmmm Remarques concernant les matiéres composantes (REACH) Les informations actuelles concernant les matieres
composantes sont disponibles sous : www.kaercher.com/REACH

Symboles sur I'appareil

Pour les illustrations, voir la page de garde 3. Chargez le bloc de batterie exclusivement avec les char
1. Ne jetez pas le bloc de batterie dans I'eau. geurs autorisés pour la charge.
2. Ne jetez pas le bloc de batterie dans le feu. 4. Ne chargez pas un bloc de batterie défectueux.
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Commande

Ecran
Le bloc-batterie est équipé d'un écran. L'écran Remarque
affiche les indications suivantes : L'adaptation de la durée de service est géné-
® FEtat de charge rée par la commutation de puissance !
® Durée de service restante
® Temps de charge restant
® Messages d'erreur
Affichage Signification lllustration, voir pages graphiques
Stocker le bloc-batterie Etat de charge du bloc-batterie lorsqu'il n'est pas utilisé. lllustration A
Utiliser le bloc-batterie Durée de service restante du bloc-batterie lorsqu'il est utilisé. lllustration B
. Durée de service restante du bloc-batterie lorsqu'il est chargé. Illustration C
Charger la batterie - - . :
Le bloc-batterie est pleinement rechargé. Illustration D
La température du bloc-batterie est en dehors de la plage de températures .
o ) . N S HE Illustration E
. . admissible ou le bloc-batterie est désactivé a la suite d'un court circuit.
Indicateur de défauts - - . Py FP— e
Le bloc-batterie est défectueux et désactivé par sécurité. Ne pas utiliser le .
. DAY . N . y f lllustration F
bloc-batterie et I'éliminer conformément & la réglementation en vigueur.

Cycle de charge

Remarque

Les blocs-batterie neufs ne sont que préchargés et doivent étre entierement chargés avant leur premiére utilisation.
L'écran est activé lors du premier cycle de charge. Les blocs-batterie neufs atteignent leur pleine capacité aprés env. 5
cycles de charge et décharge. Rechargez les batteries qui n'ont pas été utilisées sur une période prolongée avant de
les utiliser. La charge du bloc-batterie n'est pas possible en dehors des valeurs de température admissibles. L'écran du
bloc-batterie affiche alors le symbole de température. Si I'écran n'affiche rien pendant le cycle de charge, veuillez vous
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Manuel

/\ PRECAUTION Remarque
Bloc-batterie desserrée Pendant l'utilisation, I'écran affiche le temps de charge restant.
Risque de blessure et d'endommagement 1. Poussez le bloc-batterie dans le logement de |'appareil.
Veillez a I'enclenchement du bloc-batterie. 2. Sortez le bloc-batterie de I'appareil & la fin du travail.
Rechargez les batteries partiellement déchargées, apres
I'utilisation.
Stockage
ATTENTION

Humidité et chaleur

Risque d'endommagement! Ne stockez le bloc-batterie qu'a l'intérieur avec une humidité de I'air faible et a moins de 20 °C. En
cas de stockage du bloc- batterie a plus de 70 % et pendant plus de 21 jours, un mode de stockage qui décharge partiellement
le bloc-batterie & 70 % s'active automatiquement. Lécran du bloc-batterie affiche I'état de charge actuel pendant le stockage.

Dépannage en cas de pannes

Les pannes ont souvent des causes simples qui peuvent étre éliminées soi-méme a l'aide de I'apergu suivant.
En cas de doute, ou en absence de mention des pannes, veuillez vous adresser au service client autorisé.
Erreur générale
L'écran affiche le symbole de batterie ajouré 1. Ne pas utiliser le bloc-batterie.
Le bloc-batterie est défectueux et désactivé par sécurité. 2. Eliminer le bloc-batterie dans le respect des
reglementations.

Défaut lors du chargement

Le bloc-batterie ne charge pas, le témoin lumineux Le bloc-batterie ne charge pas, I’écran est allumé
est éteint sur le chargeur rapide, I'écran est éteint Le chargeur est défectueux.

Le chargeur rapide est défectueux. 1. Remplacer le chargeur.

1. Remplacer le chargeur rapide.
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Le bloc-batterie ne charge pas, le témoin lumineux
clignote sur le chargeur rapide, I'écran est allumé.
La température du bloc-température n’est peut-étre pas
dans la plage normale. Le chargeur rapide est défectueux.
1. Tenir compte de I'affichage a I'écran.
2. Remplacer le chargeur rapide.
Le bloc-batterie ne charge pas, I'écran est éteint
Le bloc-batterie est complétement déchargé ou défectueux.
1. Attendre si I'écran affiche la durée de charge
restante aprés quelques instants. Si I'écran
reste éteint, le bloc-batterie est défectueux.
2. Remplacer le bloc-batterie.

Le bloc-batterie ne charge pas, I'écran affiche le
symbole de température
La température du bloc-batterie est trop basse / trop élevée.
1. Amener le bloc-batterie dans un environnement a
température ambiante moyenne et
attendre que la température du bloc-batterie soit dans
une plage normale, voir chapitre
« Caractéristiques techniques ».
Le cycle de charge débute automatiquement.

Défaut en cours de fonctionnement

L'écran affiche le symbole de température

La température du bloc-batterie est trop basse / trop élevée.

1. Retirer le bloc-batterie, attendre et laisser refroidir le
bloc-batterie jusqu'a ce que le symbole de tempé-
rature s'éteigne.

Court-circuit

En cas de court-circuit, le bloc-batterie est désactivé pen-

dant 30 secondes. Si le court-circuit se répete, le bloc-

batterie est désactivé de facon permanente.

1. Raccordez le bloc-batterie au chargeur pour le
déverrouiller.

L'écran indique une durée de service restante 0,

I'appareil s'éteint

Le bloc-batterie est déchargé.

1. Charger le bloc-batterie.

Défaut en cours de stockage

L'écran n'indique aucune capacité résiduelle

Le bloc-batterie est déchargé.

1. Charger le bloc-batterie.

L'écran indique une capacité résiduelle de 70 %, bien
que le bloc-batterie ait été complétement chargé.

Le bloc-batterie se trouve en mode entrepdt automatique.
Le mode stockage est activé si le bloc-batterie

n'a pas été utilisé pendant plus de 21 jours. Cette fonction
protege les cellules de batterie d'un vieillissement
rapide et augmente la durée de vie.
1. Recharger complétement le bloc-batte-
rie avant la prochaine utilisation.
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Caractéristiques techniques

18/25 18/50 36/25 36/50
Raccordement électrique
Tension nominale de la batterie \ 18 18 36 36
Plateforme batterie Battery Power  Battery Power ~ Battery Power Battery Power
Type de bloc-batterie Li-ION Li-ION Li-ION Li-ION
(selon CEIEN 61650) A 25 50 25 50
Puissance nominale Wh 45 90 90 180
Courant de charge max. A 3,5 75 3,5 75
Dimensions et poids
Poids kg 0,47 0,77 0,87 1,50
Température de service °C -20 - 40 -20 - 40 -20 - 40 -20 - 40
Température de charge °C 4-40 4-40 4-40 4-40
Température de stockage °C -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60
Longueur x largeur x hauteur mm 133 x 88 x 50 133 x88x72 133 x88x72 133 x88x 117,5

Sous réserve de modifications techniques.
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T Prima di utilizzare 'unita accumulato-

/!\ [ ]@ re per la prima volta leggere anche le
istruzioni per l'uso originali dell’'unita ac-

cumulatore e dell’apparecchio / caricabatterie KARCHER
Battery Power / Battery Power+ in cui essa viene impiegata
o caricata. Conservare tutti i libretti per un uso futuro o per
un successivo proprietario. La presente unita accumulatore
deve essere caricata solo con L’unita accumulatore puo es-
sere usata solo con apparecchi KARCHER Battery Power /
Battery Power+ autorizzati, che & possibile trovare nel capitolo
Impiego conforme alla destinazione delle istruzioni per l'uso
degli apparecchi KARCHER Battery Power / Battery Power+.
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Avvertenze di sicurezza

® Prima di ogni utilizzo controllare I'eventuale presenza di dan
ni all’'unita accumulatore. Non utilizzare unita accumulatore
danneggiate.

® Non sottoporre I'unita accumulatore ad alcun carico meccanico.

® Non gettare I'unita accumulatore nell'acqua.

® Non conservare I'unita accumulatore in ambienti umidi.

® Non utilizzare I'unita accumulatore se presenta impurita o
bagnata. Prima dell’'utilizzo, far asciugare del tutto I'unita
accumulatore e i collegamenti.

® Non caricare 'unita accumulatore in ambienti soggetti al
rischio di esplosioni.

® Tenere lontana l'unita accumulatore da fonti di calore, spigoli
vivi, olio, solventi, detergenti e parti in movimento.

® Pericolo di cortocircuito. Proteggere i contatti dell’'unita
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insieme a oggetti in metallo.

® Non aprire I'unita accumulatore. Far effettuare le riparazioni
solo da personale specializzato.

® Caricare I'unita accumulatore solo con un caricabatterie
autorizzato.

® Non gettare le unita accumulatore nel fuoco o nei rifiuti domestici.

® Evitare il contatto con il liquido che fuoriesce da accumulatori
danneggiati. Se avete toccato il liquido, lavare subito con
acqua e, in caso di contatto con gli occhi, consultare un medico.

® Prima di qualsiasi intervento di manutenzione e assistenza,
rimuovere I'unita accumulatore dall’apparecchio.

Avvertenze di sicurezza riguardo al trasporto

La batteria agli ioni di litio & soggetta ai requisiti del diritto
relativo alle merci pericolose. L'unita accumulatore pud

essere trasportata dall’'utente in ambiente pubblico, senza
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I'applicazione di ulteriori requisiti. In caso di spedizione ad ope-
ra di terzi (impresa di trasporti), occorre attenersi a particolari
requisiti in materia di imballo e contrassegno. Spedire I'unita
accumulatore solo se I'alloggiamento non risulta danneggiato.
Fissare i contatti che rimangono aperti. Imballare I'unita
accumulatore in modo stabile e sicuro. L'unita accumulatore
non deve muoversi nell'imballaggio.

Osservare anche le disposizioni nazionali.

A\ PRUDENZA

Rischio di esplosione!

Lesioni e danni causati dall’esplosione dell’'unita accumulatore

Caricare le unita accumulatore solo con un caricabatterie autorizzato. Non caricare unita accumulatore danneggiate.

Non sono ammesse conversioni e modifiche non autorizzate dal produttore. Qualsiasi altro utilizzo non é consentito. L'utente e
responsabile dei pericoli derivanti dall'utilizzo non conforme alle disposizioni Caricare le unita accumulatore solo con carica-
batterie per unita accumulatore adatti per i sistemi KARCHER 18 V' / 36 V Battery Power / Battery Power+. Le unita accumula-
tore 18 V possono essere impiegate solo con apparecchi opportunamente adatti del sistema KARCHER 18 V Battery Power /
Battery Power+.

Le unita accumulatore 36 V possono essere impiegate solo con apparecchi opportunamente adatti del sistema KARCHER

36 V Battery Power / Battery Power+. Prima dell'uso verificare che il caricabatterie sia compatibile con I'unita accumu-

latore. L'indicazione della tensione (18 / 36 V) & riportata sul caricabatterie e sulla targhetta dell'unita accumulatore.
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Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra societa di vendita competente.
Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di
produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al pitl vicino centro di assistenza
autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto. (Indirizzo vedi retro)

Tutela dell'ambiente
| materiali di imballaggio sono riciclabili. Vi chiediamo di non gettare gli imballaggi nei rifiuti domestici, ma di riciclarli.
Gli apparecchi vecchi contengono materiali riciclabili preziosi da destinare al recupero. Le batterie e le unita accu-
mulatore contengono sostanze che non devono essere disperse nell’'ambiente. Gli apparecchi vecchi, le batterie e le
unita accumulatore devono quindi essere smaltiti tramite gli appositi sistemi di raccolta. Osservare le raccomandazioni
del legislatore riguardanti I'utilizzo di batterie agli ioni di litio. Smaltire le unita accumulatore esauste e danneggiate
secondo le disposizioni vigenti. Avvertenze sulle sostanze componenti (REACH) Per informazioni aggiornate sulle
sostanze componenti si veda: www.kaercher.com/REACH

¢ &9

Simboli riportati sull’apparecchio

Figure riportate sulla copertina 3. Caricare I'unita accumulatore solo con il caricabatterie

1. Non gettare 'unita accumulatore nell'acqua. autorizzato per la carica.

2. Non gettare I'unita accumulatore nel fuoco 4. Non caricare unita accumulatore danneggiate.
- U

Display

L'unita accumulatore € provvista di un display. Nel Nota

display e possibile leggere quanto segue: L’adeguamento del tempo di ricarica viene gene-

® stato di ricarica rato mediante commutazione della potenza!

® tempo di ricarica residuo

® tempo di ricarica residuo

® Messaggi di errore



Visualizzazione Significato Per le figure vedi pagine delle i ini

Conservazione A s - .
RN Stato di ricarica dell'unita accumulatore mentre non é utilizzata. Figura A
dell’'unita accumulatore
Utilizzo dell’'unita . s - )
Durata residua dell’'unita accumulatore durante I'utilizzo. Figura B
accumulatore
Carica dell'unita Tempo di ricarica residuo dell'unita accumulatore durante la ricarica. Figura C
accumulatore Unita accumulatore completamente carica. Figura D
Temperatura dell'unita accumulatore al di fuori del campo di temperatura Figura E
. . . . consentito o unita accumulatore bloccata per cortocircuito. 9
Visualizzazione errori s - pre Ty
Unita accumulatore guasta o bloccata per sicurezza. Non utilizzare I'unita Figura F

accumulatore e smaltirla conformemente alle norme.

Ricarica
Nota
Le unita accumulatore nuove sono semplicemente precaricate e devono essere caricate completamente prima del primo utilizzo.
Il display si attiva alla prima procedura di ricarica. Le nuove unita accumulatore raggiungono la massima capacita dopo circa 5
cicli di carica / scarica. Ricaricare le unita accumulatore non utilizzate per un lungo periodo prima dell’uso. Al di fuori dell'inter-
vallo di temperature consentito la ricarica dell'unita accumulatore non e possibile. Il display dell'unita accumulatore visualizza il
simbolo della temperatura. Il display durante il processo di ricarica non visualizza nulla, osservare le indicazioni nel capitolo
“Aiuto in caso di guasti”.

Esercizio
A\ PRUDENZA 1. Introdurre I'unita accumulatore nell'alloggiamento
Unita accumulatore allentata dell'apparecchio.
Pericolo di lesioni e di danneggiamento 2. Al termine del lavoro, estrarre I'unita accumulatore
Fare attenzione che I'unita accumulatore scatti in posizione. dall'apparecchio.
Nota Dopo I'utilizzo, ricaricare I'unita accumulatore parzialmente
Durante I'utilizzo il display visualizza la durata residua. scarica.
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Stoccaggio

ATTENZIONE

Umidita e calore

Pericolo di danneggiamento

Conservare I'unita accumulatore solamente in ambienti interni con bassa umidita dell’aria e ad una temperatura infe-
riore a 20 °C. Se I'unita accumulatore viene conservata con carica oltre il 70 % e non viene utilizzata per piu di 21 gior-
ni, si attiva automaticamente la modalita di deposito, che scarica parzialmente I'unita accumulatore fino al 70 %.

Il display dell'unita accumulatore, durante lo stoccaggio, indica lo stato di ricarica attuale.

Aiuto in caso di guasti

| guasti hanno spesso cause semplici che possono essere risolte con I'ausilio della panoramica seguente.
In caso di dubbi o di guasti qui non menzionati si consiglia di rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.

Errore generico
Il display visualizza il simbolo di batteria rotta 1. Non utilizzare le unita accumulatore.
Unita accumulatore guasta o bloccata per sicurezza. 2. Smaltire le unita accumulatore nel rispetto delle
normative.

Errore durante la ricarica

L’unita accumulatore non si carica, la spia sul 1. Fare attenzione alla visualizzazione sul display.
caricabatterie rapido & spenta e il display é off 2. Sostituire il caricabatterie rapido.
Il caricabatterie ¢ difettoso. L’unita accumulatore non si carica, il display é off

1. Sostituire il caricabatterie rapido. Unita accumulatore completamente scarica o guasta.

L’unita accumulatore non si carica, il display € on 1.

Caricabatterie difettoso.

1. Sostituire il caricabatterie.

L’unita accumulatore non si carica, la spia sul
caricabatterie lampeggia e il display & on.
Eventualmente temperatura dell’'unita accumulatore non nel
campo normale. |l caricabatterie & difettoso.

IT-7

Attendere se dopo un certo tempo il display mostra il
tempo residuo di ricarica.

Se il display rimane spento, I'uni-

ta accumulatore & guasta.

Sostituire I'unita accumulatore.
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L’unita accumulatore non si carica, il di- temperatura dell’'unita accumulatore si trova nell'inter-

splay mostra il simbolo della temperatura vallo normale, vedi capitolo
Temperatura unitd accumulatore troppo bassa / alta. “Dati tecnici”.
1. Portare I'unita accumulatore in un ambiente con condi- La procedura di ricarica si attiva automaticamente.

zioni di temperatura moderate e attendere finché la

Errore nel funzionamento

Il display mostra il simbolo della temperatura Se il display mostra come durata resi-

Temperatura unita accumulatore troppo bassa / alta. dua 0, 'apparecchio si spegne

1. Rimuovere I'accumulatore, attendere, lasciare L'unita accumulatore & scarica.
raffreddare I'unita accumulatore fino a quando il 1. Caricare I'unita accumulatore.

simbolo della temperatura si spegne di nuovo.
Cortocircuito
In caso di cortocircuito I'unita accumulatore viene bloc-
cata per 30 secondi. Se il cortocircuito si verifica spesso,
I'unita accumulatore viene bloccata definitivamente.
1. Per sbloccare I'unita accumulatore, collega-

re l'unita accumulatore al caricabatterie.

Errore durante il deposito

Il display non mostra la capacita residua Questa funzione protegge le celle del’'accumulatore da
L'unita accumulatore & scarica. un invecchiamento precoce e ne allunga la durata.

1. Caricare I'unita accumulatore. 1. Caricare completamente I'unita accumulatore

Il display mostra come capacita residua 70 % anche se prima del successivo utilizzo.

I'unita accumulatore é stata caricata completamente.
L'unita accumulatore si trova in modalita automatica di
deposito. La modalita di deposito viene attivata quando I'unita
accumulatore non é stata utilizzata per oltre 21 giorni.
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18/25 18/50 36/25 36/50
Collegamento elettrico
Tensione nominale unita v 18 18 36 36
accumulatore
Piattaforma accumulatore Battery Power  Battery Power  Battery Power  Battery Power
Tipo unita accumulatore Li-ION Li-ION Li-ION Li-ION
Capacita nominale
(secondo IEC/EN 61690) Ah 25 5.0 25 50
Energia nominale Wh 45 90 90 180
Corrente di carica max. A 3,5 7,5 3,5 7,5
Dimensioni e pesi
Peso kg 047 0,77 0,87 1,50
Temperatura d’esercizio °C_ -20-40 -20 - 40 -20-40 -20 - 40
Temperatura di ricarica °C_ 4-40 4-40 4-40 4 -40
Temperatura di deposito °C_ -20-60 -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60
Lunghezza x larghezza x altezza mm 133 x 88 x 50 133 x88 x72 133 x88 x72 133 x88x117,5

Con riserva di modifiche tecniche.

T Lees voor het eerste gebruik van de
/!\ [ ] accupack deze originele gebruiksaan-
wijzing en de gebruiksaanwijzing van de
accupack en van het Battery Power / Battery Power+-oplaadap-
paraat van KARCHER waarin de accupack moet worden ge-
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bruikt of geladen. Bewaar alle documenten voor later gebruik
of volgende eigenaars. Deze accupack mag alleen in daarvoor
toegestane Battery Power / Battery Power+-oplaadapparaten
worden opgeladen. Deze accupack mag alleen in daarvoor
toegestane Battery Power / Battery Power+-apparaten van
KARCHER worden gebruikt. U vindt deze in het hoofdstuk
Reglementair gebruik van de gebruiksaanwijzing van de Bat-
tery Power / Battery Power+-apparaten van KARCHER.

Veiligheidsinstructies
® Controleer de accupack voor elk gebruik op schade. Gebruik
geen beschadigde accupacks.
® Stel de accupack niet bloot aan mechanische belastingen.
® Dompel de accupack niet in water.
® Bewaar het accupack in een natte omgeving.
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® Gebruik de accupack niet in natte of verontreinigde toestand.
Laat voor het gebruik de accupack en de aansluiting volledig
drogen.

® | aad de accupack niet in een explosieve omgeving.

® Bescherm de accupack tegen hitte, scherpe randen,
olie, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen en bewegende
apparaatdelen

® Kortsluitingsgevaar. Bescherm de contacten van de
accupack tegen metalen deeltjes.

® Kortsluitingsgevaar. Bewaar accupacks niet samen met
metalen voorwerpen.

® Accupack niet openen. Laat reparaties alleen door
vakpersoneel uitvoeren.

® | aad de accupack alleen met de toegestane

oplaadapparaten.
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® Gooi accupacks niet in het vuur of met het huisvuil weg.

® Vermijd contact met vloeistof die uit defecte accu’s komt.
Spoel de vloeistof bij contact direct met water af en raadpleeg
bij contact met de ogen ook een arts.

® Haal de accupack voor alle onderhoudswerkzaamheden uit

het apparaat.

Veiligheidsinstructies voor het transport

De Lithium-lon-accu valt onder de vereisten van het recht m.b.t.
gevaarlijke goederen. Het accupack kan door de gebruiker zonder
bijkomende documenten op de openbare weg worden getrans-
porteerd. Neem bij het verzenden door derden (transportonder-
neming) de bijzondere vereisten aan verpakking en markering

in acht. Verstuur het accupack alleen bij een onbeschadigde
behuizing. Plak openliggende contacten af. Verpak het accupack
stevig en veilig. Het accupack mag zich niet in de verpakking
kunnen bewegen. Neem de nationale voorschriften in acht.
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Reglementair gebruik

[\ VOORZICHTIG

Explosiegevaar!

Letsel en beschadiging door exploderend accupack Laad het accupack alleen op met de toegestane oplaadapparaten.
Laad alleen onbeschadigde accupacks op. Het ombouwen en niet door de fabrikant goedgekeurde wijzigingen zijn niet
toegestaan. Elk ander gebruik is niet toegestaan. Voor risico's die ontstaan door gebruik dat niet is toegestaan, is de gebruiker
verantwoordelijk. Laad de accupacks alleen op met de accupackoplaadapparaten voor de systemen van KARCHER 18 V /
36 V Battery Power / Battery Power+. Gebruik de accupacks 18 V alleen in combinatie met de geschikte apparaten

van de systemen van KARCHER 18 V Battery Power / Battery Power+. Gebruik de accupacks 36 V alleen in combinatie
met de geschikte apparaten van de systemen van KARCHER 36 V Battery Power / Battery Power+. Controleer voor het
gebruik of het accupack en het oplaadapparaat compatibel zijn. Informatie over de spanning (18 / 36 V) vindt u op het
oplaadapparaat en het typeplaatje van de accupack.

Garantie

In elk land gelden de garantievoorwaarden die door onze verantwoordelijke verkoopmaatschappij zijn uitgegeven. Mogelijke
storingen aan uw apparaat verhelpen we binnen de garantieperiode gratis, voor zover een materiaal- of fabricagefout de
oorzaak is. Als u gebruik wilt maken van de garantie, neemt u met uw aankoopbon contact op met uw distributeur of de
dichtstbijzijnde geautoriseerde klantenservice. (adres zie achterzijde)

Milieubescherming
De verpakkingsmaterialen zijn herbruikbaar. Werp de verpakkingen niet bij het huisvuil, maar zorg dat ze gerecycled
worden. Oude apparaten bevatten waardevolle, herbruikbare materialen die gerecycled moeten worden.
Batterijen en accupacks bevatten stoffen die niet in het milieu mogen terechtkomen. Voer oude apparaten, batterijen
en accupacks daarom af via geschikte inzamelsystemen. Neem de aanbevelingen van de wetgever m.b.t. de omgang
met lithium-ionen-accu's in acht. Voer verbruikte en defecte accupacks af conform de geldende voorschriften.
Instructies betreffende inhoudsstoffen (REACH)
Actuele informatie over inhoudsstoffen treft u aan via internetadres: www.kaercher.com/REACH

¢ &
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Symbolen op het apparaat

Afbeeldingen zie omslagpagina 3. Laad de accupack alleen met de toegestane
1. Gooi de accupack niet in het water. oplaadapparaten.
2. Gooi de accupack niet in het vuur. 4. Laad geen defecte accupacks op.

Bediening

Display

Het accupack is uitgerust met een display. Op het display Instructie
kunt u het volgende zien: De looptijd wordt aangepast door het vermogen om te
® Ladingstoestand schakelen!

® Resterende looptijd
® Resterende oplaadtijd
® Foutmeldingen

Indicatie Betekenis Afbeelding zie pagina's met grafieken
Accupack opslaan De Iadlngstqestand van het accupack wanneer deze niet Afbeelding A
wordt gebruikt.
Accupack gebruiken De resterende looptijd van het accupack bij gebruik. Afbeelding B
De resterende laadtijd van het accupack bij het laden. Afbeelding C
Accupack opladen - . "
Het accupack is volledig geladen. Afbeelding D
De temperlatuur van het accupack ligt niet in h?t, toegelaten tempe- Afbeelding E
ratuurbereik of het accupack is wegens kortsluiting geblokkeerd.
Foutweergave
Het accupack is defect en voor de veiligheid geblokkeerd. Het accupack niet .
X . Afbeelding F
gebruiken en volgens de voorschriften afvoeren.




Laadproces

Instructie

Nieuwe accupacks zijn slechts vooraf opgeladen en moeten voor het eerste gebruik volledig worden geladen. Het display wordt
bij het eerste laadproces geactiveerd. Nieuwe accupacks beschikken na ca. 5 laad- en ontlaadcycli over de volledige capaciteit.
Accupacks die langere tijd niet zijn gebruikt, moeten voor gebruik worden opgeladen. Buiten de toegestane temperatuurwaarde
is laden van het accupack niet mogelijk. Op het display van het accupack wordt dan het temperatuursymbool weergegeven.
Indien op het display tijdens het laden niets wordt weergegeven, gelieve het hoofdstuk "Hulp bij storingen” te raadplegen.

Werking
/\ VOORZICHTIG 1. Het accupack in de opname van
Los accupack het apparaat schuiven.
Gevaar voor letsel en beschadiging 2. Het accupack na het werk uit het apparaat halen.
Let erop dat het accupack vastklikt. Laad na het gebruik ook accupacks op
Instructie die gedeeltelijk zijn ontladen.
Het display toont tijdens het gebruik de resterende looptijd.

Opslag

LET OP

Vochtigheid en hitte! Beschadigingsgevaar. Sla het accupack alleen op in binnenruimten met een lage luchtvochtigheid

en een temperatuur onder 20 °C. Als het accupack bij een luchtvochtigheid van meer dan 70 % wordt opgeslagen en

langer dan 21 dagen niet wordt gebruikt, wordt automatisch een opslagmodus geactiveerd die het accupack tot 70 % ontlaadt.
Het display van het accupack geeft tijdens de opslag de actuele ladingstoestand weer.

Hulp bij storingen

Storingen hebben vaak oorzaken die eenvoudig met behulp van het volgende overzicht kunnen worden verholpen.
Neem bij twijfel of storingen die hier niet worden vermeld contact op met de erkende klantenservice.

Algemene fout
Display geeft een onderbroken accusymbool weer 1. Het accupack niet gebruiken.
Het accupack is defect en voor de veiligheid geblokkeerd. 2. Het accupack deskundig afvoeren.
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Fouten bij het opladen

Accupack laadt niet op, controlelampje op de snellader
is uit, display is uit

De snellader is defect.

1. De snellader vervangen.

Accupack laadt niet op, display is aan

Het oplaadapparaat is defect.

1. Het oplaadapparaat vervangen.

Accupack laadt niet op, controlelampje op

de snellader knippert, display is aan

Mogelijk is de temperatuur van het accupack niet binnen
het normale bereik.

De snellader is defect.

1. Displayweergave in acht nemen.

2. De snellader vervangen.

Fouten tijdens

Display geeft een temperatuursymbool weer

De temperatuur van het accupack is te laag / hoog.

1. Het accupack eruit nemen, wachten, accupack laten
afkoelen totdat het temperatuursymbool weer uitgaat.

Kortsluiting

Bij een kortsluiting wordt het accupack 30 seconden geblok-

keerd. Als er vaker kortsluiting optreedt,

42

Accupack laadt niet op, display is uit

Accupack is volledig ontladen of defect.

1. Wacht af of het display na een poos de resterende
oplaadtijd weergeeft. Wanneer het display uitge-
schakeld blijft, is het accupack defect.

2. Het accupack vervangen.

Accupack laadt niet op, display geeft temperatuur-

symbool weer

De temperatuur van het accupack is te laag / hoog.

1. Accupack in een omgeving met gematigde tempera-
tuursomstandigheden brengen en wachten tot de
temperatuur van het accupack in het normale bereik
ligt, zie hoofdstuk "Technische gegevens".

Het laadproces begint automatisch.

het gebruik

wordt het accupack permanent geblokkeerd.

1. Het accupack op het laadapparaat aansluiten om te
ontgrendelen.

Display toont resterende looptijd 0, apparaat wordt

uitgeschakeld

Het accupack is ontladen.

1. Het accupack laden.
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Fouten bij de opslag

De opslagmodus wordt geactiveerd wanneer het accupack

Display geeft geen restcapaciteit weer
meer dan 21 dagen niet is gebruikt. Dezefunctie beschermt

Het accupack is ontladen.

1. Het accupack laden. de accucellen tegen snelle veroudering en verhoogt de
Display geeft restcapaciteit 70 % aan, hoe- levensduur.
wel het accupack volledig werd opgeladen 1. Het accupack voor het volgende gebruik weer

Het accupack bevindt zich in de automatische opslagmodus. volledig opladen.

Technische gegevens

18/25 18/50 36/25 36/50

Elektrische aansluiting
Nominale spanning accupack \Y 18 18 36 36

Accu-platform

Battery Power

Battery Power

Battery Power

Battery Power

Accupacktype Li-ION Li-ION Li-ION Li-ION
Nominale capaciteit

(conform IEC/EN 61690) Ah 25 50 25 5.0
Nominale energie Wh 45 90 90 180
Laadstroom max. A 3.5 75 3,5 7,5
Afmetingen en gewichten

Gewicht kg 0,47 0,77 0,87 1,50
Bedrijfstemperatuur °C -20 - 40 -20- 40 -20-40 -20 - 40
Oplaadtemperatuur °C 4 -40 4 -40 4-40 4-40
Opslagtemperatuur °C -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60
Lengte x breedte x hoogte mm 133 x 88 x 50 133 x88x72 133 x88 x72 133 x 88 x 117.,5

Technische wijzigingen voorbehouden.
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ﬁ\ [ ] @ Antes de utilizar por primera vez la ba-

teria, lea este manual de instrucciones
y el manual de instrucciones del equipo / argador Battery
Power / Battery Power+ de KARCHER en el que se utiliza la
bateria o en el que la bateria debe cargarse. Conserve todos
los manuales para su uso posterior o para futuros propieta-
rios. Dicha bateria solo puede cargarse en los cargadores
Battery Power / Battery Power+ autorizados. Dicha bateria
solo puede utilizarse en los equipos Battery Power / Battery
Power+ de KARCHER autorizados. Puede encontrarlos en
el capitulo Uso previsto del manual de instrucciones de los
equipos Battery Power / Battery Power+ de KARCHER.
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Instrucciones de seguridad

® Compruebe la presencia de dafios en la bateria antes de
cada uso. No utilice baterias dafiadas.

® No someta la bateria a cargas mecanicas.

® No sumerja la bateria en agua.

® Guarde la bateria en un lugar seco.

® No utilice la bateria si esta mojada o sucia. Antes de utilizar-
la, deje secar completamente la bateria y las conexiones.

® No cargue la bateria en atmosferas potencialmente
explosivas.

® Proteja la bateria del calor, los bordes afilados, el aceite, los
disolventes, los detergentes y los componentes del equipo
en movimiento.
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® Peligro de cortocircuito. Proteja los contactos de la bateria
contra piezas metalicas.

® Peligro de cortocircuito. No guarde las baterias cerca de
objetos metalicos.

® No abrir la bateria. Las reparaciones solo las puede realizar
el personal técnico.

® Cargue la bateria solo con cargadores autorizados.

® No tire la bateria al fuego ni a la basura doméstica.

@ Evite el contacto con los liquidos que salen de las baterias
defectuosas. En caso de contacto, limpie el liquido con
agua y, en caso de contacto con los ojos, pdngase en
contacto con un médico.

@ Retire la bateria del equipo antes de las tareas de
mantenimiento y conservacion.
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Instrucciones de seguridad relativas al transporte

La bateria de iones de litio esta sujeta a los requerimientos rela-
tivos al transporte de mercancias peligrosas. El usuario puede
transportarla en el area de circulacién publica sin otras restric-
ciones. En caso de envio por terceros (empresa de transporte),
tenga en cuenta los requerimientos relativos al embalaje y el
marcado. Envie la bateria solo si la carcasa no esta dafada.
Pegue los contactos expuestos. Embale la caja de bateria de
forma firme y segura. La bateria no debe poder moverse den-

tro del embalaje. Tenga en cuenta las normativas nacionales.

A\ PRECAUCION
Peligro de explosion. Lesiones y dafios debido a bateria explosiva. Cargue la bateria solo con cargadores autorizados. Car-
gue Unicamente baterias no dafiadas. Las modificaciones y las alteraciones no permitidas por el fabricante estan prohibidas.
No se permite ningtin uso distinto al descrito. El usuario es responsable de los peligros asociados con un uso no permitido.
Cargue la bateria unicamente con los cargadores de la bateria para los sistemas de 18 V / 36 V Battery Power / Battery
Power+ de KARCHER. Utilice la bateria de 18 V exclusivamente con los equipos adecuados del sistema de 18 V Battery
Power/Battery Power+ de KARCHER. Utilice la bateria de 36 V exclusivamente con los equipos adecuados del sistema de
36 V Battery Power / Battery Power+ de KARCHER. Antes del uso, compruebe la compatibilidad de la bateria y el cargador.
Puede consultar los datos relativos a la tensién (18 / 36 V) en el cargador y en la placa de caracteristicas de la bateria.
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En cada pais se aplican las condiciones de garantia indicadas por nuestra compafiia distribuidora autorizada. Subsanamos
cualquier fallo en su equipo de forma gratuita dentro del plazo de garantia siempre que la causa se deba a un fallo de
fabricacion o material. En caso de garantia, pdngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de postventa
autorizado mas préximo presentando la factura de compra. (Direccién en el reverso)

Proteccion del medioambiente
{3y Los materiales de embalaje son reciclables. No tire los embalajes a la basura doméstica sino al reciclaje. Los equipos
%@ usados contienen materiales reciclables valiosos que han de ser reciclados. Las baterias contienen sustancias abra-
sivas que no pueden verterse al medio ambiente. Elimine los equipos usados y las baterias a través de los sistemas
E\/ colectores apropiados. Tenga en cuenta las recomendaciones del legislador a la hora de manipular baterias de iones

de litio. Elimine las baterias gastadas y defectuosas conforme a la normativa aplicable.
Avisos sobre sustancias contenidas (REACH) Encontrara informacion actualizada sobre las sustancias contenidas en:
mmmm Www.kaercher.com/REACH

Simbolos en el equipo

llustraciones véase la contraportada 3. Cargue la bateria solo con cargadores

1. No tire la bateria al agua. autorizados para la carga

2. No tire la bateria al fuego. 4. No cargue baterias defectuosas.
- Maneo

Pantalla

La bateria esta dotada de una pantalla. En la pantalla Nota

se puede leer lo siguiente: La adaptacion del tiempo restante se produce por

® Estado de carga conmutacién de rendimiento.

® Tiempo restante

® Tiempo de carga restante

® Avisos de fallo
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Indicacién Significado Figura véanse las paginas de grafico
Almacenarruento Estado de carga de la bateria durante el no uso. Figura A
de la bateria
Uso de la bateria Tiempo restante de la bateria durante el uso. Figura B
Tiempo restante de carga de la bateria durante la carga. Figura C
Carga de la bateria
La bateria esta cargada completamente. Figura D
La temperatura de la bateria se encuentra fuera del rango de tempera- .
. . f o Figura E
S turas admisible o la bateria esté bloqueada por un cortocircuito.
Indicacién de fallos - . -
La bateria esta defectuosa y se ha bloqueado por seguridad. De- Figura F
jar de utilizar la bateria y desecharla de forma adecuada. 9

Nota

Proceso de carga

Las baterias nuevas solo cuentan con una precarga y deben cargarse por completo antes del primer uso.

La pantalla se activa durante el primer proceso de carga. Las baterias nuevas alcanzan su capacidad total tras aproximada-
mente 5 ciclos de carga y descarga. Antes de utilizarlas, vuelva a cargar las baterias que no se hayan utilizado durante un
tiempo prolongado. No es posible cargar la bateria por encima de los valores de temperatura permitidos. De ser asi, la pantalla
de la bateria mostraréa el simbolo de temperatura. Si la pantalla no muestra nada duran-

te el proceso de carga, consulte los avisos del capitulo «Ayuda con las averias».

/\ PRECAUCION
Bateria suelta

Peligro de lesiones y dafios

Funcionamiento
Nota

Durante el uso, la pantalla muestra el tiempo restante de uso.

1. Coloque la bateria en el alojamiento del equipo.

Asegurese de que la bateria encaja correctamente. 2. Tras el trabajo, extraiga la bateria del equipo.

Cargue las baterias parcialmente descargadas tras su uso.
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Almacenamiento

CUIDADO

Humedad y calor

Peligro de dafios. Almacene la bateria exclusivamente en espacios interiores con baja humedad del aire y por debajo de los
20 °C. Si la bateria se almacena con mas del 70 % y no se utiliza en mas de 21 dias, se activa un modo de almacenamiento
automaticamente que carga parcialmente la bateria al 70 %.

La pantalla de la bateria indica el estado de carga actual durante el almacenamiento.

Ayuda en caso de averia

Muchas averias las puede solucionar usted mismo con ayuda del resumen siguiente.
En caso de duda, dirijase al servicio de atencion al cliente autorizado.

Error general

La pantalla muestra el simbolo de la bateria 1. No use la bateria.

La bateria esta defectuosa y se ha bloqueado por seguridad. 2. Deseche la bateria segun las normativas aplicables.
Error en la carga

La bateria no carga, el indicador de control del cargador La bateria no carga, la pantalla esta apagada

rapido esta apagado, la pantalla esta apagada La bateria se ha descargado totalmente o esta defectuosa.

El cargador rapido esta defectuoso. 1. Espere para ver si al cabo de un tiempo la pantalla

1. Sustituya el cargador rapido. muestra la duracién restante de la carga. Si la pantalla

La bateria no carga, la pantalla esta encendida permanece apagada, la bateria esta defectuosa.

El cargador esta defectuoso. 2. Sustituya la bateria.

1. Sustituya el cargador. La bateria no carga, la pantalla muestra el simbolo

La bateria no carga, el indicador de control del car- de temperatura

gador rapido parpadea, la pantalla esta encendida La temperatura de la bateria es demasiado baja / elevada.

Puede ser que la temperatura de la bateria no esté dentro 1. Lleve la bateria a un entorno con temperaturas mo-

del rango normal. El cargador rapido esta defectuoso. deradas y espere a que la temperatura de la bateria

1. Tenga en cuenta la indicacion de la pantalla. vuelva al rango normal, véase el capitulo «Datos técni-

2. Sustituya el cargador rapido. cos». El proceso de carga comienza automaticamente.
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Error durante el funcionamiento

La pantalla muestra un simbolo de temperatura cuencia, la bateria se bloquea de forma duradera.
La temperatura de la bateria es demasiado baja / elevada. 1. Conecte la bateria al cargador para desbloquearla.
1. Retire la bateria, espere y deje que la bateria se La pantalla muestra un tiempo restante de 0, el equipo
enfrie hasta que el simbolo de temperatura se desconecta
desaparezca de nuevo. La bateria esta descargada.
Cortocircuito 1. Cargue la bateria.

En caso de cortocircuito, la bateria se bloquea durante
30 segundos. Si el cortocircuito se presenta con fre-

Error durante el almacenamiento

La pantalla no muestra la capacidad residual Esta funcion protege las celdas de la bateria frente a
La bateria esta descargada. un envejecimiento rapido y aumenta la vida util.

1. Cargue la bateria. 1. Cargue la bateria por completo antes

La pantalla muestra una capacidad restante del 70 % del siguiente uso.

a pesar de que la bateria se cargé por completo

La bateria se encuentra en el modo automatico de
almacenamiento. El modo de almacenamiento se activa
si la bateria no se ha utilizado durante mas de 21 dias.

Datos técnicos

18/25 18/50 36/25 36/50
Conexion eléctrica
Tensién nominal de la bateria \ 18 18 36 36
Plataforma de la bateria Battery Power  Battery Power  Battery Power  Battery Power
Tipo de bateria Li-ION Li-ION Li-ION Li-ION
Capacidad nominal
(seglin IEC/EN 61690) Ah 25 5.0 25 50
Energia nominal Wh 45 90 90 180
Corriente de carga max. A 3,5 7,5 3,5 7,5

ES-8 51



18/25 18/50 36/25 36/50

Peso y di iones
Peso kg 0,47 0,77 0,87 1,50
Temperatura de servicio °C -20 - 40 -20 - 40 -20 - 40 -20 - 40
Temperatura de carga °C 4-40 4-40 4 -40 4-40
Temperatura de °C -20-60 -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60
almacenamiento
Longitud x anchura x altura mm 133 x 88 x 50 133 x88x72 133 x88x72 133 x 88 x 117,5
Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas.
T Antes da primeira utilizacdo do
! [ ] conjunto da bateria, leia este manual

de instrugdes original e 0 manual de
instrugdes do aparelho / carregador KARCHER Battery
Power / Battery Power+, no qual o conjunto da bateria deve
ser utilizado ou carregado. Conserve todas as folhas para
uso posterior ou para proprietarios futuros. Este conjunto
da bateria s6 pode ser carregado nos carregadores Bat-
tery Power / Battery Power+ autorizados para o efeito.
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Este conjunto da bateria s6 pode ser utilizado em aparelhos
KARCHER Battery Power / Battery Power+ autorizados para
o efeito. Podera consulta-los no capitulo Utilizag&o prevista
do manual de instrucdes dos aparelhos KARCHER Battery
Power / Battery Power+.

Avisos de seguranga

® Verifique o conjunto da bateria quanto a danos antes de cada
operacao. Nao utilize um conjunto da bateria danificado.

® Nao exponha o conjunto da bateria a cargas mecanicas.

® Nao mergulhe o conjunto da bateria na agua.

® N3o guarde o conjunto da bateria em ambientes humidos.

® N3o utilize o conjunto da bateria se este estiver humido
ou sujo. Seque completamente o conjunto da bateria e as
ligagdes antes da utilizacao.

® N3ao carregue a bateria em ambientes com risco de exploséao.
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® Proteja o conjunto da bateria de calor, arestas afiadas, 6leo,
solventes, produtos de limpeza e pecas méveis do aparelho.

® Perigo de curto-circuito. Proteja os contactos do conjunto
da bateria contra pecas metalicas.

® Perigo de curto-circuito. Nao guarde baterias juntamente
com objectos de metal.

® N3o abrir o conjunto da bateria. As reparagdes devem ser
realizadas apenas por pessoal técnico.

® Carregue o conjunto da bateria apenas com os carregado-
res autorizados.

® Nao deite baterias para o fogo ou lixo doméstico.

® Evite o contacto com o liquido que verte de baterias com
defeito. Em caso de contacto com o liquido, enxague com
agua e, em caso de contacto com os olhos, consulte tam-
bém um médico.

® Antes de realizar qualquer trabalho de manutencéao e

conservagao, retire o conjunto da bateria do aparelho.
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Avisos de seguranga para o transporte

A bateria de ides de litio esta sujeita aos requisitos da legis-
lagao relativa a matérias perigosas. O conjunto da bateria
pode ser transportado pelo utilizador em transportes publicos,
sem restricoes adicionais. Observe os requisitos especiais de
embalagem e identificagdo em caso de envio por meio de ter-
ceiros (transportadoras). Nao envie o conjunto da bateria se a
carcaga estiver danificada. Cole os contactos expostos. Em-
bale o conjunto da bateria de forma fixa e segura. O conjunto
da bateria n&o podera deslocarse dentro da embalagem.

Respeite as prescricdes nacionais.

A\ CUIDADO

Perigo de explosdo!

Ferimentos e danos resultantes da explosgo do conjunto de bateria

Carregue o conjunto de bateria apenas com os carregadores autorizados. Carregue apenas baterias ndo danificadas.
Séo proibidas quaisquer modificagbes ou alteragbes ndo autorizadas pelo fabricante. Nao é permitido qualquer outro tipo
de utilizag&o. Os perigos que sejam resultado de uma utilizag&do inadmissivel sdo da responsabilidade do utilizador.
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Carregue o conjunto de bateria apenas com os carregadores do conjunto da bateria para os sistemas KARCHER 18 V / 36 V
Battery Power/Battery Power+. Utilize o conjunto da bateria 18 VV apenas com os aparelhos adequados do sistema KARCHER
18 V Battery Power / Battery Power+. Utilize o conjunto da bateria 36 VV apenas com os aparelhos adequados do sistema
KARCHER 36 V Battery Power / Battery Power+. Antes da utilizag&o, verifique a correspondéncia do conjunto de bateria e do
carregador. As indicagdes relativas a tensao (18 / 36 V) encontramse no carregador e na placa de caracteristicas do

conjunto da bateria.

Em cada pais séo validas as condi¢des de garantia transmitidas pela nossa sociedade distribuidora responsavel.
Trataremos de possiveis avarias no seu aparelho no ambito do prazo da garantia, sem custos, desde que estas tenham
origem num erro de material ou de fabrico. Em caso de garantia, contacte o seu revendedor ou a assisténcia técnica
autorizada mais proxima, apresentando o taldo de compra. (enderego consultar o verso)

Proteccao do meio ambiente

Os materiais de empacotamento s&o reciclaveis. Ndo deite as embalagens no lixo doméstico e providencie a sua
reutilizagdo. Os aparelhos usados contém valiosos materiais reciclaveis, que devem ser encaminhados para a
reciclagem. As baterias e conjuntos de baterias contém substancias que nao podem ser libertadas no ambiente.
Assim, elimine os aparelhos usados, as baterias e conjuntos de baterias através dos sistemas colectivos de recep-
¢ao adequados. Respeite as recomendagdes do legislador relativamente ao manuseamento de baterias de ides
de litio. Elimine os conjuntos de baterias usados ou defeituosos de acordo com as prescrigdes aplicaveis. Avisos
relativos a ingredientes (REACH) Pode encontrar informagdes actualizadas acerca dos ingredientes em:
www.kaercher.com/REACH

¢ &9

Simbolos no aparelho

Ver figuras no lado desdobravel

1. Nao atire o conjunto da bateria para a agua. 3. Carregue o conjunto da bateria apenas com os

2. Nao atire o conjunto da bateria para o fogo. carregadores autorizados para carregamento.
4. Nao carregue baterias com defeito.
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Operacao

Display
O conjunto de bateria esta equipado com um dis- Aviso
play. No display, & possivel ler o seguinte: adaptagéo do tempo de funcionamento é ge-
® O estado de carga rada pela comutagéo do desempenho!
® O tempo de funcionamento restante
® Tempo de carga residual
® Mensagens de erros
Indicador Significado Figura, ver paginas com graficos|
Armazenar 0 con- O estado de carga do conjunto de bateria quando nao esta a ser utilizado. Figura A
ur]ltlo de bateria
d;' Lz:t;zaconjunto O tempo de funcionamento restante do conjunto de bateria quando esta a ser utilizado. Figura B
Carregar con- O tempo de carga restante do conjunto de bateria quando esta a ser carregado. Figura C
junto de bateria O conjunto de bateria esta totalmente carregado. Figura D
A temperatura do conjunto de bateria encontra-se fora da gama de temperatura )
s . . . - Figura E
Indicacéo de erros permitida ou o conjunto de bateria esta bloqueado contra curto-circuito.
O conjunto de bateria estd com defeito e bloqueado para fins de segurancga. .
~ - . . . s~ Figura F
Néo utilizar o conjunto de bateria e eliminar de acordo com as prescrigées.

Processo de carga
Aviso
Os novos conjuntos das baterias estdo apenas pré-carregados e devem ser completamente carregados antes da primeira
utilizagdo. O display é activado no primeiro processo de carga. Os novos conjuntos de baterias atingem a capacidade maxima
apos aprox. 5 ciclos de carga e descarga. Recarregar os conjuntos de baterias néo utilizados durante um periodo prolongado
antes da utilizagdo. Fora dos valores de temperatura admissiveis, ndo é possivel o carregamento do conjunto da bateria.
O display do conjunto da bateria apresenta o simbolo de temperatura.
Se, durante o processo de carga, o display ndo exibir nada, observe os avisos no capitulo “Ajuda com avarias”.
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Operagao

A\ cuibADO 1. Empurrar o conjunto de bateria para

Conjunto de bateria solto dentro do suporte do aparelho.

Perigo de ferimentos e danos 2. Retirar o conjunto de bateria do aparelho apés a
Certifique-se de que o conjunto de bateria esta encaixado. conclus&o do trabalho.

Aviso Apbs a utilizagdo, carregue os conjuntos da bateria
Durante a utilizagdo, o display indica o tem- parcialmente descarregados.

po de funcionamento restante.
Armazenamento

ADVERTENCIA

Humidade e calor! Perigo de danos. Guarde sempre o conjunto de bateria num espaco interior com baixa humidade do ar e
temperatura inferior a 20 °C. Se o conjunto de bateria n&o for utilizado mais de 70 % e mais de 21 dias, activa-se automatica-
mente um modo de armazenamento, que descarrega parcialmente o conjunto de bateria. O display do conjunto da bateria
apresenta o estado de carga actual durante o armazenamento.

Ajuda com avarias

As avarias tém, geralmente, causas simples que podem ser corrigidas por si com a ajuda do seguinte resumo. Em caso de
duvida ou no caso de se tratar de uma avaria ndo mencionada aqui, contacte o servigo de assisténcia técnica autorizado.

Erro geral
O display apresenta o simbolo de bateria interrompido 1. N&o utilizar o conjunto da bateria.
O conjunto de bateria estd com defeito e blo- 2. Eliminar o conjunto da bateria de acor-
queado para fins de seguranca. do com as prescrigdes.
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Erro ao carregar

O conjunto da bateria nao carrega, a luz de

controlo no aparelho de carga rapida esta

desligada, o display esta desligado

O aparelho de carga rapida esta com defeito.

1. Substituir o aparelho de carga rapida.

O conjunto da bateria ndo carrega, o display esta ligado
O carregador esta com defeito.

1. Substituir o carregador.

O conjunto da bateria ndo carrega, a luz de controlo no
aparelho de carga rapida pisca, o display

esta ligado

Eventualmente, a temperatura do conjunto da ba-

teria ndo se encontra na gama normal.

O aparelho de carga rapida estad com defeito.

1. Observar a indicagéo do display.

2. Substituir o aparelho de carga rapida.

O conjunto da bateria nao carrega, o display

esta desligado

O conjunto da bateria esta completamen-

te descarregado ou com defeito.

1. Aguardar para verificar se o display indica o tempo de
carga restante apds algum tempo.
Se o display continuar desligado, o con-
junto de bateria tem defeito.

2. Substituir o conjunto da bateria.

O conjunto da bateria ndo carrega, o dis-

play apr ta o bolo de t atura

A temperatura do conjunto de bate-

ria estd demasiado baixa / alta.

1. Colocar o conjunto da bateria num ambiente com
condigdes térmicas amenas e aguardar até que
a temperatura do conjunto da bateria fique na
gama normal, ver o capitulo “Dados técnicos”. O
processo de carga comega automaticamente.

Erro na operagao

O display apresenta o simbolo de temperatura

A temperatura do conjunto de bate-

ria esta demasiado baixa / alta.

1. Retirar o conjunto da bateria, aguardar o arrefecimen-
to do conjunto da bateria até que o simbolo
da temperatura volte a apagar.

Curto-circuito

Em caso de curto-circuito, o conjunto de bateria é bloqueado

durante 30 segundos. Se o curto-circuito

PT-8

ocorrer com maior frequéncia, o conjunto de ba-

teria é bloqueado permanentemente.

1. Ligar o conjunto de bateria ao car-
regador para desbloquear.

Se o display apresentar 0 como tempo de fun-

cionamento restante, o aparelho desliga-se

O conjunto de bateria esta descarregado.

1. Carregar o conjunto da bateria.
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Erro no armazenamento

O conjunto de bateria encontra-se no modo Standby automa-
tico. O modo Standby activa-se se a bateria ndo for utilizada
durante mais de 21 dias. Esta fungao evita o desgaste rapido

O display nédo apresenta qualquer capacidade restante
O conjunto de bateria esta descarregado.

1. Carregar o conjunto da bateria.

O display apresenta a capacidade restante a 70 %, das células da bateria e aumenta a respectiva vida util.
apesar do conjunto da bateria ter sido completamente 1. Carregar totalmente o conjunto de ba-
carregado teria antes da préxima utilizagéo.

Dados técnicos

18/25 18/50 36/25 36/50

Ligagao eléctrica
Tensédo r_mmmal do conjunto v 18 18 36 36
de bateria

Plataforma de bateria Battery Power  Battery Power Battery Power  Battery Power
Tipo de conjunto da bateria Li-ION Li-ION Li-ION Li-ION
Capacidade nominal (em confor-

midade com a IEC/EN 61690) Ah 25 50 25 5.0

Energia nominal Wh 45 90 90 180

Corrente max. de carga A 3,5 7,5 3,5 7,5

Medidas e pesos

Peso kg 047 0,77 0,87 1,50
Temperatura de servico °C_ -20-40 -20 - 40 -20 - 40 -20 - 40
Temperatura de carregamento °C_ 4-40 4-40 4-40 4-40
Temperatura de armazenamento °C_ -20-60 -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60
Comprimento x Largura x Altura mm 133 x 88 x 50 133 x88x 72 133x88x 72 133 x88 x 117,5

Reservados os direitos a alteracdes técnicas.
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T Laes denne originale driftsvejledning
/!\ L og driftsvejledningen til KARCHER

Battery Power / Battery Power+ appara-
tet / ladeaggregatet, som batteripakken skal anvendes eller
oplades i, inden du benytter batteripakken farste gang.
Opbevar alle heefter til senere brug eller til efterfalgende ejere.
Denne batteripakke ma kun oplades i de dertil godkendte
Battery Power / Battery Power+ ladeaggregater.

Denne batteripakke ma kun anvendes i de dertil godkendte
KARCHER Battery Power / Battery Power+ apparater.

Disse finder du i kapitlet Bestemmelsesmaessig anvendelse i
driftsvejledningen til KARCHER Battery Power / Battery
Power+ apparaterne.
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Sikkerhedshenvisninger

® Kontroller batteripakken for skader inden hver drift.
Anvend ikke beskadigede batteripakker.

® Udseet ikke batteripakken for mekaniske belastninger.

® Nedseenk aldrig batteripakken under vand.

® Batteripakken ma ikke opbevares i vade omgivelser.

® Anvend ikke batteripakken i vad eller snavset tilstand. Lad
batteripakken og tilslutningerne tgrre helt inden anvendelsen.

® Oplad ikke batteripakken i omrader med eksplosions fare.

® Beskyt batteripakken mod varme, skarpe kanter, olie, oplgs-
nings midler, rengagringsmidler og bevaegende apparatdele.

® Fare for kortslutning. Beskyt batteripakkens kontakter mod me-
taldele.

® Fare for kortslutning. Opbevar ikke batteripakker sammen

med metalgenstande.
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® Abn ikke batteripakken. Reparationer mé kun udfgres af
fagfolk.

® Oplad kun batteripakken med de godkendte ladeaggregater.

® Batteripakker ma ikke braendes eller smides i husholdnings-
affaldet.

® Undga kontakt med veeske, som lgber ud af defekte batterier.

Skyl omgaende veesken af med vand ved hudkontakt, og
kontakt endvidere en laege, hvis vaesken har veeret i kontakt
med gjnene.

® Tag batteripakken ud af apparatet inden alle service- og
vedligeholdelsesarbejder.

Sikkerhedsforskrifter vedrgrende transporten

Lithium-ion-batteriet er omfattet af kravene i bestemmelserne
om transport af farligt gods. Brugeren kan transporte-

DA-3
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re batteripakken pa offentlig vej uden yderligere paleeg.
Overhold ved forsendelse gennem tredjepart (transportvirk-
somheder) seerlige krav til emballage og maerkning.

Fremsend kun batteripakken, hvis huset ikke er beskadiget.
Afdaek abne kontakter. Emballer batteripakken fast og pa sikker
vis. Batteripakken ma ikke kunne beveege sig i emballagen.
Overhold de nationale bestemmelser.

Bestemmelsesmassig anvendelse

A ForsieTIG

Eksplosionsfare!

Kveestelser og beskadigelser pa grund af eksploderende batteripakke

Oplad kun batteripakkerne med de godkendte ladeaggregater. Oplad kun ubeskadigede batteripakker.

Det er forbudt at foretage ombygninger og aendringer, der ikke er tilladt af producenten. Enhver anden an-

vendelse er ikke tilladt. Brugeren er ansvarlig for farer, der opstar pa grund af ikke tilladt anvendelse.

Oplad kun batteripakkerne med batteripakke-ladeaggregaterne til KARCHER 18 VV / 36 V Battery Power / Battery Power+
systemerne. Anvend kun batteripakkerne 18 V sammen med de dertil beregnede apparater i KARCHER 18 V Battery Power /
Battery Power+ systemerne. Anvend kun batteripakkerne 36 V sammen med de dertil beregnede apparater i KARCHER 36 V
Battery Power / Battery Power+ systemerne. Kontrollér for anvendelse, at batteripakken og ladeaggregatet passer sammen.
Du kan finde oplysninger om spaendingen (18 / 36 V) pa ladeaggregatet og pa batteripakkens typeskilt.

64 DA-4



| de enkelte lande gzelder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl pa maskinen afhjeelpes gratis
inden for garantien, safremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis du @nsker at gere garantien
geeldende, bedes du henvende dig til sin forhandler eller nszermeste kundeservice medbringende kvittering for kabet.

(Se adressen pa bagsiden)

Miljobeskyttelse

vy Emballagematerialerne kan genbruges. Smid aldrig emballage i husholdningsaffaldet, aflevér i stedet til genbrug.
%@ Gamle apparater indeholder veerdifulde, genanvendelige materialer, der bgr genbruges. Batterier og batteripakker
indeholder stoffer, der ikke ma udledes i miljget. Gamle apparater, batterier og batteripakker skal bortskaffes via dertil
indrettede samlesystemer. Lovgiverens anbefalinger i omgangen med lithium-ionbatterier skal overholdes.
E Brugte og defekte batteripakker skal bortskaffes i overensstemmelse med geeldende forskrifter.
Henvisninger til indholdsstoffer (REACH) Aktuelle oplysninger om indholdsstoffer findes pa:

— www.kaercher.com/REACH
Symboler pa apparatet

Figurer, se omslaget 3. Oplad kun batteripakken med de godkendte

1. Kast aldrig batteripakken i vand. ladeaggregater.
2. Batteriet ma ikke braendes. 4. Oplad aldrig defekte batteripakker.

Betjening
Display
Batteripakken er udstyret med et display. Fol- Obs
gende kan afleeses i displayet: Tilpasning af ladetiden foretages ved hjeelp af effektomkobling!

® |adetilstand

® Restlgbetid

® Resterende ladetid
® Fejlmeldinger
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Visning Betydning Billede se grafiksider

Opbevaring af batteripakke Batteripakkens ladetilstand nar den ikke anvendes. Figur A
Anvendelse af batteripakke Batteripakkens restlgbetid ved anvendelse. Figur B
Batteripakkens resterende ladetid ved opladning. Figur C
Opladning af batteripakke
Batteripakken er fuldt opladet. Figur D
Batteripakkens temperatur ligger uden for det tilladte temperaturomrade, .
. N Figur E
Feilvisni eller batteripakken er spzerret pga. kortslutning.
ejlvisnin
g 9 Batteripakken er defekt og speerret af hensyn til sikkerhed. Batteripakken ma Figur F

ikke anvendes og skal bortskaffes iht. forskrifterne.

Opladning

Nye batteripakker er kun foropladet og skal oplades helt inden den farste anvendelse. Displayet aktiveres ved forste opladning.
Nye batteripakker opnar fuld kapacitet efter ca. 5 ladeog afladningscyklusser. Genoplad batteripakker, der ikke har veeret
anvendt i leengere tid, inden anvendelsen. Det er ikke muligt at oplade batteripakken uden for det tilladte temperaturomrade.

| sé& fald viser batteripakkens display temperatursymbolet. Hvis der ikke er nogen visninger pa displayet under

opladningen, folges anvisningerne i kapitlet "Hjaelp ved fejl”.

Drift
/\ FORSIGTIG 1. Skub batteripakken ind i maskinens holder.
Los batteripakke 2. Tag batteripakken ud af apparatet, nar arbejdet
Fare for tilskadekomst og beskadigelse er afsluttet.
Veer opmaerksom p4, at batteripakken gér i indgreb. Oplad delvist afladede batteripakker efter anvendelsen.

Obs
Under anvendelsen viser displayet restlgbetiden.
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Opbevaring
BEMARK
Fugtighed og varme
Risiko for beskadigelse. Opbevar altid batteripakken inden dgre ved lav luftfugtighed og under 20 °C. Opbevares batteripakken

ved over 70 %, og anvendes den ikke i mere end 21 dage, aktiveres automatisk et opbevaringsmodus, der delaflader
batteripakken til 70 %. Batteripakkens display viser den aktuelle ladetilstand under opbevaringen.

Hjaelp ved fejl

Fejl skyldes ofte enkle arsager, som du selv kan afhjeaelpe ved hjeelp af felgende oversigt.
| tvivistilfeelde eller ved fejl, der ikke nasvnes her, skal du kontakte den autoriserede kundeservice.

Generel fejl

Displayet viser et symbol med et knakket batteri 1. Anvend ikke batteripakken.
Batteripakken er defekt og speerret af hensyn til sikkerhed. 2. Bortskaf batteripakken forskriftsmaessigt.

Fejl ved opladningen

Batteripakken oplades ikke, kontrollampen pa Batteripakken oplades ikke, displayet er slukket
lynladeaggregatet er slukket, displayet er slukket Batteripakken er helt afladet eller defekt.
Lynladeaggregatet er defekt. 1. Afvent, om displayet efter et stykke tid viser den

1. Udskift lynladeaggregatet. resterende ladetid.

Batteripakken oplades ikke, displayet er taendt Hvis displayet forbliver slukket, er batteripakken defekt.
Ladeaggregatet er defekt. 2. Udskift batteripakken.

1. Udskift ladeaggregatet. Batteripakken oplades ikke, displayet viser
Batteripakken oplades ikke, kontrollampen pa temperatursymbolet

lynladeaggregatet blinker, displayet er teendt Batteripakketemperaturen er for lav / hgj.

Batteripakkens temperatur kan vaere uden for normalomradet. 1. Bring batteripakken til et sted med moderate
Lynladeaggregatet er defekt. temperaturbetingelser, og vent, til batteripakketem-
1. Hold gje med displayvisningen. peraturen ligger i det normale omrade, se kapitlet
2. Udskift lynladeaggregatet. “Tekniske data”. Opladningen begynder automatisk.
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Fejl under driften

Displayet viser temperatursymbolet batteripakken konstant.
Batteripakketemperaturen er for lav / hgj. 1. Slut batteripakken til ladeaggregatet for at lase den op.
1. Tag batteripakken ud, vent, lad batteripakken kole Displayet viser den resterende lg-
af, indtil temperatursymbolet slukkes igen. betid 0, maskinen slukker
Kortslutning Batteripakken er afladet.
Ved en kortslutning spzerres batteripakken i 30 sekunder. 1. Oplad batteripakken.

Hvis kortslutningen optreeder hyppigere, spzerres

Fejl ved opbevaring

Displayet viser ingen restkapacitet anvendt i de sidste 21 dage. Denne funktion beskytter
Batteripakken er afladet. battericellerne mod hurtig zldning og @ger levetiden.
1. Oplad batteripakken. 1. Oplad batteripakken helt igen, inden naeste
Displayet viser restkapacitet 70 %, selvom batteripakken anvendelse.

er fuldt opladet
Batteripakken befinder sig i automatisk opbevaringsmo-
dus. Denne aktiveres, hvis batteripakken ikke er blevet

Tekniske data

18/25 18/50 36/25 36/50
Elektrisk tilslutning
Nominel spaending batteripakke \Y 18 18 36 36
Batteriplatform Batterieffekt Batterieffekt Batterieffekt Batterieffekt
Batteritype Li-ION Li-ION Li-ION Li-ION
Nominel ydelse
(iht. IEC/EN 61690) Ah 25 50 25 5.0
Nominel energi Wh 45 90 90 180
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18/25 18/50 36/25 36/50

Elektrisk tilslutning

Ladestrgm maks. A 3.5 75 3.5 7.5

Mal og vaegt

Veegt kg 047 0,77 0,87 1,50
Driftstemperatur °C -20 - 40 -20-40 -20-40 -20 - 40
Opladningstemperatur °C 4-40 4-40 4-40 4-40
Opbevaringstemperatur °C -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60
Laengde x bredde x hgjde mm 133 x 88 x 50 133 x88x72 133 x88x72 133 x 88 x 117,5

Der tages forbehold for tekniske sendringer.

— For farste gangs bruk av batteripakken ma
/!\ [ ] du lese denne bruksanvisningen og bruks-
anvisningen for apparatet / laderen KAR-
CHER Battery Power / Battery Power+ hvor batteripakken
skal brukes eller lades opp. Oppbevar alle heftene til senere
bruk eller for annen eier. Denne batteripakken ma kun lades
opp i godkjente ladere for Battery Power / Battery Power+.
Denne batteripakken skal bare brukes i KARCHER Battery

NO-1
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Power / Battery Power+ -apparater som er godkjent for dette.
Disse finner du i kapitlet Forskriftsmessig bruk i bruksanvisningen
for KARCHER Battery Power / Battery Power+ -apparatene.

Sikkerhetsanvisninger

® Kontroller batteripakken for skader fgr hver bruk. Skadde
batteripakker skal ikke brukes.

® Batteripakken ma ikke utsettes for mekanisk belastning.

® |kke dypp batteripakken i vann.

® Batteripakken skal ikke oppbevares i fuktige omgivelser.

® |kke bruk batteripakken dersom den er vat eller skitten. La
batteripakken og tilkoblingene tarke helt far bruk.

® Batteripakken skal ikke lades i eksplosjonsfarlige omgivelser.

@ Beskytt batteripakken mot varme, skarpe kanter, olje,
Igsemidler, rengjgringsmidler og bevegelige apparatdeler.
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® Fare for kortslutning. Beskytt kontaktene pa batteripakken
mot metalldeler.

® Fare for kortslutning. Batteripakker skal ikke oppbevares
sammen med gjenstander av metall.

® |[kke apne batteripakken. La alle reparasjoner utfgres av
fagfolk.

® Batteripakken skal kun lades med godkjente ladere.

® |kke kast batteripakker pa apen ild eller i husholdningsavfall.

® Unnga kontakt med vaeske som kommer ut av defekte
batterier. Ved kontakt skal vaesken omgaende skylles av
med vann. Kontakt lege hvis vaesken har kommet i kontakt
med gynene.

® Ta batteripakken ut av apparatet fgr alt reparasjons- og
vedlikeholdsarbeid.
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Sikkerhetsanvisninger for transport

Litium-ion-batteriet er underlagt bestemmelsene i forskriften om
farlig gods. Brukeren kan transportere batteripakken pa offent-
lige trafikkveier uten videre betingelser. Ved forsendelse som
utfares av tredjeperson (transportfirma) ma det tas hensyn til
spesielle krav til emballasje og merking. Forsend batteripakken
kun hvis huset er uskadd. Fest tape over apne kontakter. Pakk
batteripakken godt og sikkert inn. Batteripakken ma ikke kun-
ne bevege seg i emballasjen. Fglg de nasjonale forskriftene.

A\ FORSIKTIG

Eksplosjonsfare! Skader grunnet eksploderende batteri. Batteripakkene skal kun lades med godkjente ladere. Kun feilfrie
batteripakker skal lades. Modifikasjoner og endringer som ikke er godkjent av produsenten, er ikke tillatt. All annen bruk er
forbudt. Brukeren er ansvarlig for farer som oppstér grunnet feil bruk. Batteriene mé kun lades med batteri-ladeapparatene
for KARCHER 18 V / 36 V Battery Power / Battery Power+ -systemene. Batteripakkene 18 V skal kun brukes i egnede
apparater i KARCHER 18 V Battery Power / Battery Power+ - systemet. Batteripakkene 36 V skal kun brukes i egne-

de apparater i KARCHER 36 V Battery Power / Battery Power+ - systemet. Fgr bruk ma du kontrollere at batteripakken
passer til ladeapparatet. Opplysningene om spenningen (18 / 36 V) befinner seg pa laderen og typeskiltets batteripakke.
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Var ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle
feil pa apparatet repareres gratis i garantitiden dersom disse kan fares tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for
garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjepskvitteringen til din forhandler eller nsermeste autoriserte kundeservice.
(Se adresse pa baksiden)

Miljovern

Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet. Sgrg for at den gjenvinnes.
Gamle apparater inneholder verdifulle, resirkulerbare materialer som ma gjenvinnes. Batterier og batteripakker inne-
holder stoffer som ikke ma havne i miljget. Lever derfor gamle apparater, batterier og batteripakker til en egnet milje-
stasjon. Folg lovgivers anbefalinger for omgang med litiumionebatterier. Kvitt deg med brukte og defekte batteripakker
i henhold til gjeldende forskrifter. Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under: www.kaercher.com/REACH

Symboler pa apparatet

Figurer se omslagsside

i

1. Ikke kast batteripakken i vann. 3. Batteripakken skal kun lades med godkjente ladere.
2. Ikke kast batteripakken pa ilden. 4. Defekte batteripakker skal ikke lades.
Bedienung
Display
Batteriet er utstyrt med et display. Pa displayet kan man Merknad
avlese folgende: Tilpasning av ladetid genereres ved effektomkobling!
® |adetilstand
® Gjenveerende ladetid
® Gjenvaerende ladetid
® Feilmeldinger
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Indikator Betydning Bilde, se grafikksider

Oppbevare batteriet Ladetilstanden pa batteriet nar det ikke er i bruk. Figur A
Bruke batteriet Gjenveerende kapasitet pa batteriet ved bruk. Figur B
Gjenvaerende ladetid pa batteriet ved lading. Figur C

Lade batteriet
Batteriet er helt oppladet. Figur D

Batteritemperaturen ligger utenfor det tillatte temperaturomradet, eller batteriet

er sperret pa grunn av kortslutning. Figur E

Feilmeldin
9 Batteriet er defekt, og sperret av sikkerhetsmessige arsaker. Batteripakken

kan ikke brukes mer og ma kastet iht. forskriftene. Figur F

Lading

Merknad

Nye batterier er kun forhandsladet og mé lades helt opp for de brukes for forste gang.

Displayet aktiveres ved forstegangs lading. Nye batterier nar full kapasitet etter ca. 5 lade- eller utladningssykluser.
Batterier som ikke er blitt brukt pa lag tid ma etterlades for bruk. Det er ikke mulig & lade batteriet ved en an-

nen temperaturverdi enn det som er tillatt. Displayet pa batteripakken viser da temperatursymbolet. Dersom dis-
playet ikke viser noe under ladeprosedyren, méa du ta hensyn til anvisningene i kapitlet “Utbedring av feil”.

Bruk

/\ FORSIKTIG 1. Skyv batteriet inn i holderen pa apparatet.
Lost batteri 2. Ta batteriet ut av apparatet nar du

Fare for personskader og materielle skader er ferdig med arbeidet.

Sorg for at batteriet gar i inngrep. Ogsa delvis utladede batterier skal lades etter bruk.
Merknad

Under bruk viser displayet gjenvaerende brukstid.
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Lagring

OBS

Fuktighet og hete

Fare for materielle skader. Batteriene skal kun lagres i innerom med lav luftfuktighet og under 20 °C. Hvis batteriet lagres ved
over 70 % og ikke brukt pa mer enn 21 dager, aktiveres det automatisk en lagringsmodus som utlader batteriet til 70 %.
Displayet pa batteripakken viser aktuell ladetilstand under lagringen.

Utbedring av feil

Feil har oftest enkle arsaker som du selv kan utbedre ved hjelp av fglgende oversikt.
| tvilstilfeller, eller ved driftsforstyrrelser som ikke er nevnt her, kan du kontakte var autoriserte kundeservice.

Generelle feil

Displayet viser temperatursymbol med strek over 1. Ikke bruk batteriet.
Batteriet er defekt, og sperret av sikkerhetsmessige arsaker. 2. Avfallshandter batteriet forskriftsmessig.

Feil ved lading

Batteriet lades ikke, kontrollampen pa hurtigladeren Batteriet lades ikke, displayet er av

lyser ikke, displayet er av Batteriet er helt utladet eller defekt.

Hurtigladeren er defekt. 1. Vent og se om displayet viser gjenveerende ladetid
1. Skift ut hurtigladeren. etter en stund. Hvis ikke er batteriet defekt.
Batteriet lades ikke, displayet er pa 2. Bytt batteri.

Laderen er defekt. Batteriet lades ikke, displayet viser temperatursymbol
1. Bytt lader. Batteritemperaturen er for lav / hay.

Batteriet lades ikke, kontrollampen pa hurtigladeren 1. Bring batteriet ti et sted med moderate temperaturer
blinker, displayet er pa og vent til batteritemperaturen er i normalomradet, se
Batteritemperaturen er kanskje ikke innenfor normalomradet. kapittel “Tekniske spesifikasjoner”.

Hurtigladeren er defekt. Ladingen starter automatisk.

1. Folg med pa displayet.
2. Skift ut hurtigladeren.
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Feil ved bruk

Displayet viser temperatursymbol 1. Sett batteriet i laderen for a lase opp batteriet.
Batteritemperaturen er for lav / hay. Displayet viser gjenvarende kapasitet 0, apparatet
1. Ta ut batteripakken, vent, la batteripakken kjoles slas av

ned helt til temperatursymbolet slukker igjen. Batteriet er tom.
Kortslutning 1. Lad opp batteriet.

Ved kortslutning sperres batteriet i 30 sekunder. Dersom
det oppstar oftere kortslutning, sperres batteripakken

vedvarende.
Feil ved oppbevaringen
Displayet viser ingen gjenvarende kapasitet Batteripakken er i automatisk standby. Standby aktiveres
Batteriet er tom. dersom batteriet ikke er blitt brukt pa over 21 dager.
1. Lad opp batteriet. Denne funksjonen beskytter battericelle-
Displayet viser gjenvarende kapasitet pa 70 % ne mot hurtig aldring og gker levetiden.
selv om batteripakken har blitt ladet helt opp 1. Lad batteriet helt opp fer det brukes neste gang.
Tekniske spesifikasjoner
18/25 18/50 36/25 36/50
Elektrisk tilkobling
Nominell spenning batteri \ 18 18 36 36
Batteriplattform Battery Power  Battery Power  Battery Power  Battery Power
Batteritype Li-ION Li-ION Li-ION Li-ION
Nominell kapasitet
(int. IEC/EN 61690) Ah 25 5.0 25 5.0
Nominell energi Wh 45 90 90 180
Ladestrgm maks. A 3.5 75 35 7,5
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18/25 18/50 36/25 36/50

Elektrisk tilkobling
Mal og vekt
Vekt kg 0,47 0,77 0,87 1,50
Driftstemperatur °C -20 - 40 -20 - 40 -20 - 40 -20 - 40
Oppladingstemperatur °C 4-40 4-40 4-40 4-40
Oppbevaringstemperatur °C -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60
Lengde x bredde x hgyde mm

133 x 88 x 50 133 x 88 x 72 133 x 88 x 72 133 x 88 x 117,5

Med forbehold om tekniske endringer.
Vekt

kg 0,615 0,918 0,920 1,507
Driftstemperatur °C -20 - 40 -20 - 40 -20 - 40 -20 - 40
Oppladingstemperatur °C 4-40 4-40 4-40 4-40
Oppbevaringstemperatur °C -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60
Lengde x bredde x hgyde mm 133 x 88 x 50 133 x88x72 133 x88x72 133x88x117,5

Med forbehold om tekniske endringer.

] Las bade batteripaketets originalbruksan-
/!\ [ ]@ visning och originalbruksanvisningen till din
KARCHER Battery Power / Battery
Power+-maskin / laddare i vilken batteripaketet ska anvan-

das, innan det anvands forsta gangen. Spara alla haften for
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framtida bruk eller at nasta agare. Det har batteripaketet far
endast laddas med Battery Power / Battery Power+-laddare
som ar godkanda for det. Det har batteripaketet far endast
anvandas med KARCHER Battery Power / Battery Power+-ut-
rustning som ar godkand fér det. Sadan utrustning hittar du

i kapitlet Andamélsenlig anvéndning i bruksanvisningen till
KARCHER Battery Power / Battery Power+-utrustningen.

Sakerhetsanvisningar

® Kontrollera fore varje anvandning att batteripaketet inte ar
skadat. Anvand inte batteripaketet om det ar skadat.

® Utsatt inte batteripaketet for mekaniska belastningar.

® Doppa inte batteripaketet i vatten.

® Forvara inte batteripaketet i fuktiga miljoer.

® Anvand inte batteripaketet om det ar vatt eller smutsigt. Lat
batteripaketet och anslutningarna torka fullstandigt innan du

;s anvander det. sv2



® | adda aldrig batteripaketet i explosiva miljoer.

® Skydda batteripaketet mot varme, vassa kanter, olja,
I6sningsmedel, rengdringsmedel och rorliga komponenter.

® Kortslutningsrisk. Skydda batteripaketets kontakter mot
metalldelar.

® Kortslutningsrisk. Forvara inte batteripaketen tillsammans
med metallféremal.

® Oppna inte batteripaketet. Lat endast yrkespersonal utféra
reparationer.

® adda batteripaketet endast med tillatna laddare.

® Kasta inte batteripaket i eld eller hushallssopor.

® Undvik kontakt med vatska som kommer ut ur defekta
batterier. Spola bort vatskan omedelbart med vatten om du
kommer i kontakt med den, och kontakta lakare ifall vatskan
kommit i kontakt med 6gonen.

® Ta ut batteripaketet ur maskinen fore alla underhalls- och

skotselarbeten.
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Sédkerhetsinformation avseende transport

Litiumjonbatteriet omfattas av kraven pa farligt gods. Anvandaren
kan transportera batteripaketet pa allmanna vagar utan nagra ytter-
ligare atgarder. Vid frakt genom tredje part (transportféretag) galler
sarskilda krav pa forpackning och markning. Anvand batteripaketet
endast om hodljet ar oskadat. Tack over blottade kontakter. For-
packa batteripaketet pa ett fast och sakert satt. Batteripaketet far

inte kunna rora sig inuti forpackningen. Folj de lokala foreskrifterna.

A\ FORSIKTIGHET

Explosionsrisk!

Risk for person- och materialskador om batteripaketet exploderar. Ladda batteripaketen endast med tillatna laddare.

Ladda inte batteripaket som &r skadade. Gér inga dndringar som inte &r godkénda av tillverkaren. All annan an-

véndning &r férbjuden. Anvéndaren ansvarar for faror som uppstar pa grund av oftillaten anvéndning.

Ladda enbart batteripaketen med laddare for KARCHER 18 V / 36 V Battery Power / Battery Power+-system. Anvand batteripa-
keten 18 V endast med avsedda maskiner i KARCHER 18 V Battery Power / Battery

Power+-systemen. Anvénd batteripaketen 36 V endast med avsedda maskiner i KARCHER 36 V Batte-

ry Power / Battery Power+-systemen. Kontrollera att batteripaketet motsvarar laddaren innan den anvands.

Information om spanning (18/36 V) anges pa laddaren och pa batteripaketets typskylt.

80 SV-4



| respektive land géller de garantivillkor som publicerats av vara auktoriserade distributorer. Eventuella fel pa maski-
nen repareras utan kostnad inom garantifristen, under forutsattning att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel.
| fragor som géller garantin ska du vanda dig med kvitto till inkopsstéllet eller ndrmaste, auktoriserad kundtjanst.

(Se baksidan for adress)

Forpackningsmaterialen kan atervinnas. Kasta inte férpackningarna i de vanliga hushallssoporna, utan lamna dem

till atervinning. Uttjanta apparater innehaller vardefulla, atervinningsbara material som ska lamnas till atervinning.
Batterier och batteripaket innehaller amnen som inte far slappas ut i naturen. Lamna darfor uttjanta apparater, batterier
och batteripaket till lamplig insamlingspunkt. Folj lagstiftarens rekommendationer for hantering av litiumjonbatterier.
Avfallshantera forbrukade och defekta batteripaket i enlighet med géllande lagar och férordningar.

Information om @mnen (REACH) Aktuell information om @mnen finns pa: www.kaercher.com/REACH

3¢ &0

Symbole auf dem Gerat

Bilder finns pa omslagssidan 3. Ladda batteripaketet endast med tillatna laddare.
1. Kasta inte batteriet i vatten. 4. Ladda inte batteripaket om de ar skadade.
2. Kasta inte batteriet i eld.

Manévrering

Display
Batteripaketet ar utrustat med en display. Hanvisning
Pa displayen kan féljande lasas av: Den &terstaende tiden paverkas av effektomkoppling!

® Laddningsniva

® Aterstaende drifttid

® Aterstaende laddningstid
°

Felmeddelanden
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Indikering Betydelse Bild, se grafiksidor
Forvara batteripaketet Batteripaketets laddningsniva nar det inte anvands. Bild A
Anvanda batteripaketet Batteripaketets aterstaende drifttid nar det anvands. Bild B
Batteripaketets aterstaende laddningstid nar det laddas. Bild C
Ladda batteripaket
Batteripaket ar helt laddat. Bild D
Batteritemperaturen ligger utanfor det tillatna temperaturomra- Bild E
det, eller sa &r batteripaketet sparrat pa grund av kortslutning.
Felindikering Batteripaketet 4r defekt och har sparrats av sakerhetsskal.
Anvand inte batteripaketet och kassera det enligt gallande Bild F
foreskrifter.
Laddning
Hénvisning

Nya batteripaket &r bara foérladdade och méaste laddas upp helt innan de anvénds fér férsta gangen.

Displayen aktiveras vid den forsta laddningen. Nya batteripaket nar sin fulla kapacitet efter ca 5 uppladdnings- och

urladdningscykler. Batteripaket som inte anvénts pa en léangre tid maste laddas upp innan de anvénds.

Det gar inte att ladda batteripaketet utanfér tillatet temperaturvérde. Pa batteripaketets display visas temperatursymbolen.
Om displayen inte visas under laddningen, se anvisningarna i kapitel "Hjélp vid stérningar”.

Drift
/\ FORSIKTIGHET Hénvisning
Lost batteripaket Displayen visar den aterstaende drifttiden under anvéndning.
Risk fér personskador och materiella skador 1. Skjut i batteripaketet i maskinens faste.
Var noga med att batteripaketet hakar i. 2. Ta ut batteripaketet ur enheten efter arbetet.
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Forvaring

OBSERVERA

Fukt och vdrme

Skaderisk. Férvara bara batteripaketen inomhus i utrymmen med lag luftfuktighet och under 20 °C. Om batteripaketet lagras
6ver 70 % och inte anvénds pa mer &n 21 dagar, aktiveras lagringsldget automatiskt och batteripaketet laddas ur till 70 %.
Batteripaketets display visar den aktuella laddningsnivan under forvaring.

vid storningar

Storningar har ofta enkla orsaker, som du kan atgarda pa egen hand med hjalp av éversikten nedan.
| tveksamma fall eller vid stdrningar som inte anges hér, kontakta auktoriserad kundtjanst.

Allmént fel
Displayen visar en bruten batterisymbol 1. Anvand inte batteripaketet.
Batteripaketet ar defekt och har sparrats av sakerhetsskal. 2. Kassera batteripaketet enligt gallande foreskrifter.

Fel vid laddning

Batteripaketet laddas inte, kontrollampan pa Batteripaketet laddas inte, displayen ar slackt
snabbladdaren ar sléackt, displayen ar slackt Batteripaketet ar helt urladdat eller defekt.
Snabbladdaren ar defekt. 1. Vanta och se om displayen visar aterstaende
1. Byt ut snabbladdaren. laddningstid efter en stund. Om displayen forblir
Batteripaketet laddas inte, displayen ar tand slackt ar batteripaket defekt. Byt batteripaket.
Laddaren ar defekt. Batteripaketet laddas inte, displayen visar

1. Byt ut laddaren. temperatursymbolen

Batteripaketet laddas inte, kontrollampan pa Batteripaketets temperatur ar for lag / hog.
snabbladdaren blinkar, displayen &r tand 1. Lagg batteripaketet pa en plats med rumstem-
Eventuellt &r batteripaketets temperatur inte inom peratur och vanta tills dess temperatur ligger
normalomradet. Snabbladdaren ar defekt. inom normalomradet, se kapitlet "Tekniska

1. Observera displayindikeringen. data”. Laddningen borjar automatiskt.

2. Byt ut snabbladdaren.
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Fel vid drift

Pa displayen visas temperatursymbolen permanent.
Batteripaketets temperatur ar for lag / hog. 1. Anslut batteripaketet till laddaren for att lasa upp det.
1. Ta bort batteripaketet, vanta, lat batteripaketet Displayen visar aterstaende drifttid 0, maskinen
svalna tills temperatursymbolen slocknar igen. stings av
Kortslutning Batteripaketet ar urladdat.
Vid kortslutning sparras batteripaketet i 30 sekunder. Om 1. Ladda batteripaket.

kortslutningen férekommer oftare sparras batteripaketet
Fel vid férvaring

Displayen visar ingen aterstaende kapacitet Forvaringslaget aktiveras om batteripaketet inte har anvants
Batteripaketet ar urladdat. pa 21 dagar. Funktionen skyddar

1. Ladda batteripaket. battericellerna mot snabbt aldrande och okar livsiangden.
Displayen visar en aterstaende kapacitet pa 1. Ladda batteripaketet fullstandigt innan du anvander
70 %, trots att batteripaketet ar fulladdat det igen.

Batteripaketet befinner sig i automatiskt férvaringslage.

Tekniska data

18/25 18/50 36/25 36/50

Elanslutning

Batteripaketets markspanning \Y 18 18 36 36
Batteriplattform Battery Power  Battery Power  Battery Power  Battery Power
Typ av batteripaket Li-ION Li-ION Li-ION Li-ION
Markkapacitet

(enligt IEC/EN 61690) Ah 25 50 25 50

Nominell storlek Wh 45 90 90 180

Max. laddstrom A 3.5 75 3,5 7,5
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18/25 18/50 36/25 36/50

Matt och vikter

Vikt kg 0,47 0,77 0,87 1,50
Drifttemperatur C -20 - 40 -20 - 40 -20- 40 -20-40
Laddningstemperatur °C 4-40 4 -40 4 -40 4 -40
Lagringstemperatur C -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60 -20- 60

Langd x bredd x hdjd mm 133 x 88 x 50 133 x 88 x 72 133 x88 x 72 133 x88 x 117,5

Med forbehall for tekniska andringar.
T Lue ennen akkupaketin ensimmaista

ﬁ\ [ ]@ kayttoa tama kayttoohje seka sen

* KARCHER Battery Power / Battery
Power+ -laitteen / laturin kayttdohje, jossa aiot kayttaa tai ladata
akkua. Sailyta kaikki vihkoset mybhempaa kayttoa tai seuraa-
vaa omistajaa varten. Akkupakettia saa ladata vain tarkoituk-
seen hyvaksytyissa Battery Power / Battery Power+ -latureissa.
Akkupakettia saa kayttaa vain tarkoitukseen hyvaksytyissa
KARCHER Battery Power / Battery Power+ -laitteissa.

Voit lukea siitd KARCHER Battery Power / Battery Power+
-laitteiden kayttoohjeen luvusta M&éréystenmukainen kaytto.

Fl-1 85



Turvallisuusohjeet

® Tarkasta akkupaketti ennen jokaista kayttoa vaurioiden
varalta. Ala kayta vaurioituneita akkupaketteja.

® Akkupakettia ei saa kuormittaa mekaanisesti.

® Ala upota akkupakettia veteen.

® Al3 sailyta akkupakettia marassa ymparistossa.

® Al3 kayta akkupakettia, kun se on kostea tai likainen.
Anna akkupaketin ja liitantdjen kuivua kokonaan ennen
akkupaketin kayttoa.

® Ala lataa akkupakettia rajahdysvaarallisessa ymparistossa.

® Suojaa akkupaketti kuumuudelta, teravilta reunoilta, oljylta,
liuottimilta, puhdistusaineilta ja liikkuvilta laiteosilta.

® Oikosulun vaara. Suojaa akkupaketin koskettimet metalliosilta.

® Oikosulun vaara. Ala sailyta akkupaketteja yhdessa
metalliesineiden kanssa.

® Ala avaa akkupakettia. Vain ammattilaiset saavat tehda
korjauksia.
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® Lataa akkupaketti vain hyvaksyttyjen latauslaitteiden kanssa.

® Al4 heita akkupaketteja tuleen tai kotitalousjatteisiin.

® \/alta kosketusta viallisista akuista vuotavaan nesteeseen.
Huuhtele neste kosketuksen jalkeen heti vedella ja ota
yhteytta laakariin, jos nestetta on joutunut silmiin.

® Ota akkupaketti pois laitteesta aina ennen huolto- ja hoitotoita.
Turvaohjeet kuljetusta varten

Litiumioniakkuihin sovelletaan vaarallisia aineita koskevan lain
vaatimuksia. Kayttaja voi kuljettaa akkupakettia ilman lisavaa-
timuksia julkisilla likennealueilla. Lahetettdessa kolmannen
osapuolen (kuljetusyrityksen) valityksella on otettava huomioon
pakkaamista ja tunnistemerkintdja koskevat erityisvaatimukset.
Laheta akkupaketti vain kotelossa, joka ei ole vaurioitunut.
Peita avoimet koskettimet. Pakkaa akkupaketti tiukasti ja
varmasti. Akkupaketti ei saa voida liikkkua pakkauksessa.
Noudata kansallisia saadoksia.
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Maardystenmukainen kaytto

A\ VARO

Réjahdysvaara! Réjéhtédvan akkupaketin aiheuttamat loukkaantumiset ja vauriot. Lataa akkupaketteja vain hyvéaksytty-
Jen latauslaitteiden kanssa. Lataa vain ehjid akkupaketteja. Muutokset, joita valmistaja ei ole hyvédksynyt, on kielletty.
Kaikki muu kéytto on kielletty. Kéyttéja vastaa vaaratilanteista, jotka johtuvat kielletysté kéytosta.

Lataa akkupaketit vain KARCHER 18 V / 36 V Battery Power / Battery Power + -jarjestelmille tarkoitetuilla akkupakettien
latauslaitteilla. Kéyta akkupaketteja 18 V vain yhdessd KARCHER 18 V Battery Power / Battery Power + -jérjestelmien
soveltuvien laitteiden kanssa. Kéyté akkupaketteja 36 V vain yhdessé KARCHER 36 V Battery Power / Battery Power

+ -jarjestelmien soveltuvien laitteiden kanssa. Tarkasta ennen kayttoa akkupaketin ja latauslaitteen yhteensopivuus.
Jannitetta (18 / 36 V) koskevat tiedot 10ytyvat latauslaitteesta ja akkupaketin tyyppikilvesta.

Takuu

Jokaisessa maassa ovat voimassa vastaavan myyntiyhtion julkaisemat takuuehdot. Korjaamme laitteessa mahdollisesti
ilmenevat hairiét takuuajan kuluessa maksutta, jos hairididen syyna ovat olleet materiaali- tai valmistusvirheet. Takuutapauk-
sessa pyydamme ottamaan yhteytta ostotositteen kanssa jalleenmyyjaan tai lahimpaéan valtuutettuun asiakaspalveluun.
(Osoite, katso takasivu)

Ympaéristonsuojelu

Pakkausmateriaalit ovat kierratettavia. Ala laita pakkauksia sekajatteen joukkoon, vaan toimita ne kierratettaviksi.
<9 Kaytetyissa laitteissa on arvokkaita, kierratykseen kelpaavia materiaaleja, jotka on toimitettava hyddynnettavaksi.
Paristoissa ja akuissa on aineita, joita ei saa paastaa ymparistoon. Havité vanhat laitteet, paristot ja akut siksi sovel-
—_—

tuvien keraysjarjestelmien kautta. Ota litium-ioniakkujen kéasittelyssa huomioon lainsaatajan antamat suositukset.
Havita kaytetyt ja vialliset akkupaketit voimassa olevien maaraysten mukaisesti. Sisadltéaineita koskevia ohjeita
(REACH) Paivitettyja tietoja sisaltdaineista 16ytyy osoitteesta: www.kaercher.com/REACH

Laitteessa olevat symbolit

Kuvat ovat kansilehdella 3. Lataa akkupaketti vain lataukseen hyvaksyttyjen
1. Al& heité akkupakettia veteen. latauslaitteiden kanssa.
2. Ala heitd akkupakettia tuleen. 4. Ala lataa viallisia akkupaketteja.
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Naytto
Akku on varustettu naytélla. Naytolta voi lukea seuraavaa: Huomautus
® | atauksen tila Tehon vaihtokytkenté aikaansaa latausajan mukautumisen!
® Jaljella oleva kayttoaika
® Jaljella oleva latausaika
® Virheilmoitukset
Naytto Merkitys Katso kuva kuvitussivuilta
Akkupaketin varastointi Akkupaketin varaustila, kun sita ei kayteta. Kuva A
Akkupaketin kayttaminen Akkupaketin jaljella oleva kayttdaika, kun sita kaytetaan. Kuva B
Akkupaketin jaljella oleva latausaika, kun sita ladataan. Kuva C
Akkupaketin lataaminen
Akkupaketti on téyteen ladattu. Kuva D
Akkupaketin lampdtila on sallitun lampétila-alueen ulkopuolella
. ’ ¥ X Kuva E
tai akkupaketti on oikosulun vuoksi estetty.
Virheilmoitus -
Akkupaketti viallinen ja kaytto turvallisuussyista estetty. Ald enaa
P o A . g Kuva F
kayta akkupakettia ja havitd se maaraysten mukaisesti.

Lataaminen

Huomautus

Uudet akkupaketit on vain esiladattu, ja ne on ladattava tdyteen ennen ensimmaisté kayttéa. Naytté aktivoituu ensim-
maéisen latauksen yhteydessé. Uudet akkupaketit saavuttavat tdyden kapasiteettinsa noin 5 lataus- ja kdyttbjakson jél-
keen. Pitkdan kéyttamattémana olleet akkupaketit on ladattava uudelleen ennen kayttéa. Jos lampétila-arvot ovat sallitun
alueen ulkopuolella, akkupaketin lataaminen ei ole mahdollista. Akkupaketin ndytossa nékyy talléin Iampétilasymboli.
Jos néyt6ssé ei ndy latauksen aikana mitédén, noudata luvun "Neuvoja héiridtilanteissa” ohjeita.
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Kéayttd

/A VARO Huomautus

Irtonainen akku Néytéssé nakyy kéytén aikana jéljelld oleva kéyttbaika.
Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara 1. Tyonna akku laitteen kiinnityskohtaan.

Varmista, ettéd akku kiinnittyy paikalleen. 2. Poista akku tdiden lopettamisen jalkeen laitteesta.

Lataa my0s osittain tyhjentyneet akut kayton jalkeen.
Varastointi
HUOMIO
Kosteus ja kuumuus

Vaurioitumisvaara. Lataa akkupaketit vain sisétiloissa, alhaisessa ilmankosteudessa ja alle 20 °C:n lédmpétilassa. Jos akku-
paketti varastoidaan varauksen ollessa yli 70 % eiké sitd kaytetd yli 21 paivaéan, aktivoituu automaattisesti varastointitila, joka
purkaa akkupaketin varauksen osittain 70 prosenttiin. Akkupaketin néytto iimaisee latauksen aikana senhetkisen lataustilan.

otilanteissa
Hairi6illa on usein yksinkertaisia syita, jotka voit itse poistaa seuraavan yleiskuvan avulla.
Ota yhteytta valtuutettuun asiakaspalveluun epaselvissa tai tdssa mainitsemattomien hairididen tapauksessa.

Yleinen virhe
Naytolla nakyy katkennut akkusymboli 1.

Akkua ei saa kayttaa.
Akku viallinen ja kaytto turvallisuussyista estetty. 2.

Havita akku asianmukaisella tavalla.
Virhe ladattaessa

Akku ei lataudu, pikalaturin merkkivalo vilkkuu,
naytto on paalla
Akun lampétila ei ole valttdmatta normaalialueella.

Akku ei lataudu, pikalaturin merkkivalo ei pala,
nayttd on pois paalta
Pikalaturi on viallinen.

1. Vaihda pikalaturi uuteen. Pikalaturi on viallinen.

Akku ei lataudu, naytté on paalla 1. Kiinnitéd huomiota naytton.
Laturi on viallinen. 2. Vaihda pikalaturi uuteen.

1. Vaihda laturi uuteen.
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Akku ei lataudu, nédytto on pois paalta Akku ei lataudu, naytolla nakyy lampotilasymboli

Akku on taysin purkautunut tai viallinen. Akun lampétila on liian matala / korkea.

1. Odota, nakyyko naytélla jonkin ajan kuluttua jaljella 1. Vie akku ympaéristdon, jossa on kohtuulliset lampétila-
oleva latausaika. olosuhteet ja odota, kunnes akun lampétila on normaa-
Jos nayttd pysyy pois paalta, akku on viallinen. lialueella, katso luku "Tekniset tiedot".

2. Vaihda akku uuteen. Lataus alkaa automaattisesti.

Virhe kaytossa

Naytossa nakyy lampétilasymboli Naytolla nakyva jiljella oleva kayttoai-
Akun lampdtila on liian matala / korkea. ka on 0, laite kytkeytyy pois paalta
1. Irrota akku, odota, anna akun jaahtya, kun- Akun varaus on kokonaan kéaytetty.
nes lampétilasymboli sammuu jalleen. 1. Lataa akku.
Oikosulku

Oikosulun yhteydessa akun kaytto estetaan 30 sekunniksi.
Jos oikosulkuja esiintyy usein, akun kaytto estetaan pysyvasti.

1. Liita akku eston poistamista varten laturiin.

Virhe varastoitaessa
Naytolla ei ndy jéljelld olevaa kapasiteettia Varastointitila aktivoituu, kun akkua ei ole kaytetty yli
Akun varaus on kokonaan kaytetty. 21 paivaan.
1. Lataa akku. Tama toiminto suojaa akkukennoja nopealta van-
Néaytolla nakyva jaljelld oleva kapasiteet- hentumiselta ja pidentaéa niiden kayttoikaa.
ti on 70 %, vaikka akku on ladattu tayteen 1. Lataa akku kokonaan téyteen ennen seuraavaa
Akku on automaattisessa varastointitilassa. kayttoa.
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Tekniset tiedot

18/25 18/50 36/25 36/50

Sahkoliitanta
Akkupaketin nimellisjannite \Y 18 18 36 36
Akkualusta Battery Power Battery Power Battery Power Battery Power
Akun tyyppi Li-ION Li-ION Li-ION Li-ION
Nimelliskapasiteetti

(IEC/EN 61690 mukaan) Ah 25 50 25 50
Nimellisenergia Wh 45 90 90 180
Latausvirta enint. A 3.5 7.5 3.5 75

Mitat ja painot

Paino kg 0,47 0,77 0,87 1,50
Kayttélampatila °C -20 - 40 -20 - 40 -20 - 40 -20 - 40
Latauslampdétila °C_ 4-40 4-40 4-40 4-40
Varastointildmpétila °C -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60
Pituus x leveys x korkeus mm 133 x 88 x 50 133 x88x72 133 x88x72 133 x88x117,5

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.

[

N
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Mpiv atrdé TNV TTPpWTN XPNOon TNG JTTa-

Tapiag diapacTe auTtd To EyXEIPIBIO AsiToup-
yiag kaBwg Kail To gyXeIpidlo Xpriong tng
OUOKEUNG Kal Tou gopTioTA Twv ptratapiwv KARCHER Battery
Power / Battery Power+, 61T0U TTpOKEITAI VA XPNOIMOTIOINGEI ) va

@opTioTei N ptratapia. PuAdEte OAa Ta BIBAIAPAKIA yIa JETAYEVE-
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oTEPN XPHOoN A YIa TOV ETTOPEVO IOIOKTATN. AUTA N YTTATAPIa ETTI-
TPETTETAI VA QOPTICETAI JOVO OTIG EIDIKEG EYKEKPIUEVEG TUOKEUEG
@oprTiong Battery Power / Battery Power+. AuTr n ptratapia €11-
TPETTETAI VO XPNCIMOTIOIEITAI HOVO WE TIG EIDIKA EYKEKPIUEVEG OU-
okeuég KARCHER Battery Power / Battery Power+. ©a 11¢ BpeiTte
o710 KEQAAaIO [NpoBAeTTOEVN XPNON TOU EYXEIPIdIOU AsITOUPYIOG
Twv ouokeuwv KARCHER Battery Power / Battery Power+.

Y1odei§eig aoc@aleiag

® [piv a1Td KABE XPpAON, EAEYXETE TNV PTTATOPIA VIO {NMUIEG.
Mnv XPnNOILOTIOIEITE XAAAOUEVES UTTATAPIEG.

® MnVv aOoKeiTE NXAVIKEG KATATTOVAOEIS OTNV UTTATAPIA.

® Mn BuBiceTe v pTTaTapia péca o€ vepod.

® Mnv ammoBnkeUeTe TNV pTratapia o€ Uypo TTePIBAAAOV.

® Mnv XpnaoIYOTIOIEITE TNV pTTaTapia, oTav eival Bpeypevn i
Bpwpikn. MNpiv atmd TN xprion, aQroTe TNV YTratapia Kai Tig

OUVOECEIG VO OTEYVWOOUV TTANPWG.
EL-2 93



® Mnv @opTiCeTe TNV pTTaTapia o€ ePIBAAAOV OTTOU UTTAPXEI
KivOUVOG EKPNEEWV.

® [1pooTaTEWTE TNV PTTaTapia aTro BepPdTNTA, AIXHNPESG AKPEG,
Aadia, dI0AUTEG, KOBAPIOTIKA Kal KIVOUKEVA PEPN TNG CUOKEUNG.

o K|v6uvog BpaxukukAwuaToG. MNPOCTATEWTE TIG ETTAPEG TNG PTTA
Tapiag atro PETAAAIKA PEPN.

® Kivduvog BpaxUKUKAWUATOS. Mnv attoBnKeUETE TIG
MTTOTOPIEG MO ME METAAAIKA QVTIKEIYEVA.

® Mnv avoiyete Tnv ptratapia. Or eTSIOPOBWOEIG TTPETTEI VA
yivovTal HOvOo aTTO ECEIDIKEUPEVO TTPOCWTTIKO.

® QopTiCeTe TNV PTTATAPIO OVO HE TOV EVOEDEIYUEVO POPTIOTH).

® Mnv TTETATE TIC YTTATAPIEG OTN WTIA 1] OTA OIKIOKA
aTTOpPIYMaTA.

@ ATTOQEUYETE TNV ETTAPN PE UYPA TTOU £XOUV DIOPPEUCEI ATTO
EAQTTWUATIKEG PTTaTAPiES. EQv £pBeTe O€ £TTOQN PE TO LYPO,
EETTAUVETE QUEOWG TNV TTEPIOXNA ME VEPOS KA, OE TTEPITITWON
ETTAQPNG YE TO JATIA, CUUBOUAEUTEITE ETTITTAEOV Evav 1ATPO.

® [1pIv o110 KABE £pyacia ouvTAPNONG Kal ETTIOKEUNG APAIPEITE
TNV JTTATAPIO OTTO T CUOKEUN
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Y1odeigeig ac@alegiag yia Tn peETAaPOpdA

H pmratapia 16viwy AiBiou CUPQWVET PE TIG ATTAITHOEIG YIa TA
ETTIKiVOUVA TTPOIOVTA. H ouaToIXia JTTaTtapiwy PTTOPEN va PETA-
QEPETAI ATTO TOV XPAOTN XWPIG ETTITTAEOV OPOUG OTOV dNUOCIO
XWPO PeTa@opwyv. Katd TRV attooToAr a1Td TPITOUS (ETAIPIES
METAPOPWYV), TNPEITE TIG EIOIKEG ATTAITAOEIG CUOKEUATIAG KOl
onpavong. H ocuoTolxia grarapiwy va atmrooTEAVETAI JOVO

ME avéTTapo TTePiBANUA. KaAUWTe TIG EKTIBEPEVES ETTOPEG.
2UOKEUACETE TN CUCTOIXIO PTTATAPIWY YEPA KAl JE ATPAAELIQ.

H ouoToixia ytratapiwy dev TIPETTEI va PTTOPEI va KIVEITAI €O
OTn ouokeuaaoia. Tnpeite Toug €BVIKOUG KaVOVEG.
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MpoBAemopevn XxpRon
A\ TMPOZOXH
Kivduvog ékpnéng! Tpaupariouoi kar {nuiés ammé ékpnén urmrarapiag. Poprifere Ti¢ umarapies HOVO UE EYKEKPILEVOUS POPTIOTES.
Mnv @oprilere xaAaopéves pmrarapics. Arrayopevovral ol TPOTTOTTOINTEIS Kal 0 aAAQyES TTou Oev gival EyKEKPIUEVES QTTO TOV KaTa-
okevaorr). Omoiadnmore GAAN xprion dev emirpémeral. Tnv euBUvn yia KIVOUVOUS TTOU TTPOKUTITOUV atré T un
ETTITPETTOLEV XPHON TNV QEPEI O XPHOTNG. .
Doprilete TIG PTTATAPIEG POVO HE TOUG QOPTIOTES yia Ta ouoTpata KARCHER 18 V / 36 V Battery Power / Battery Power+.
XpnoipoTrolgiTe TIg PTraTapieg 18 V uévo pe Tig katdAAnAeg ouokeuég Tou ouaThpatog KARCHER 18 V Battery Power /
Battery Power+. Xpnoiyotroleite Tig pmratapieg 36 V povo pe Tig KatGAANAeG ouokeuég Tou ouoTrpatog KARCHER 36 V
Battery Power / Battery Power+. [Mpiv atmé tn xpron egetaoTe av Taipiadouv n pTratapia Kai o opTioTAG. Ta oToixeia
yia TV téon (18 / 36 V) avaypdagovTal oTov QopTIoTH Kal oTNV TTIvakida TUTTou Tng YTraTapiag.

Eyyunon

Ze KGBe xwpa 10xUoUV o1 6ol EyyUnaong ol oTroiol ekdidovTal atrd TNV apuodia eTaipeia diavoprig Hag. Tuxov BAdBeg otn
OUOKEUN 0ag £mdIOPBWVOVTAl aTTd EPAG XWPIG XPEWON EVTOG TNG TTPOBETHIag £yyUnang, epdoov opeiovTal o TQAApa
UANIKOU i} KATAOKEUNG. Z€ TIEPITITWON £yyUNONG atreuBuvBeite oTov TTPOUNBEUTH 0aG i TO TTANCIECTEPO £§OUTIOSOTNUEVO

THAPO €GUTTNPETNONG TTEAQTWYV, TIPOTKOUI{OVTAG TO TIAPACTATIKO TNG ayopds. (yia Sieubuvoelg BAETTE TNV TTiowW TeAidA)

MpooTacia Tou EPIBAAAOVTO
oA Ta ulikd cuokeuaaiag gival avakukKAWaIPa. Mnv TTETATE TIG CUOKEUOOIEG OTA OIKIOKA aTtroppippaTa, ahAd o€ e181koUg

%@ KGdoug avakUKAwaoNG. O1 TTaAIEG CUOKEUEG TTEPIEXOUV TTOAUTING aVOKUKAWOIUA UAIKA, Ta oTToia Ba TTPETTEl va
diaTiBevTal yia avakUkAwon. O1 atrAég Kal ETTavapopTI(OPEVEG PTTATAPIEG TTEPIEXOUV UAIKA, Ta OTToia eV ETTITPETTETAN
va kataAngouv oTo TepIBEAAOV. MNa TOVAGYO auTév, TTETATE TIG GXPNOTEG OUOKEUEG, TIG OTTAEG Kal ETTAVAPOPTI{OMEVES

E pTTarapieg oToug €181KoUG KAdoUG avakUKAwoNG. AauBAVETE UTTOWN TIG VOUIKEG CUOTATEIG OXETIKA HE TN PETAXEIPION
TWV PTTATAPIWV 16VTWY NIBioU. AVOKUKAWVETE TIG HETOXEIPIOPEVEG KOl XOAQOUEVEG CUOTOIXIEG

[r— UTTATAPIV CUPMPWVA PE TOUG IOXUOVTEG KaVOVIOUOUG. YTTodei§elg oXeTIKG pe ouoTaTikd (REACH) Evnuepwpéveg
TTANPOYOPIEG OXETIKA PE Ta ouoTaTIKG eival dlabéaipeg oTn dieBuvan: www.kaercher.com/REACH
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ZUuBOAC ETTAVW OTN CUCKEUN

Eikéveg, BA. avadirhoUpevn oeAida 3. ®oprTieTe TN CUCTOIXIA PTTATAPILV HOVO OE EYKEKPIPEVOUG
1. Mnv meTdTe TN CUCTOIXiC POPTIOTEG..
HTTaTapIWY Héoa o€ vePS 4. Mnv @opTiCeTe XAAAOPEVEG CUTTOIXIEG PTTATAPIWV.

2. Mnv TETATE TN GUCTOIXIO PTTATAPIWY OTN QWTIA.

XeIpIopo

006vn
H ptratapia diaBéTel 086vn. TNV 006vn PTTOpEiTE Va Ymé&eign
SiaBdaoere 1o TTAPAKATW: H mpooapuoyn g SidpKeiag wig EMTUyXAveTal e TNV
® Karaotaon @optiong aMayr 1ox0og!
®  YTTOAeITOPEVOG XpOVOG AciToupyiag
®  YTTOAEITTOPEVOG XPOVOG QOPTIONG
®  Mnvipata oQaAJaTog
‘Evdeign Znuagia Eikéva BA. Tig o€Aideg EIKOVWV
ATT0BrKeUaN pTTaTapiag H kardoTtaon @opTIong TNG YTTaTapiag e TTEPITITWAON PN XPAonG. Eikéva A
Xprion umaraplag o UﬁoAslnops\{og XPOVOG AsIToupyiag Tng pTrarapiag o€ Eikéva B
TIEPITITWON XPrONG.
O uTTOAEITTOPEVOG XPOVOG POPTIONG TNG UTTATAPIag KATd TN OPTION. Eikéva C
DopTion pTTaTapiag
H ptratapia givar TARpwS QopTIopéVN. Eikéva D

H Beppokpacia Tng pTratapiag eival EKTOG TOU ETTITPETTOUEVOU

eUpoug Beppokpaaiag A n prmatapia eivar KAEIOWPEVN Adyw Eikéva E
"EVOEIEN 0QAAHaTOG BpaxukukAwHaTog.
H pmratapia eival xaAaopévn kal KAEISWHEVN YIa AOYOoug aoPaAEiag. Eikéva F

Mn XPNOIPOTIOIEITE TNV PTTATAPIC KOI OWOTE TNV IO AVAKUKAWGN.
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®dopTion

Ymédeién

O véeg urrarapieg givar J6Vo TTPOPOPTIOUEVES Kal TTPETTEI VA POPTIOTOUV TTANPWS TTPIV QT TNV mpwrn xpron. H évdeién
EVEPYOTTOIEITAI KATA TNV TTPWTN QOpPTIoN. O VEES UTTATAPIES QTTOKTOUV TN LEYIOTN XWPNTIKOTNTA LETE a1md 5 KUKAoUS @op-
TI0Ng Kai Ekpoptiong. Mpiv ammoé 1 xprRon, EmavapoprioTe TIS UTraTapies Tou OeV XPNOILOTTOINOATE Yid TTOAU Kaipo.

[Mépa aro 1i¢ emTPeTOUEVES BEPUOKPATIES N OPTION TNG uTTarapiag dev eival ikTr. Ztnv 086vn g Edv kard 1 @op-

110N OV EUPaVIOTEN TiToTa aTnV 086V, TPOTEETE TIS 00NYies oTo KepdAaio "BonBeia ot mepimrwon BAGBNS".

AsgiToupyia
A\ NPOXZOXH 1. BaATe TV pmrarapia oTnv uttodoxr TNG GUOKEUNG.
XaAaprj uymrarapia 2. MeTd TNV £pyacia apaipéoTe TN PTTO-
Kivduvog tpaupariouol kar mpékAnong nuids ) Tapl’q amé ™ gucKzur’]. ’ ) )
®povrioTe woTe n pmrarapia va aopalioel. MeTd Tn Xprion QOPTIOTE pia PEPIKWG EKPOPTICUEVN WTTATAPIa.
Ymédeign
Kara tn xprion, o utroAeiTéuevog xpovog Aei-
Toupyiag eugaviderar atnv 086vn.

AtroBnkeuon

NPOZOXH

Yypaoia kai Ospudrnral Kivéuvog mpoékAnong {nuias AToBnKeUETE TIS UTTATAPIES HOVO OE EOWTEPIKOUS XWPOUS LE XaunAn
aTHooQaIpIKN vypaoia kai katw amé 20 °C. Av n umrarapia amrobnkeutei popriouévn mavw amé 70 % kai Sev xpnoiuorroinOei
TEPICOOTEPO QIO 21 NUEPES, EVEPYOTTOIEITal QUTOUATA 1 AgIToUpyia atToBAKeUaNS, TTou EKQOpTiCel TNV prrarapia ato 70 %.
21N SIGpKela TG aTToBRKEUONG N 086vN TNG UTTaTapiag SeiXVEl TNV TPEXOUCA KATAGTACN QOPTIONG.

BonBeia os mepimtwon BAGR

O1 BAGBeG opeilovTal CUXVE O€ AORPAVTES QITIEG, TIG OTTOIEG PTTOPEITE VA QVTIMETWTTIOETE Pdvol oag Pe Tn BorBeia Tou akoAoUBou
TivoKa. Ze TEPITTTwon ap@IBoAiag o€ TTepiTrTwon BAGBNG TToU dev avagEépeTal edW TTAPAKAAOUNE VO aTTeEUBUVEDTE OTO
£60UCI0D0TNUEVO TUAPA EEUTTNPETNONG TTEAATWV.
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eviké o@AApa

H 086vn deixvel éva omacuévo oUpBoAo utrarapiag
H ouaToixia pmarapiwy givar xahaopévn Kai
KAEIBWHEVN yia AOYoug ao@aAEiag.

1. Mn XPNOIUOTIOIEITE TN GUOTOIXIO PTTATAPIWV.
2. AiaBéoTe TN ouaToIXia PTTATAPIWY PE 0PBS TPOTIO.

Z@AAua KaTd Tn @OpTIoN

H prratapia 8ev @oprideTal, n Auxvia eAéyxou otov
TaXu@opTIoTN gival ofnoTn, n 086vn gival ofnoTi
O TaxupopTIOTAG Eival XAAAOPEVOG.

1. AVTIKATAOTAOTE TOV TAXUQOPTIOTH.

H cuoToiyia prratapiwyv dev @opTide-

Tal, n 086vn gival avappévn

O @opTIOTAG €ival XOAATPEVOG.

1. AVTIKATAOTACTE TO POPTIOTH.

H ptratapia Sev @oprifeTal, n Auxvia eAéyxou otov
TAXu@QopTIOTH avaBooBnvel, n 086vn eival avappévn
H Beppokpacia TG PTratapiag dev eival eVOEXOHEVWG
OTO KAVOVIKS £0p0G. O TaXuQopTIOTAG €ival XOAQOHEVOG.
1. Mpoaoégte TNV £vOEeIEn 0B6VNG.

2. AVTIKATOOTAOTE TOV TAXUQOPTIOTH.

H ouaoToixia pratapiwv dev @opTi-

{etal, n 086vn gival ofnoTh

H ouoToixia pmratapiiv givar TApwg atro-

QOpTIopEVN R XaAQOPEVN.

1. MepipéveTe, ATIWG N 006vN Beigel petd amod Aiyo Tov
UTTOAEITTOpEVO Xpovo @odpTiong. Edv n 08évn Trapapei-
VeI OBNOTH, N GUCTOIXia UTTATAPIWY ival XaAAOHEVN.

2. AVTIKATAOTACTE TN CUCTOIXO PTTATAPIWV.

H ptratapia Sev gopTileTal, n 086vn Seixvel To

oUpBoAo Beppokpaagiag

H Beppokpacia pmrarapiag ivar TToAU xapnAr / ugnAn.

1. MeTagépeTe TN pTTaTapia o€ TEPIBAAAOV pE PETPIEG
OUVBNKEG BEpUOKPOTIag Kal TIEPINEVETE, PEXPI N BEPHO-
Kpaaia Tng va Bpebei aTo Kavoviké £Upog, BA. KepaAaio
"Texvika otoixeia”. H @dpTion gexivd autdpara.

Z@AaApa oTn Asitoupyia

H 086vn d¢eixvel To cupBolo Beppokpaciag
H Beppokpacia pmratapiag givar oAU XapnAr / ugnAn.

1. AQaIpéaTe TNV PTTATOPIO KAl TTEPINEVETE VOl
KPUWOEI PEXPI TTOU va ofrjoel TTAAI N évOeIgn.
BpaxukUkAwpa

& TEPITITWON BPAXUKUKAWHATOG, N PTTaTapia KAEISWVE! YIia
30 deuTepdAeTTTa. Edv TO BpayukUKAwUa
EUPAVIOTEN TTIO GUXVA, N PTTATAPIC KAEIDWVEI HOVIHA.

1. Mo va EEKAEIBWOETE TNV PTTaTapia CUV-
SEaTE TNV OTO POPTIOTH.

H 086vn deixvel UTTOAEITTONEVO XPOVO Agl-

Toupyiag 0, N CUOKEUN OTTEVEPYOTTOIEITAI

H ouaToixia ptratapiwy gival atroQopTIoHEVN.

1. DopTioTE TN CUCTOIXIA PTTATAPIWV.
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Z@AaApa Katd Tnv amobnkeuon

H 086vn Sev deixvel UTTOAEITTOPEV XWPNTIKOTNTA €dv n yTraTapia dev XpNoIUoTIOINBET yia TIEPICCOTEPO ATIO
H ouoToixia ptratapiwyv gival atroQopTIoHEVN. 21 nuépeg. H Aertoupyia auTr) TTpooTaTEVE! TG OTOIXEIQ UTTO-
1. PoprtioTe TN CUCTOIXIA PTTATAPIWV. Tapiag atd ypriyopn yfpavon kai augaver Tn Sidipkeia wAG.
H 086vn deixvel UTTOAEITTOUEVN XWPNTIKOTNTA 1. Mpiv atré TNV eTTOUEVN XPAoN QOPTIoTE TTAPWS

70 %, av Kai N UTraTopia popTioTnNKE TEALiwg NV pTrarapia.

H pmatapia BpiokeTal oTnv autduarn AeiItoupyia atrobrikeu-
ong. H Aeitoupyia atmoBrikeuong evepyoTroleiTal,

TeXVIKA XOPOKTNPIOTIKA

18/25 18/50 36/25 36/50
HAekTpIki ouvdeon
Ovopaor.mr] TGON ouCToIXiag v 18 18 36 36
UTTATARIWY
MAatedppa PTraTapiwyv Battery Power  Battery Power  Battery Power  Battery Power
gmog OUCTOIXiIaG PTTATOPIWV Li-ION Li-ION Li-ION Li-ION
VOHOOTIKA XWPNTIKGTNTA
(kata IEC/EN 61690) Ah 25 50 25 50
OvopaaTikr evépyeia Wh 45 90 90 180
MéyioTo pelpa @dpTiong A 3,5 7,5 3,5 7,5
AlaoTdosig kai Bdpn
Bapog kg 047 0,77 0,87 1,50
Oeppokpaaia Aeitoupyiag °C_ -20-40 -20 - 40 -20 - 40 -20 - 40
Oepuokpaaia edpTiIong °C 4-40 4-40 4-40 4 -40
Oeppokpaaia amrobrikeuang °C_ -20-60 -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60
Mrkog x TTAGTOG X Uyog mm 133 x 88 x 50 133 x88x72 133 x88 x72 133 x88x117,5

Me TNV emQUAAEN TEXVIKWY GAAQYWV.
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/|\ [ ] @ Akii paketini ilk kez kullanmadan énce,

. bu orijinal kullanim kilavuzunu ve aku
paketinin kullanilacagi veya sarj edi-

lecegi KARCHER Battery Power / Battery Power+ cihazi-

nin / sarj cihazinin orijinal kullanim kilavuzunu okuyun.

Tum kilavuzlari da daha sonra tekrar kullanmak ya da cihazin

sonraki kullanicilarina iletmek Uzere saklayin.

Bu aku paketi sadece onayli Battery Power / Battery Power+

sarj cihazlarinda sarj edilebilir.

Bu akli paketi sadece onayli KARCHER Battery Power /

Battery Power+ cihazlarinda sarj edilebilir.

Bunlar, KARCHER Battery Power / Battery Power+ cihazlari

kullanim kilavuzunun Amaca uygun kullanim béluminde

bulunabilir.
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Guvenlik bilgileri

® AkU paketini her isletimden dnce hasarlara iligkin kontrol
edin. Hasarli aku paketlerini kullanmayin.

® AkU paketini mekanik yuklenmeye maruz birakmayin.

® AkUyu suya sokmayin.

® AkU paketini 1slak ortamlarda saklamayin.

® AkU paketini 1slak veya kirli kogullarda kullanmayin.
Kullanmadan 6nce aku paketinin ve konektorlerin tamamen
kurumasini bekleyin.

® AkU paketlerini patlayici ortamlarda sarj etmeyin.

® Aku paketini sicaktan, keskin kenarlardan, yagdan, ¢6ztcu
maddelerden, temizlik maddelerinden ve hareketli cihaz
parcalarindan uzak tutun.
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® Kisa devre tehlikesi. Aku paketinin kontaklarini metal
parcalardan koruyun.

® Kisa devre tehlikesi. Aku paketlerini metal cisimler ile birlikte
saklamayin.

® Aku paketini agmayin. Onarim islemleri sadece yetkili
personel tarafindan yapiimalidir.

® Akl paketini sadece onaylh garj cihazlari ile kullanin.

® Aku paketlerini ates ya da ev ¢dplne atmayin.

® Arizali akulerden gikan siviyla temasi 6nleyin. Siviya temas
edilmesi durumunda ilgili bolgeyi su ile yikayin ve géze
temas etmesi durumunda doktorunuza basvurun.

® TUm bakim ve servis ¢alismalarindan 6nce aku paketini
cihazdan c¢ikarin.
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Tasimaya iligkin giivenlik bilgileri
Lityum iyon aku tehlikeli mallar kanununun gerekliliklerine
tabidir. Aku paketi kullanici tarafindan kamu trafik alaninda daha
fazla kisitlama olmaksizin taginabilir. Uglincl taraflarca (nakli-
ye sirketleri) gdnderimde, ambalajlama ve etiketleme igin 6zel
sartlara uyun. Aku paketini sadece govde hasarsiz durumda
ise kullanin. Agik kontaklari yapistirarak kapatin. Akt paketi-
ni sikica ve guvenli bir sekilde paketleyin. Aku paketi ambalaj

icinde hareket etmemelidir. Yerel yonetmelikleri dikkate alin.

A\ TEDBIR

Patlama tehlikesi! Patlayan akii paketi nedeniyle yaralanmalar ve hasarlar. Akii paketlerini sadece onayli sarj aletleri ile sarj
edin. Yalnizca hasar gérmemis akii paketlerini sarj edin. Modifikasyonlar ve (retici tarafindan izin verilmeyen degisiklikler
yasaklanmigtir. Diger her tirlii kullanim yasaktir. [zin verilmeyen kullanimdan kaynaklanan tehditlerden kullanici sorumludur.
Akl paketlerini yalnizca KARCHER 18 V / 36 V Battery Power / Battery Power+ sistemleri igin kullanilan aki paketi sarj
aletleri ile sarj edin. 18 V akii paketlerini yalnizca KARCHER 18 V Battery Power / Battery Power+ sistemlerinin uygun
cihazlariyla kullanin. 36 V akii paketlerini yalnizca KARCHER 36 V Battery Power / Battery Power+ sistemlerinin

uygun cihazlariyla kullanin. Kullanimdan énce akii ve sarj aletinin eslestigini kontrol edin. Gerilim (18 / 36 V) ile ilgili

bilgileri sarj aletinde ve akii paketinin tip levhasi izerinde bulabilirsiniz.
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Garanti

Her lilkede yetkili distriblitoriimiiz tarafindan verilmis garanti sartlari gecerlidir. Garanti siiresi i¢inde cihazinizda olusan
muhtemel hasarlari, arizanin kaynagi iretim veya malzeme hatasi oldugu siirece licretsiz olarak karsiliyoruz. Garanti
durumunda satis fisi ile saticiya veya yetkili servise basvurun. (Adres igin Bkz. Arka sayfa)

evre koruma

QY
%@ Paketleme malzemeleri geri donustirdlebilir. Litfen ambalaji evsel ¢cope atmayin ve geri donisime génderin.

Kullanilmis cihazlar, geri donustirilebilir 6zellikte olan ve degerlendirilmesi gereken degderli malzemeler igerir. Piller

ve akii paketleri, gevreye birakilmamasi gereken maddeler igerir. Liitfen eski cihazlari, pilleri ve akii paketlerini uygun
E toplama sistemlerine gétiriin. Yasa koyucunun lityum akdlerin kullanimiyla ilgili 6nerilerini dikkate alin. Kullanilmis ve

arizali akii paketlerini gegerli diizenlemelere gore tasfiye edin. igerigi hakkinda uyarilar (REACH) icerigi hakkinda
ayrintili bilgileri bulabileceginiz adres: www.kaercher.com/REACH

Sekiller igin bkz. Zarftaki sayfa

1.
2. Aku paketini atese atmayin.

Akl paketi bir ekran ile donatiimistir. Ek-

Akl paketini suya atmayin.

randa asagidakiler gorilebilir:

Sarj durumu
Kalan siire
Kalan sarj stresi
Hata bildirimleri

Cihazdaki simgeler

3. Akl paketini sadece onayli sarj cihazlari ile sarj edin..
4. Hasarli akii paketlerini sarj etmeyin.

Erkan

Not
Calisma stiresinin uygunlugu gli¢ salteri ile saglanir!

TR-5
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Gosterge Anlami Resim icin bkz. Grafik sayfalari

Aku paketinin depolanmasi  |Aki paketinin kullanilmadigi zaman sarj durumu. Sekil A
Aku paketinin kullanimi Aku paketinin kullanildigl zaman kalan ¢alisma siresi. Sekil B
Akl paketinin sarj edilirken kalan sarj suresi. Sekil C
Aku paketinin sarj edilmesi
Akl paketi tamamen sarj edilmistir. Sekil D
Akl paketinin sicakligi izin verilen sicaklik araliginin diginda- Sekil E
Hata mesail dir ya da aki paketi kisa devre nedeniyle bloke edilmistir.
J Akl paketi arizali ve glivenlik nedeniyle bloke edilmistir. Akl pake- Sekil F

tini kullanmayin ve yénetmelide uygun sekilde tasfiye edin.
Sarj iglemi

Not

Yeni akii paketleri 5nceden kismen sarj edilmistir ve ilk kullanimdan énce tamamen sarj edilmelidir. Ekran, ilk sarj is-
lemi sirasinda etkinlegir. Yeni akl paketleri yaklasik 5 sarj ve desarj dénglisiinden sonra tam kapasiteye ulasir.
Uzun stire kullaniimayan akii paketlerini kullanimdan dnce sarj edin. Aku paketi, izin verilen sicaklik degerlerinin
disinda sarj edilemez. Béyle bir durumda akii paketinin ekraninda sicaklik sembolti gériintiilenir. Sarj islemi sira-
sinda ekranda hicbir sey gériinmiiyorsa, "Ariza durumunda yardim" béliimiinde verilen bilgileri dikkate alin.

Isletim
A\ TEDBIR Not
Akii paketinin bosaltiimasi Kullanim sirasinda ekran kalan ¢alisma stiresini gdsterir.
Yaralanma ve zarar gérme tehlikesi 1. AkU paketini cihazin yuvasina itin.
Akii paketinin yerine oturmasina dikkat edin. 2. Islem bittikten sonra akl paketini cihazdan gikarin.
Kullandiktan sonra kismen bosaltilmis aki paketini sarj edin.
Depolama

DIKKAT

Nem orani ve sicaklik! Zarar gérme tehlikesi. Akii paketlerini yalnizca hava nemliligi diigiik olan ve 20 °C altindaki i¢
mekanlarda depolayin. Akl paketinin sarj orani % 70'in Uzerindeyse ve 21 glinden daha uzun bir stire boyunca kullanil-
mamissa akli paketinin en fazla % 70 oranina kadar desarj olmasina izin veren bir sarj modu otomatik olarak etkinlegir.
Depolama stiresince akii paketinin ekraninda giincel sarj durumu goériintiilenir.
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Arizalarda yardim

Arizalarin sebepleri cogu zaman asagidaki genel bakis yardimiyla kendiniz giderebileceginiz kadar basittir. Ka-
rarsizlik durumunda veya burada adi gegmeyen arizalarda lutfen yetkili misteri hizmetlerine bagvurun.

Genel hata
Ekran kirik batarya semboliinii gosterir. 1. Aku paketini kullanmayin.
Akl paketi arizali ve glivenlik nedeniyle bloke edilmistir. 2. AkU paketini ydnetmelige uygun sekilde tasfiye edin.

Sarj islemi sirasinda hata

Ak paketi sarj olmuyor, hizli sarj cihazin- Akii paketi sarj olmuyor, ekran kapali
da kontrol lambasi kapali, ekran kapali Aku paketi tamamen bos veya arizali.
Hizh sarj cihazi arizali. 1. Ekranin bir stire sonra kalan sarj stresini gosterene
1. Hizh sarj cihazini degistirin. kadar bekleyin.
Akii paketi sarj olmuyor, ekran acik Ekran kapali kalmis ise aki paketi arizalidir.
Sarj cihazi arizali. 2. Akl paketini degistirin.

1. Sarj cihazini degistirin. Akii paketi sarj olmuyor, ekran si-
Akii paketi sarj olmuyor, hizl sarj cihazinda caklik semboliinii gosteriyor
kontrol lambasi yanip séniiyor, ekran agik AkU paketi sicaklig cok dusiik / ylksek.
Akl paketi sicakligi normal aralik dahilinde degil. 1. Akl paketini gerekli sicaklik kosullarindaki bir ortama
Hizli sarj cihazi arizali. getirin ve aku paketi sicakligi normal araliga gelene
1. Ekran gostergesini dikkate alin. kadar bekleyin, bkz. "Teknik veriler" bolimu.
2. Hizli sarj cihazini degistirin. Sarj islemi otomatik olarak baslar.

Isletim sirasinda hata

Ekran sicaklik semboliinii gosterir gelmesi durumunda akii paketi siresiz bloke edilir.

Akl paketi sicakligi cok distik / yiksek. 1. Ak paketinin blokajini kaldirmak

1. Akl paketini gikarin, bekleyin, sicaklik sembolii icin sarj cihazina baglayin.

s6nene kadar aki paketini sogumaya birakin. Ekran kalan siireyi 0 olarak gosteriyor, cihaz kapali
Kisa devre Ak paketi tamamen desarj haldedir.
Kisa devre olmasi durumunda, aki paketi 30 saniyeligine 1. AkU paketi sarj edilir.

bloke edilir. Kisa devrenin daha sik meydana
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Ekran kalan kapasiteyi gostermiyor
Akl paketi tamamen desarj haldedir.
1. Akl paketi sarj edilir.

Akii paketi tamamen sarj edilmis olmasina ragmen 1.
ekran, kalan kapasiteyi % 70 olarak gosteriyor

Depolama sirasinda hata

modu, akl paketi 21 giinden fazla bir stire kulla-
nilmadidinda etkinlesir. Bu 6zellik aki hicrelerini
hizli yaslanmaya karsi korur ve dmriini uzatir.

Aku paketini tekrar kullanma-
dan 6nce tamamen sarj edin.

Akl paketi otomatik depolama modundadir. Depolama

Teknik bilgiler

18/25 18/50 36/25 36/50
Elektrik baglantisi
Aki paketinin nominal voltaji \ 18 18 36 36
Ak platformu Battery Power  Battery Power  Battery Power  Battery Power
Akl paketi tipi Li-ION Li-ION Li-ION Li-ION
Nominal kapasite
(IEC/EN 61690'a gére) Ah 25 50 2,5 50
Nominal enerji Wh 45 90 90 180
Maksimum sarj akimi A 3,5 7,5 3,5 7,5
Boyutlar ve agirliklar
Agirlik kg 0,47 0,77 0,87 1,50
Calisma sicakhgt °C -20 - 40 -20 - 40 -20- 40 -20-40
Sarj sicakhgi °C_ 4-40 4-40 4-40 4-40
Depolama sicakligi °C -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60
Uzunluk x genislik x yikseklik mm 133 x 88 x 50 133 x 88 x 72 133 x88x 72 133 x88 x 117,5

Teknik degisiklik hakki saklidir.
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Tt Mepen nepBbIM NCMOMNbL30BaHNEM aKKyMYNATOP-

ﬁ\ [ @ Horo 6roka cnegyet 03HaKo MUTLCS C AaHHBIM

> OpUrMHarnbHbIM Py KOBOACTBOM MO 3KCnnyaTa-
L1 1 pyKOBOACTBOM MO 3KCTUTyaTa Ln YCTpoii-
ctBa / sapsgHoro yctponctea KARCHER Battery Power / Battery
Power+, B KOTOPOM AOMKEH NCMOMNb30BaTLCA UMW 3apsXaTbCs ak-
KyMynsiTopHbin 6riok. CoxpaHaTb BceOpo Ltopbl Ans AanbHENLWero
Nonb30BaHWA UNy ANns cnegyowlero Bnagensua. [JaHHbI akkymyns-
TOPHbIN BMOK pa3peLLeHo 3aps XaTb TONbKO B AOMYLLEHHbIX 3apsia-
HbIX ycTponcTBax Battery Power / Battery Power+. [JaHHbIN akkymy-
NATOPHbIV BroKpa3 peLLeHo UCMonb3oBaTh TOMb KO B AOMYLLEHHbIX
yctporictBax KARCHER Battery Power / Battery Power+. WHdbopma-
LIMIO O HUX MOXXHO HaWTV B PyKOBOACTBE MO JKCrrlyarauum yCTPOMCTB
KARCHER Battery Power / Battery Power+ B rnase «/criorb
308aHUE 10 Ha3Ha4YeHU».

RU-1



YKa3aHus no TexHuKe 6e30MnacHoOCTH

® [lepeq Kaxxgon aKkcnryataumen NpoBepATb akKyMYnsSTOPHbIN
Gnok Ha OTCyTCTBME NOBPEXAeHUN. He ncnonb3osatb
NOBPEXAEHHbIE aKKYMYNATOPHbIE Brioku.

® He nogsepratb akKyMyrnsTOpHbINA BrTIOK MeXaHNYeCKUM
Harpyskam.

® He norpyxaTtb akkyMynsiTOpHbIi 610K B BOAY.

® He XpaHnTb akKyMYNSTOPHbIN 610K BO BNaXHbIX YCOBUSX.

® He 1cnonb3oBaTb akkyMynAaTOPHbINA Bf10K BO BIAXXHOM Mx
3arpsi3HeHHoOM cocTosHuK. Nepen ncnonb3oBaHMEM MOSTHO-
CTblO MPOCYLUUTL aKKyMYISTOPHbIN BrIOK 1 pasbeMsl.

® He 3apskaTb akKyMyNATOPHbIN BOK BO B3pbIBOOMNACHOW
cpege.

® 3almuaTb akkyMynsTOPHbIA BroK OT BbICOKMX TeMnepartyp,
OCTpPbIX KpaeB, Macna, pacTBopuUTeNemn, YNCTALNX CPEACTB U
NOABWXHbLIX AeTanen yCcTpoucTaa.
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©® ONacHOCTb KOPOTKOIO 3aMblKaHWs. 3aluLLaTb KOHTaKTbI
aKKyMynaTOpHOro 6noka OT MeTannmMyeckmnx getanen.

® OnacHOCTb KOPOTKOIO 3aMblKaHus. He XxpaHuTb akkymyns-
TOpHble BroKM BMeCTe C MeTann4yeckumm npeameTamu.

® He oTKpbIBaTb akKyMynsTOPHbIN 6M0oK. MopyyaTtb BbinorHe-
HMe pPeMOHTa TONbKO CreunanmcTam.

® 3apshkaTb akKyMyNATOPHbIA BNOK TONBKO C NOMOLLIbIO
AOMNyLEeHHbIX 3apsiAHbIX YCTPONCTB.

® He 6pocaTb akkyMynsaTopHble 610KM B OFOHb U He
BblbpacbiBaTb B ObITOBOWN MyCOp.

® [136eraTb KOHTaKTa C BbITEKaloLLEen N3 NMOBPEXAEHHbIX aKKy-
MYIATOPOB XWOKOCTbIO. B crnyyae koHTakTa cpasy e CMbITb
XMOKOCTb BOOOW, a Npu nonagaHuy B rnasa gOMNOMHUTENbHO
MPOKOHCYNBTUPOBATLCH C BPAYOM.

® [lepen npoBeaeHnem NobbIX paboT Mo TEXOBCNYXXMBAHMUIO U
yxoay M3BneYb akkyMynaTopHbIA 6rok 13 ycTponcTea.
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YKka3aHusi no TexHuKe 6e3onacHocTu ons TPAHCNOPTUPOBKHU

Ha nUTUIN-NoHHLIN akKyMynsaTop pacnpocTpaHaTca Tpebosa-
HWA 3aKoHogaTenbcTBa 06 ONacHbIX rpy3ax.

AKKYMYNATOPHbIN BNOK MOXKET TPaHCNOPTUPOBAaTLCA
nonb3oBaTtenemM no goporam obLlero nonb3oBaHus 6e3
AOMNOMHUTENbHBIX OrpaHnyeHnin. MNMpu nepeBo3ke TPETbUMM NK-
LamMmu (TpaHCNOPTHbIMK KOMMNaHuaAMM) cobnogaTtb ocobble
TpeboBaHWS K yNakoBKE U MapKUPOBKE.

OTnpaBnAaTb akKyMynSTOPHbIN BG10K TONBKO C HEMOBPEXAEH-
HbIM KOPMYCOM.

MpuknenTb cBOOGOAHBIE KOHTAKThI.

YnakoBbIBaTb akKyMynATOPHbIN 60K MNAOTHO U HALEXHO.
AKKYMYNATOPHbIA Briok He JOMKEH nepemMeLlaTbCs B YakoBKe.
CobntogaTb HauMoHanbHbIE HOPMbI.
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WAcnonb3oBaHMe No Ha3Ha4YeHUo

/A OCTOPOXHO

OnacHocmb e3pbieal TpasMbl U 108pex9AeHUs 8 pe3ynibmame 83pblea akKyMynsimopHo20 brioka 3apsixamb
aKKyMynsimopHble 6510KU MOSbKO € MOMOWbI0 OOMyWEHHbIX 3apsiOHbIX yempolicme. 3apsikamb mMosibKo

HerospexdeHHble akKyMysimopHbIe 6110KuU. 3anpeueHo 8bInoHsMb nepeobopydosaHue U 8HOCUMb HEPaspeleHHbIe
npoussodumenem usmeHeHus. JTroboe Opyzoe ucronb3osaHue Hedornycmumo. 3a pucku, cessaHHble ¢ HeAoyCmuMbIM
UCroNIb308aHUEM, OMeemcmeeHHOCMbL Hecem nosb308ameris. .

BapskaTb akKyMynsTopHble Broku TONMbKO C MOMOLLbIO 3apsAHbIX YCTPOcTB, noaxoaswmx ans cuctem KARCHER 18 B/

36 B Battery Power / Battery Power+. icnonb3oBaTb akkymynsTopHble 6nokv 18 B Tonbko ¢ COOTBETCTBYOLWMMMN
ycTpolicteammn cuctembl KARCHER 18 B Battery Power / Battery Power+. Vicnonbaosatb akkymynstopHble 6noku 36 B Tonbko
€ cooTBeTCTRyIOWMMM yeTpoiicTBamn cuctemsl KARCHER 36 B Battery Power/Battery Power+. Mepep ucnonb3osaHuem npose-
pWTb COOTBETCTBUE akKyMynsaTopHoro 6rioka u 3apsgHoro yctponctea. MHdopmaums o HanpsbkeHun (18 / 36 B) ykasaHa Ha
3apsiHOM YCTPOICTBE U Ha 3aBOACKON Tabnunyke akkyMmynsiTopHoro 6roka.

apaHTus

B Ka)KJJ,OVI CTpaHe ﬂeﬁCTByK}T cooTBeTCTBYyOLLNE rapaHTw?lele YyCnoBus, yCTaHOBMNEHHbIE ynOnHOMO‘-{eHHOVI opraHmnsauymu-

el no cObITy Hallew NpoayKumMn. Bo3aMoXHbIE HEUCNIPaBHOCTM YCTPOCTBA B TEYEHWE rapaHTUIMHOTO CpoKa Mbl yCTpaHseM
GeCI'IJ'IaTHO, eCcnu npuynHa 3akntoyaeTca B [:Led.)eKTaX MaTtepuarnos U1 NPon3BOACTBEHHbIX 6paKe. B Clny4Yae BO3HUKHOBEHUA
NpeTeH3unii B TEYEHNe rapaHTUItHOro cpoka npockba obpallaTbcs C YeKoM O MOKyMke B TOProByto OpraHusaLuio, npoaas-
LUyt U3aenue unu B GrivbkaniLLyio yrnonHOMOYeHHYo crnyxBy cepsucHoro obcnyxvsanus. (Aapec ykasaH Ha obopote)

[aTa Bbinycka oTobpaxaeTcs Ha 3aBofCkoN Tabnuyke B 3aKOAVPOBaHHOM BUAE.
Mpw aTOM OTAENBHBIE LMMPLI UMEKOT CreayloLlee 3HaveHne::

Mpumep: 30190

3 rof Bbinycka

0  crtonetue Bbinycka

1 pecatunetvie Bbinycka

9  BTOpas UMdpa Mecsaua Bbinycka

0  nepBas UMdpa mecsLa BbiMycka

Takum o6pasom, B JaHHOM npumepe kog 30190 o3Havaet aaty Bbinycka 09 /(2)013.
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3awuTa oKpyxarLen cpeabl
YnakoBOYHbIe MaTepuarbl NPUrofHb! Ans BTOpUYHOI nepepaboTku. MNpocum He BbibpackiBaTh ynakoBku BMeCTe C
6bITOBBLIM MyCOPOM, a CAAThb Ha MOBTOPHYt0 NepepaboTky. OTCnyXu1BLUME YCTPONCTBA CoAepXaT NpUrogHbie Ans
BTOPUYHOTO MCMOMNb30BaHUS LieHHbIe MaTepuaribl, KOTOpbIE MOANEXaT BTOPUYHON nepepaboTke. AKKyMYNSTOPHble
GaTapeu 1 akkyMynsTopHble Grokv cofepaT BeLLeCcTBa, KOTopble He AOMKHbI MOMAacTb B OKPY>XaloLLyio cpeay.
Mpocum NpoBecTH yTUNM3aLMio OTCIYXUBLUKMX YCTPOWCTB, akKyMymATOPHbIX 6aTapen 1 akkyMynsTopHbIx Grokos
Yepes noaxoasiume cuctembl cbopa. Cobnoaarsb 3akoHodaTenbHble peKoMeHAaLMM Npy o6paLLeHy ¢ NUTHiA-
VIOHHBIMM akKyMyrisiTopaMu. Y TURM3npoBaTh UCMOMb30BaHHbIE U HEUCTIPABHbIE akKyMyNATOPHbIE GrokV B COOTBE-
TCTBUM C AACTBYIOWMMU NpeanucaHusamu. Ykasanusa no komnoHeHtam (REACH) AktyanbHas nidgopmaums o
KOMIMOHEHTax COepXUTCS Ha caiTe: www.kaercher.com/REACH

¢ &9

CUMBOJbI HA YCTPOUCTBE

WnniocTpauum cM. Ha o6opoTe 3. 3apsixaTb akKyMynsiTOpHbI GrOK TOMbKO C MOMOLLbI
1. He Bpocatb akkyMynsTopHbIii 6ok B Boay. AONYLUEHHbIX 3apsiaHbIX YCTPONCTB.
2. He 6pocaTb akKyMynsTOpHbIi BIOK B OrOHb. 4. He 3apsixaTb HeucnpaBHble akkyMynsTOpHbIe BroKu.
YnpaBneHue
Oucnnen

AKKYMynSITOPHBII 6ok ocHalleH Avcnneem. Ha Aucnnee MOXHO cuuMTaTh CrieaytoLLyto MHopMaLmio:
COCTOsIHWE 3apsaa;

ocTaBlleecs Bpemsi;

ocTaBLUeecs BpeMsi 3apsiaKu;

COOGLLEHNS O HEMCTPABHOCTSIX.

lMpumeyaHue

Bpewms pabombi peaynupyemcs nymem nepexoyeHus MowHocmu!
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WHavkaums 3HauyeHue CM. CTpaHuLbl C pUCYHKaMKU
XpaHeHWe akkymy- CocTosiHve 3apsaa akkyMynsTopHoro 6roka, koraa oH He PucyHok A
naTopHOro 6roka MCMONb3YeTCs. 4
Mcnonb3oBaHve akky- OcTaBLueecst BpeMsi paboTbl akkyMynsiTOPHOro Brioka npu PucyHok B
MynsSTOpHOro 6rnoka MCMONb30BAHNM. = 4
OcTaBLUeecst BpeMsi 3apsiAku akkyMynsiTopHOro 6rioka Bo BpeMst

3apsiaka akkymy- sapsam P P ymy P P PucyHok C

nsTopHoro Groka AKKyMynNSTOPHbIA BMOK NOMHOCTLIO 3apsKeH. PucyHok D
TemnepaTypa akkymynsiTopHoro 6roka BbIXOAWT 3a Npeaenbl 4onyCTUMOro ava-

Wh N PucyHok E

avkaums nasoHa mnu aKKy_M%nHTOQHbIVI 6ok 3a6M0OKMPOBaH 13-3a KOPOTKOrO 3aMblKaHMS.

HeucrpaBHoCTeii /AKKyMYNATOpPHBI Grok HencnpaBeH 1 3abnokupoBsaH B Liensix 6esonacHocT. He PucyHok F

MCMONb30BaTh aKKYMYMATOPHbIN BMOK U YyTUAM3MPOBAaTbL ero JOMmKHbIM 06pasom v

Mpouecc 3apaaku

lMpumevaHue

Hoenble akkymynsimopHbie 6r1oKu uMerom morbKo rpedsapumerbHbili 3apsi0 U AOIKHBI MOTHOCMbIO 3apsikambCsi neped
repebIM ucronb30e8aHueM. Jucrneli akmusupyemcsi 80 8peMsi epeo2o rnpoyecca 3apsioku. Hoeblie akkymynsimopHsie

6noku docmueatom ronHol emkocmu npubrn. nocne 5 yuknos 3apsdku u pa3psioku. AKKYMynsimopHble 6510KU, Komopble He
npumMeHsinucs dnumeribHoe 8pems, rnepeo ucrons3o8aHuem credyem nod3apsadums. 3a npedenamu donycmumo2o duanasoHa
memnepamyp 3apsiOka akkyMmysimopHo2o 6r10ka Heeo3MoxHa. Ha ducrnnee akkymyrssimopHozao 610ka omobpaxaemcs cumeosn
memnepamypsl. Ecru Ha ducrninee 80 8pems 3apsidKu HU4Ye20 He omobpaxaemcsi, cnedyem Oelicmeosamb 8 coomeem-
cmeuu ¢ ykazaHusiMu, Komopble rpueodsimcsi & anase «[lomMowb Mpu HeUCTPagHOCMSIX».

SkcnnyaTauus
A\ OCTOPOXHO 1. 3aaBuHYTb aKKyMyNATOPHBI 6NoK B OTCEK YCTPOIACTBA.
He3sakpenieHHbIl akKyMynsimopHbIi 6510k 2. Mocne 3aBeplueHnst paboTbl N3BMeYb ak-
OnacHocmb MpasmMuposaHUsi U MnospexdeHus KyMYNATOPHbIiA BrIOK 13 yCTPOACTBA.
Credums, 4mobbl akkyMynsmopHbIt 610K 3aghuKcuposarcs. 3apsiAnTL NoCre UCMONb30BaHNS YacTuy-
lMpumeyvaHue HO paspsiKeHHbI akKyMynATOPHbIA Briok.

B npouecce ucrons3oeaHusi Ha ducriee omo-

bpaxaemcsi ocmasweecs 8pemsi pabomei. RU-7 115



XpaHeHue

BHUMAHUE

BnaxHocmb u ebicokue memnepamypbi

OnacHocmb noepexdeHusi. XpaHumb akKyMysimopHbiti 6510k MOsIbKO 8 MOMELEHUSIX C HU3KOU 81aX)HOCMbI0 Npu memnepa-
mype Huxe 20 °C. Ecru akkymynsimopHbiti 6510k XxpaHUmcsi rpu yposHe 3apsida ebiwe 70 % u He UCMO/b3yemcsi 8 meyeHue
bornee 21 OHs, asmomamuy4ecku akmugupyemcsi PeXUM XpaHeHUsi, KOmMOopPbIU YaCmMUYHO paspsiaem akKyMynssmopHbIt 6510k
00 ypoeHsi Huxe 70 %. BO Bpems xpaHeHns Ha aucnnee akkyMynsaTopHoro 6roka oTobpaxaeTcs Tekyluee CocTosHNe 3apsaaa.

Momolb NpyM HencnpaBHOCTAX

3aHaCTy|0 HencnpaBHOCTU UMEIOT MPOCTble NPUYNHBI, MOITOMY C NOMOLLbIO Ccrieaytouero 0630pa NX MOXHO YCTPaHUTb CaMOCTO-
ATensHo. B cny4yae COMHeHuA Ui BO3HUKHOBEHUN HEONMWUCaHHbIX 34eCb HelACI'IpaBHOCTeDI cnegyet 06paLLlaTbCF| B
YOMTHOMOYEHHYIO CIyXXGYy CepPBUCHOTO 0GCYXMBAHUS.

O6Lwasn ownbKa

Ha aucnnee otoGpaxaeTtcsi cum- 1. He vcnonb3oBaTh akkyMynsiTOpHbIA Grok.
BOJ1 C/IOMaHHOro akKKymynaTopa 2. YTUnmManpoBaTb akkyMynsiTOPHbIN
AKKYMYNSITOPHBI 610K HeMcnpaBeH 1 3a- 6ok cornacHo NpeanMcaHuio.

6nokupoBaH B Lensx 6esonacHocTy.
Owwnbka Bo BpeMsi 3apsaKv

AKKYMYNSITOPHbII GrOK He 3apsKaeTcsi, KOHTPONbHas AKKYMYNSITOPHbIWA GrOK He 3apsiXaeTcsi, KOHTPONbHasi
namna Ha 6bICTpo3apsiAHOM YCTPOMCTBE namna Ha 6bICTpO3apsAHOM yCTpoiicTBe

BbIKIIOYeHa, AUCNeN BbIKIoYeH MUraeT, AUcnreil BKIOYeH

BbicTpo3apsiaHOe yCTPOWCTBO NOBPEXAEHO. Mpu onpeneneHHbIX ycrnoBusix TemnepaTypa akkyMynsTOpHO-
1. 3amMeHuTb GbICTPO3apsAHOE YCTPOCTBO. ro 6roka BbIXoAuUT 3a npeaernbl HopMarnbHOro
AKKYMYNATOPHbIN GrOK He 3apshka- [ananasoHa.

eTCsl, AUCNeN BKIToYeH BeicTpo3apsigHoOe YCTPONCTBO MOBPEXAEHO.

BapsigHoe yCcTpOWCTBO NOBPEXAEHO. 1. CobnogaTb MHAMKaUMO Ha aucnnee.

1. 3amMeHuTb 3apsiAHOe YCTPOWCTBO. 2. 3ameHuUTb GbICTPO3apsAHOE YCTPOIICTBO.
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AKKYMYNSATOPHBII GNOK He 3apsXaeTcs, Ha auc-
nnee oto6paxaeTcs CUMBON TemnepaTypbl
Temnepatypa akkyMynsTopHoro 6rno-

Ka CrULLKOM Hu3Kasi / BblCOKasi.

AKKYMYNATOPHLIV GNoOK He 3apaxa-
eTcs, Acnnen BbIKMoYeH
AKKYMYNATOPHbIA BNIOK NOMHOCTBIO pas-

PSDKEH UIN NOBPEXIEH.

1 MopoxaaTk, Noka Ha Aucrnee Yepes HeKoTopoe Bpe-
M$i He NMOSIBUTCS OCTaBLUeeCcs BpeMs 3apsifku.
Ecnu gucnneii octaeTcs BbIKMOYEHHbIM, 3Ha-
YUT, aKKyMYNSTOPHbI 61Ok HemcnpaseH.

2. 3aMeHUTb akKyMynsiTOPHbIN Grok.

1. AKKYyMYNSiTOpHBbI 610K NEpEHecTU B NoMeLleHne ¢
NOAXOAALLMMY TeMMEPATYPHLIMM YCIIOBUAMU U
noaoxaath, Noka Temneparypa akkyMynsaTopHOro
6roka He ByAeT HaXoAWUTLCS B HOPMarnbHOM Avana-
30He, CM. MaBy « TeXHUYECKUE XapaKmepucmukuy.
MpoLecc 3apsifku HAYMHAETCs aBTOMaTUYECKN.

OLwmn6GKM BO BpeMs aKcnnyaTaumum

OTob6paxeHne cMMBONa TemnepaTypbl Ha gucnnee

Temnepatypa akkymynsitopHoro 6no-

Ka CMMLIKOM HU3Kas / BbiCOKast.

1. M3Bneyb akkyMynaTopHbIi 6ok, nogoxaats, oxna-
[IUTb aKKyMynSITOPHbI GrOK, Moka CUMBOI
TemnepaTypbl CHOBa He MOracHeT.

KopoTkoe 3aMbikaHue

B cnyuyae KopoTKoro 3amblkaHusi akkyMynsTOPHbIA

6ok 6riokupyetcs Ha 30 cekyHa. Ecnu kopoTtkoe

3aMblKaHVe NPOUCXOANT YacTo, akKyMymsTOPHbIN

6ok BriokupyeTcs Ha ANUTENbHOE BPEMSI.

1. [ins pa3brokMpoBKM NOAKIOYUTE aKKyMyrisi-
TOPHBIN BMNOK K 3apsiAHOMY YCTPOWCTBY.

Ha gucnnee oto6paxaeTcsi ocTaBluee-

csi Bpems 0, yCTPOMCTBO BbIKIOYaeTcs

AKKYMYNSTOPHbI BIIOK paspsiKeH.

1. 3apaauTb akkyMynsTOPHbIA Grok.

Owun6KU BO BpeMsi XpaHeHus

Ha gucnnee He oToGpaxaeTcs ocTaBLUAsACA €MKOCTb
AKKYMYNSTOPHbI GIOK paspsixeH.

1. 3apsanTb akkyMynsTOpHbI 6rok.

Ha aucnnee otoGpaxaeTtcs ocTaBluascs eMKocTb 70 %,
XOTS aKKyMYnSITOPHbIA GNok 6bin

MOMHOCTbIO 3apsiKeH

AKKYMYNSTOPHbI GOK HAXOAUTCS! B aBTOMAaTU4YECKOM PeXi-

Me XpaHeHUsi. PexuM XpaHeHUst akTUBMpYeTCsi,
ecrnu akKyMynaTopHbIii 6ok He ucnonbayetcs Gonee
21 gHA. OTa hyHKUMS 3aLlmMLIaeT akKyMynsTOpHbIe
areMeHTbl OT BbICTPOro CTapeHus 1 yBe-
TIM4YMBAET CPOK CIYXObl.
1. [MonHOCTbIO 3apsAANTE akKYMYNATOPHBbI

6ok nepea crnefyoLyM npuMeHeHNeM.

RU-9
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TexHu4ecKkue XxapakTepucTUkm

18/25 18/50 36/25 36/50
AneKTpuueckoe NoAKmnioveHne
HomuHanbHoe HanpsixeHue ak- v 18 18 36 36
KYMynsiTopHoro 6roka
AkkymynsiTopHas nnargopma Battery Power  Battery Power  Battery Power  Battery Power
Lwn aKKyMynATOPHOro 61('|0Ka Li-ION Li-ION Li-ION Li-ION

OMUHarnbHasi eMKoCTb (Co-

rnacHo IEC/EN 61690) Ah 25 50 25 5.0
HomuHanbHas aHeprus Wh 45 90 90 180
3apsigHbIv TOK, MaKC. A 3,5 7,5 3,5 7,5
Pa3smepbl 1 Bec
Bec kg 047 0,77 0,87 1,50
Paboyas Temnepatypa °C -20 - 40 -20 - 40 -20 - 40 -20 - 40
Temnepatypa 3apsiaku °C_ 4-40 4-40 4-40 4-40
TemnepaTypa XpaHeHust °C -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60
[nuHa X W1puHa X BbicoTa mm 133 x 88 x 50 133 x88x72 133 x88x72 133 x88 x 117,5

CoxpaHﬂech npaBo Ha BHECEHNE TeXHUYECKUX N3MEHEHUI.

T T T Az akkucsomag els6 hasznalata el6tt
/!\ [ ] olvassa el ezt az eredeti kezelési
utmutatét és azon KARCHER Battery

Power / Battery Power+ készulék hasznalati utasitasat is,

amelyben az akkucsomagot hasznalni vagy tolteni kivanja.
18 HU-1




- Orizze meg mindkét tajékoztatét késébbi hasznalatra vagy a
kovetkez6 tulajdonos szamara. Ez az akkucsomag csak az erre
a célra engedélyezett Battery Power / Battery Power+ tolt6-
készulékekkel tolthetd. Ez az akkucsomag csak az erre a célra
engedélyezett KARCHER Battery Power / Battery Power+ készii-
lékekkel hasznalhato. E készulékek felsorolasat megtalalja a
KARCHER Battery Power / Battery Power+ késziilékek hasznalati
utasitasanak Rendeltetésszerii alkalmazas cim( fejezetében.

Biztonsagi tanacsok

® Minden hasznalat el6tt ellendrizze az akkucsomag esetleges
séruléseit. Ne hasznaljon sérult akkucsomagot.

® Ne tegye ki az akkucsomagot mechanikus terhelésnek.

® Az akkucsomagot ne meritse vizbe.

® Az akkucsomagot szaraz kornyezetben tarolja.
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® Az akkucsomagot ne hasznalja nedves vagy szennyezett
allapotban. Hasznalat el6tt hagyja az akkucsomagot és a
csatlakozodkat teljesen megszaradni.

® Az akkucsomagot ne toltse robbanasveszélyes kornyezetben.

® \Védje az akkucsomagot a h6tdl, a hegyes élektdl,
az olajtol, az oldoszerektdl, a tisztitdszerektdl és a mozgo
alkatrészekt6l.

® Rovidzarlatveszeély. Védje az akkucsomag érintkez6it a fém
alkatrészekt6l.

® Rovidzarlatveszeély. Ne tarolja egyutt az akkucsomagot fém
targyakkal.

® Ne nyissa ki az akkucsomagot. A javitasokat csak
szakszemélyzettel végeztesse.

® Az akkucsomagot csak az engedélyezett t0ltbeszkozokkel toltse.

® Ne dobja az akkucsomagot tlizbe vagy a haztartasi szemeétbe.
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® Kerulje az érintkezést a hibas akkubdl kilép6 folyadékkal.
Amennyiben érintkezett a folyadékkal, azonnal mossa le
vizzel, szembe kerulés esetén pedig forduljon orvoshoz.

® Minden karbantartasi és apolasi mivelet el6tt vegye ki a
készulékbdl az akkucsomagot.

Szallitassal kapcsolatos biztonsagi utasitasok

A litium-ion akku a veszélyes aruk szallitasara vonatkozé
szabalyok hatélya ala esik. A felhasznal6 tovabbi feltételek nél-
kdl szallithatja az akkucsomagot a kdzuti kozlekedés terlletén.
Harmadik személy (fuvarozé vallalat) altali szallitas esetén be
kell tartani a csomagolassal és a jeldléssel szemben tamasz-
tott kllonleges kovetelményeket. Az akkucsomagot csak sértet-
len haz esetén szallitsa. A hozzaférhet6 érintkezéket ragassza
le. Lassa el az akkut szilard és biztonsagos csomagolassal.

Az akku nem mozdulhat el a csomagolason bell.

Tartsa be a nemzeti elGirasokat. |, ,
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Rendeltetésszerii alkalmazas

A\ VIGYAZAT
Robbandsveszély! A felrobbané akkuegység személyi sériiléseket és anyagi karokat okoz. Az akkuegysége-
ket csak az engedélyezett toltékésziilékekkel toltse. A késziilékkel csak sértetlen akkuegységeket téltsén.
Tilos a késziilék atépitése és annak a gyarté engedélye nélkiili médositasa. Minden egyéb hasznalat nem engedélyezett.
A berendezés nem rendeltetésszerii hasznalatabdl ered6 veszélyeztetésekért a felhasznalo vallalja a felel6sséget.
Az akkuegységeket csak KARCHER 18 VV / 36 V Battery Power / Battery Power+ akkurendszerhez tartoz6 akkuegységek
toltésére szolgalo toltskésziilékekkel toltse. A 18 V akkuegységeket csak a KARCHER 18 V Battery Power / Battery Power+
akkurendszer megfelel6 késziilékeivel egyiitt hasznalja. A 36 V akkuegységeket csak a KARCHER 36 V Battery Power /
Battery Power+ akkurendszer megfelel6 késziilékeivel egyitt hasznalja. Hasznalat el6tt ellendrizze, hogy az akkuegység és a
toltkészilék egymashoz valo-e. A feszlltségadatok (18 / 36 V) a toltékésziléken és az akkuegység tipustablajan talalhatok.
Garancia
Minden orszagban az illetékes értékesitd tarsasagunk altal megadott garancialis feltételek vannak érvényben. A késziiléknél
felmeriil6 esetleges zavarokat a garanciaidén beliil dijmentesen orvosoljuk, amennyiben anyag-, illetve gyartasi hibarol
van szé. Garancialis esetben kérjik, a szamlaval egydtt forduljon keresked6jéhez vagy a legkdzelebbi, arra jogosult
ligyfélszolgalati irodahoz. (A cimet lasd a hatoldalon)
Koérnyezetvédelem

{3y Acsomagoldanyag Ujrahasznosithatd. Ne dobja a csomagoloanyagot a haztartasi szemétbe, hanem adja le Ujrahas-

Q‘@ znositasra. Az elhasznalt késziilékek értékes, Ujrahasznosithaté anyagokat tartalmaznak, amelyeket célszeri
felhasznalni. Az akkumulatorok és az akkumulatorcsomagok olyan anyagokat tartalmaznak, amelyeket nem szabad

E a kornyezetbe juttatni. Ezért kérjlik, hogy az elhasznalt késziilékeket, akkumulatorokat és akkucsomagokat megfeleld

gy(jtérendszerek Gtjan artalmatlanitsa. A litium-ion akkumulatorok kezelésekor vegye figyelembe a torvényhozoé javas-
latait. Az elhasznaltés hibas akkumulatorcsomagokat az érvényes biztonsagi adatlapoknak megfeleléen artalmatlanit-

s sa. Osszetevékre vonatkozé utasitasok (REACH) Az 6sszetevékre vonatkozo aktudlis informaciokat itt talalja:
www.kaercher.com/REACH

Szimboélumok a késziiléken

Az abrakat lasd a borité oldalon 3. Az akkumulatorcsomagot csak az engedélyezett
1. Az akkumulatorcsomagot ne dobja vizbe. toltéeszkozokkel toltse..
2. Az akkumulatorcsomagot ne dobja tiizbe. 4. Ne toltse fel a karosodott akkucsomagokat.
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Kijelz6
Az akkuegység kijelzével rendelkezik. A ki- Megjegyzés
jelzén az alabbiak olvashatok le: A futasidé beéllitasét a teljesitményétkapcsolas hozza létre!
® Toltottségi szint
® Hatralévé id6
® Hatralévé toltési id6
® Hibalizenetek
Kijelzé Jelentés A képet lasd az abrak oldalan
Akkuegység tarolasa Akkuegység toltottségi szintje hasznalaton kiviil. Abra A
Akkuegység hasznalata Akkuegység hatralévé lzemideje hasznalat soran. Abra B
Akkuegység hatralévé toltési ideje feltoltés soran. Abra C
Akkuegység toltése
Az akkumulatoregység teljesen fel van toltve. Abra D
Az akkuegység hémérséklete a megengedett hémérséklettartoma- A
o P . . Abra E
e nyon kivil van, vagy az akkuegység rovidzarlat miatt zarolva van.
Hibakijelzés - — P o - -
Az akkuegység meghibasodott és biztonsagi okokbdl le van tiltva. Ne hasz- i
o0 . . . s P . Abra F
nalja tovabb az akkuegységet, és el6irasszeriien artalmatlanitsa.
Toltési eljaras
Megjegyzés

Az (j akkuegységek csak el6 vannak téltve, igy az elsé hasznalat elétt teljesen fel kell télteni 6ket. A kijelzé az elsé toltéskor
bekapcsol. Az Uj akkuegységek teljes kapacitasukat kortilbeliil 5 toltési és lemeriilési ciklus utan érik el. A hosszabb ideig
hasznalaton kiviili akkuegységeket hasznalat el6tt télteni kell. Az akkuegység a megengedett h6mérsékleti értékeken kiviil
nem télthets. Az akkuegység kijelzéje ilyen esetben a h6mérséklet-szimbdlumot mutatja. Ha a kijelzén téltés kbzben nem
Jelenik meg semmi, akkor vegye figyelembe a ,Segitség lizemzavarok esetén” cimii fejezetben talalhato Gtmutatast.
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Uzemeltetés

A\ VIGYAZAT 1. Tolja az akkuegységet a késziilék régzitéjébe.

Kiilon akkuegység 2. A munka befejezése utan vegye ki az ak-

Sériilés és karosodas veszélye kuegységet a késziilékbdl.

Ugyeljen arra, hogy az akkuegység bepattanjon. Hasznalat utan toltse fel a részben lemeriilt akkuegységeket.
Megjegyzés

A hasznalat soran a kijelzé percben jel-
zi ki a hatralévé (izemidét.

Raktarozas

FIGYELEM

Nedvesség és hé

Karosodas veszélye! Az akkuegységet csak alacsony paratartalmu beltéri helyiségekben tarolja, 20 °C kérnyezeti
hémérséklet alatt. Ha az akkuegységet 70 %-os tolt6ttségi szint fol6tt taroljak be és tébb, mint 21 napig nem hasznal-

Jjak, akkor automatikusan aktivalodik a tarolasi izemmod, amely 70 %-ra részlegesen lecsdkkenti a toltési szintet.
Az akkuegység kijelzdje tarolas kdzben az aktudlis toltottségi szintet mutatja.

Uzemzavarok elharitasa

Az lizemzavarok gyakran egyszer(i okokra vezethet6k vissza, amelyeket az alabbi attekintés segitségével a kezelé maga is
kénnyen elharithat. Kétség esetén vagy az itt meg nem nevezett izemzavarok esetén, kérjik, forduljon a
felhatalmazott igyfélszolgalathoz.

Altalanos hiba
A kijelz6 hibasan jeleniti meg az ak- 1. Ne hasznalja az akkuegységet.
kumulatorszimbélumot 2. El6iras szerint artalmatlanitsa az akkuegységet.

Az akkuegység meghibasodott és biz-
tonsagi okokbdl le van tiltva.
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Hiba a toltés soran

Az akkuegység nem tolt, a gyorstoltokésziilék elle-
nérz6 lampaja kialudt, a kijelz6 ki van kapcsolva

A gyorstoltd készllék meghibasodott.

1. Cserélje ki a gyorstoltd készlléket.

Az akkuegység nem tolt, a kijelz6 be van kapcsolva
A toltékészilék meghibasodott.

1. Cserélje ki a toltokésziléket.

Az akkuegység nem tolt, a gyorstolto késziilék
ellenérzé lampdja villog, a kijelzé be van kapcsolva
Adott esetben az akkuegység hémérsék-

lete nincs a normal tartomanyban.

A gyorstolté késziilék meghibasodott.

1. Vegye figyelembe a kijelz6t.

2. Cserélje ki a gyorstoltd készuléket.

Az akkuegység nem tolt, a kijelz6 ki van kapcsolva

Az akkuegység teljesen lemerlilt vagy meghibasodott.

1. Varjon egy kicsit, hogy kis id6 elteltével megjelenike a
kijelzén a hatralévé toltési id6.

Amennyiben a kijelz6 tovabbra sem je-
lez, az akkuegység meghibasodott.

2. Cserélje ki az akkuegységet.

Az akkuegység nem tolt, a kijelzén hé-

mérsékletszimbolum lathato

Az akkuegység hémérséklete tul alacsony / tul magas.

1. Vigye az akkuegységet mérsékelt hémérsékletl
kornyezetbe, és varjon, mig az akkuegység
hémérséklete visszatér a normal tartomanyba, lasd a
,Miiszaki adatok” cim(i fejezetet.

A toltési eljaras automatikusan megkezddédik.

Hiba ilizemelés k6zben

A kijelz6n hémérséklet-szimbolum lathato

Az akkuegység hémérséklete tul alacsony / til magas.

1. Vegye ki az akkuegységet, varjon, és hagyja lehtilni az
akkuegységet, amig a h6mérséklet
szimbolum ismét kialszik.

Rovidzarlat

Rovidzarlat esetén a rendszer az akkuegységet 30 masod-

percre letiltja. Ha folyamatosan rovidzarlat

keletkezik, akkor a lekapcsolas tartosan letiltja az

akkuegységet.

1. A letiltas feloldasahoz csatlakoztassa az
akkuegységet a toltékészilékre.

A kijelzén a hatralévo lizemid6 0 lat-

hato, a késziilék kikapcsol

Az akkuegység lemertilt.

1. Toltse fel az akkuegységet.
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Tarolassal 6sszefiiggé hiba

A kijelz6 nem mutat hatralévé kapacitast Ez a funkcio6 védi az akkucellakat a gyorsabb elo-
Az akkuegység lemertilt. regedéstdl és noveli az akku élettartamat.

1. Toltse fel az akkuegységet. 1. A kévetkezé hasznalat elétt toltse fel teljesen
A kijelz6 70 % hatralévé kapacitast mutat, pe- az akkuegységet.

dig az akkuegység teljesen fel volt toltve

Az akkuegység automatikus tarolasi izemmaodban van.
A tarolasi lizemmad akkor kapcsol be, ha lega-

labb 21 napig nem hasznaélta az akkuegységet.

szaki adatok

18/25 18/50 36/25 36/50
Elektromos csatlakozas
Akkuegység névleges feszilltsége \ 18 18 36 36
Akkuplattform Battery Power  Battery Power  Battery Power  Battery Power
Akkuegység tipusa Li-ION Li-ION Li-ION Li-ION
Névleges kapacitas
(az IEC/EN 61690 szerint) Ah 25 50 25 50
Névleges energia Wh 45 90 90 180
Toltéaram max. A 35 7,5 3,5 7,5
Méretek és sulyok
Suly kg 047 0,77 0,87 1,50
Uzemi hémérséklet °C_-20-40 -20 - 40 -20 - 40 -20 - 40
Feltéltési hémérséklet °C_4-40 4-40 4-40 4 -40
Tarolasi h6mérséklet °C_-20-60 -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60

Hosszlsag x szélesség x
magassaq
A mUszaki véltoztatasok jogat fenntartjuk.
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BE Pfed prvnim pouzitim akumulatorového

/!\ [ ]@ bloku si pfectéte tento originalni provozni
navod a navod k pouziti pfistroje / nabijec-

ky KARCHER Battery Power / Battery Power+, ve kterém se
ma akumulatorovy blok pouzit nebo dobit. Uschovejte vSech-
ny broZury pro pozdé&jsi pouziti nebo pro dalSiho vlastnika.
Tento akumulatorovy blok se smi nabijet pouze v nabijeCkach
schvalenych pro systém Battery Power / Battery Power+. Tento
akumulatorovy blok se smi pouZzivat pouze v pfistrojich schva-
lenych pro systém KARCHER Battery Power / Battery Power+.
Tyto pfistroje naleznete v kapitole PouZziti v souladu s uréenim
navodu k pouZiti pfistrojil KARCHER Battery Power / Battery
Power+.
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Bezpeénostni pokyny

® Pied kazdym zahajenim provozu zkontrolujte akumulatorovy
blok, zda neni posSkozeny. Nepouzivejte Zadné poskozené
akumulatorové bloky.

® Nevystavujte akumulatorovy blok mechanickému zatizeni.

@ Neponofujte akumulatorovy blok do vody.

® Neskladujte akumulatorovy blok v mokrém prostredi.

® Nepouzivejte akumulatorovy blok v mokrém nebo znecisté
ném stavu. Pfed pouZzitim akumulatorového blokujej nechte
vCetné pfi pojek zcela vyschnout.

® Nenabijejte akumulatorovy blok v prostfedi s nebezpecim
vybuchu.

® Chrante akumulatorovy blok pfed horkem, ostrymi hranami,
olejem rozpoustédly, Cisticimi prostfedky a pohyblivymi
Castmi pfistroje.
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® Nebezpecli zkratu. Chrante kontakty akumulatorového
bloku pfed kovovymi dily.

® NebezpecCi zkratu. Neskladujte akumulatoroveé bloky
spoleCné s kovovymi predméty.

® Neotevirejte akumulatorovy blok. Opravy svéfujte pouze
odbornému personalu.

® Akumulatorovy blok nabijejte pouze schvalenymi nabijeCkami.

® Nevhazujte akumulatorové bloky do ohné nebo domovniho
odpadu.

® \/yvarujte se kontaktu s tekutinou vytékajici z vadnych
akumulatord. V pfipadé kontaktu tekutinu ihned oplachnéte
vodou a pfi kontaktu s oCima se navic poradte s Iékafem.

® Pfed kazdou udrzbou a oSetfovanim vyjméte z pfistroje
akumulatorovy blok.



Bezpecénostni pokyny k prepravé

Lithium-iontovy akumulator podiéha podminkam bezpecénost-
nich predpisl. Akupack muze uzivatel prepravovat bez dal-
Siho omezeni ve vefejném dopravnim prostoru. Pfi zasilani
prostfednictvim cizich subjektl (pfepravnich firem) je tfeba
dodrzovat zvlastni pozadavky na baleni a znaceni. Akumulator
zasilejte pouze v neposkozeném pouzdre. Oteviené kontak-

ty zaizolujte. Pevné a bezpecné akupack zabalte. Akupack se

nesmi v baleni pohybovat. Dodrzujte vnitrostatni predpisy.

A\ UPOZORNENI

Nebezpeci vybuchu! Zranéni a skody v disledku explodujiciho akumulatorového bloku Akumuléatorové bloky nabijejte pouze
schvéalenymi nabijeckami. Nabijejte pouze neposkozené akumulatorové bloky. Prestavby a zmény bez autorizace vyrobce jsou
zakazany. Jakékoliv jiné pouZziti je nepfipustné. Za ohroZeni nastala v dusledku nepripustného pouziti nese odpovédnost sam
uzivatel. Akumulatorové bloky nabijejte pouze pomoci nabijecek akumulatorovych blokt pro systémy KARCHER 18 V /36 V
Battery Power / Battery Power+. Akumulatorové bloky 18 V pouzivejte pouze s vhodnymi pfistroji systému KARCHER 18 V
Battery Power / Battery Power+. Akumulatorové bloky 36 V pouzivejte pouze s vhodnymi pFistroji systému KARCHER 36 V
Battery Power / Battery Power+. Pfed pouzitim zkontrolujte shodu akumulatorového bloku a nabijecky. Udaje o napéti

(18 / 36 V) naleznete na nabijecce a na typovém Stitku akumulatorového bloku.
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V kazdé zemi plati zaru¢ni podminky vydané nasi pfislusnou odbytovou spole¢nosti. Pfipadné zavady Vaseho pfistro-
je odstranime béhem zaruéni Ihuty bezplatné, pokud jsou zavinény vadou materialu nebo vyrobni vadou. V zaruénim
pfipadé se prosim obratte s dokladem o koupi na Vaseho prodejce nebo na nejblizsi autorizované servisni stredisko.
(Adresa viz zadni stranu)

Ochrana zivotniho prostredi

IOV Obalové materialy jsou recyklovatelné. Nevyhazujte prosim obaly do domovniho odpadu, ale odevzdejte je k
%@ recyklaci. Staré pfistroje obsahuji cenné recyklovatelné materialy, které je tfeba odevzdat k zuZitkovani. Baterie a
akumulatorové bloky obsahuji latky, které nesmi proniknout do Zivotniho prostiedi. Likvidujte prosim staré pfistroje,
baterie a akumulatorové bloky prostrednictvim vhodnych sbérnych systému. Dbejte legislativnich doporuéeni pro
E zachazeni s lithium-iontovymi bateriemi. Spotfebované a vadné akumulatorové bloky likvidujte podle platnych
predpisti. Upozornéni k obsazenym latkam (REACH) Aktualni informace k obsazenym latkam naleznete na
_— strankach: www.kaercher.com/REACH

Symboly na pristroji

Vlyobrazeni viz vyklopné zalozky 3. Akumulatorovy blok nabijejte pouze schvalenymi
1. Nevhazujte akumulatorovy blok do vody. nabijeckami.
2. Nevhazujte akumulatorovy blok do ohné. 4. Nenabijejte vadné akumulatorové bloky.
Displej
Akumulatorovy blok je vybaven displejem. Na Upozornéni
displeji si Ize precist nasledujici tdaje: Uzpdsobeni doby chodu se provédi pfepnutim vykonu!
® Stav nabiti
® Zbyvajici doba chodu
® Zbyvajici doba nabijeni
® Chybova hlaseni
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Zobrazeni Vyznam Obrazek viz strany s obrazky|
Uskladnéni akumula-

. Stav nabiti akumulatorového bloku v pfipad€, Ze se nepouZziva. llustrace A
torového bloku
POUZI,“ akumula- Zbyvaijici doba chodu akumulatorového bloku pfi pouzivani. llustrace B
torového bloku
Nabijeni akumula- Zbyvajici doba chodu akumulatorového bloku pfi dobijeni. llustrace C
torového bloku Akumulatorovy blok je nabity na plnou urove. llustrace D
Teplota akumulatorového bloku se nachazi mimo pfipustny teplotni rozsah nebo
) . . . o llustrace E
, je akumulatorovy blok blokovan kvali zkratu.
Indikace poruchy - - — — — . - -
Akumulatorovy blok je zavadny a je bezpecné zablokovan. Akumulatorovy blok
llustrace F

nepouzivejte a zlikvidujte podle predpist.

Nabijeni
Upozornéni
Nové akumulatorové bloky jsou nabité jen z¢asti a pfed zprovoznénim je nutno je dobit na plnou kapacitu.
Displej se aktivuje pii prvnim nabijeni. Nové akumulatorové bloky dosahnou plnou kapacitu nabiti po cca 5 nabijecich a
vybijecich cyklech. Akumulatorové bloky, které se nepouZivaji delsi dobu, pred dalsim pouzitim nabijte. Mimo pripustnou teplotu
neni nabijeni akumulatorového bloku mozné. Displej akumulatorového bloku v takovém pripadé zobrazuje symbol teploty.
Pokud displej béhem nabijeni nic nezobrazuje, dbejte prosim pokynt v kapitole ,Napovéda pfi poruchach”.

Provoz
A\  UPOZORNENI 1. Zasurite akumulatorovy blok do uchyceni pfistroje.
Uvolnény akumulétorovy blok 2. Po skonc¢eni prace vyjméte akumulatorovy blok
Nebezpedi trazu a poskozeni Z pristroje.
P¥i zaviréni dbejte na to, aby akumulatorovy blok zacvaknul. Po pouziti nabijte i Castecné vybité akumulatorove bloky.

Upozornéni
Displej zobrazuje béhem pouzivani zby-
vajici dobu chodu v minutach.
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POZOR
Vihkost a horko

Skladovani

Nebezpeci poskozeni Akumulatorové bloky skladujte vyhradné ve vnitinich prostorach s nizkou vihkosti vzduchu a pfi teploté
do 20 °C. V pripadé, Ze je akumulatorovy blok skladovan pri teploté nad 70 % a nepouziva se déle nez 21 dni,
dochazi automaticky k aktivaci ukladaciho rezimu, ktery akumulatorovy blok ¢aste¢né vybije na 70 %.

Displej akumulatorového bloku zobrazuje béhem skladovani aktualni stav nabiti.

Pomoc pfri poruchach

Poruchy maji ¢asto jednoduché priciny, které mtzete sami odstranit pomoci nasledujiciho prehledu. V pfipa-
dé pochybnosti nebo pfi zde neuvedenych poruchach se prosim obratte na autorizovany zékaznicky servis.

Na displeji se zobrazi symbol poSkozené baterie
Akumulator je zavadny a je bezpecné zablokovan.

Obecna chyba

1. Akumulator nepouzivejte.
2. Akumulator zlikvidujte podle predpist.

Chyba pfi nabijeni

Akumulatorovy blok se nenabiji, kontrolni svétlo
na rychlonabije¢ce nesviti, displej je vypnuty
Rychlonabijecka je zavadna.

1. Vymérite rychlonabijecku.

Akumulator se nenabiji, displej je zapnuty
Nabijecka je zavadna.

1. Vyméiite nabijecku.

Akumulatorovy blok se nenabiji, kontrolni svét-
lo na rychlonabijecce blika, displej je zapnuty
Popf. teplota akumulatoru neni v b&Zném rozmezi.
Rychlonabijecka je zavadna.

1. Dbejte na udaje na displeji.

2. Vymérite rychlonabijecku.

Akumulator se nenabiji, displej je vypnuty

Akumulator je zcela vybity nebo zavadny.

1. Pockejte, zda se za chvili na displeji neuka-
Ze zbyvajici doba nabijeni. Pokud zlstane
displej vypnuty, je akumulator zavadny.

2. Vyména akumulatoru.

Akupack se nenabiji, na displeji se zobrazuje

symbol teploty

Teplota akupacku je pfili§ nizka / vysoka.

1. Preneste akumulatorovy blok do prostfedi s
mirnymi teplotnimi podminkami a pockejte,
dokud se teplota akumulatorového bloku neu-
pravi do normalniho rozsahu, viz kapitola , Tech-
nické udaje”. Nabijeni zane automaticky.

Cs-7
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Chyba béhem provozu

Na displeji se zobrazuje symbol teploty zkratu
Teplota akupacku je pfili$ nizka / vysoka. Pfi zkratu se akupack zablokuje na dobu 30 sekund. P¥i
1. Vyjméte akumulatorovy blok, pockejte, akumulatorovy Castéjsim vyskytu zkratu se akupack zablokuje trvale.
blok nechte vychladnout, dokud symbol 1. Pro odblokovani pfipojte akupack k nabijecce.
teploty nezhasne. Displej ukazuje zbyvajici Zivotnost 0, pfistroj se vypne
Akumulator je vybity.
1. Nabijeni akumulatoru.
Chyba pri skladovani
Displej neukazuje zadnou zbyvajici kapacitu Ukladaci rezim je aktivovan, pokud se akumulator nepouziva
Akumulator je vybity. déle nez 21 dnu. Tato funkce chrani akumulatorové &lanky
1. Nabijeni akumulatoru. pred rychlej§im starnutim a zvySuje jejich Zivotnost.
Displej ukazuje zbyvajici kapacitu 70 %, prestoze je 1. Nabijte akumulator pfed pFiStim pouzitim znovu
akumulatorovy blok nové nabity na plnou Uroveri.

Akumulatorovy blok je v automatickém ukladacim rezimu.

Technické udaje

18/25 18/50 36/25 36/50

Elektrické pripojeni
Jmenovité napéti akumulatorového bloku \ 18 18 36 36
Akumulatorova platforma Battery Power  Battery Power  Battery Power  Battery Power
Typ akupacku Li-ION Li-ION Li-ION Li-ION
Jmenovita kapacita (podle IEC/EN61690) Ah 2,5 5,0 25 5,0
Jmenovita energie Wh 45 90 90 180
Max. dobijeci proud A 3,5 7,5 3,5 7,5
Rozméry a hmotnosti
Hmotnost kg 0,47 0,77 0,87 1,50
Provozni teplota °C -20 - 40 -20 - 40 -20 - 40 -20 - 40
Teplota dobijeni °C 4-40 4-40 4-40 4-40
Teplota skladovani °C__ -20-60 -20 - 60 -20 - 60 -20 - 60
Délka x Sitka x vySka mm 133 x 88 x 50 133 x88x72 133 x88x72 133 x88 x 117,5
Technické zmény vyhrazeny.
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Tt Pred prvo uporabo paketa akumulator-
/!\ [ skih baterij preberite ta originalna navo-
dila za uporabo in navodila za uporabo
naprave / polnilnika KARCHER Battery Power / Battery
Power+, s katero / katerim boste uporabljali oziroma polnili
paket akumulatorskih baterij. Vse knjizice shranite za po-
znejSo uporabo ali za naslednjega uporabnika. Ta paket
akumulatorskih baterij polnite samo z odobrenimi polnil-
niki Battery Power / Battery Power+. Uporaba tega pake-
ta akumulatorskih baterij je dovoljena samo v odobrenih
napravah KARCHER Battery Power / Battery Power+.
Te so navedene v poglavju Namenska uporaba v navodilih za
uporabo naprav KARCHER Battery Power / Battery Power+.
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Varnostna navodila

® Pred vsako uporabo preverite, ali je paket akumulatorskih
baterij morda poskodovan. PoSkodovanih paketov
akumulatorskih baterij ne uporabljajte.

® Paketa akumulatorskih baterij ne izpostavljajte mehanskim
obremenitvam.

® Paketa akumulatorskih baterij ne potapljajte v vodo.

® Paketa akumulatorskih baterij ne hranite v vlaznem okolju.

® Ne uporabljajte mokrega ali umazanega paketa
akumulatorskih baterij. Paket akumulatorskih baterij in
prikljucki naj se pred uporabo popolnoma posusijo.

® Paketa akumulatorskih baterij ne polnite v potencialno
eksplozivhem okolju.

® Paket akumulatorskih baterij zasScitite pred vrocino, ostrimi
robovi, oljem, topili, Cistili in premikajoCimi se deli naprave.
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® Nevarnost kratkega stika. Stike paketa akumulatorskinh
baterij zaSCitite pred kovinskimi deli.

® Nevarnost kratkega stika. Paketov akumulatorskih baterij
ne hranite skupaj s kovinskimi predmeti.

® Paketa akumulatorskih baterij ne odpirajte. Popravila naj
izvajajo samo strokovnjaki.

® Paket akumulatorskih baterij polnite samo z odobrenimi
polnilniki.

® Paketa akumulatorskih baterij ne odvrzite v ogenj ali med
gospodinjske odpadke.

® Ne dotikajte se tekoCine, ki izteka iz okvarjenih akumulators-
kih baterij. TekoCino ob stiku nemudoma sperite z vodo.
Ob stiku z o€mi dodatno poiscite zdravnisko pomoc.

® Pred vsemi postopki vzdrzevanja in nege paket
akumulatorskih baterij odstranite iz naprave.

SL-3
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Varnostna navodila za transport

Litij-ionska akumulatorska baterija je skladna z zahtevami

za prevoz nevarnih snovi. Paket akumulatorskih baterij lahko
uporabnik brez dodatnih zahtev prevaza po javnih prometnih
poteh. Kadar izdelek poSiljajo tretje osebe (transportna podje-
tja), je treba upostevati posebne zahteve glede pakiranja in
oznacCevanja. Paket akumulatorskih baterij posiljaj-

te samo, Ce je ohiSje nepoSkodovano. Izpostavljene

stike prelepite. Paket akumulatorskih baterij dobro za-
pakirajte. Paket akumulatorskih baterij se ne sme pre-

mikati v embalazi.UpoStevajte nacionalne predpise.

[\ PREVIDNOST

Nevarnost eksplozije!

Telesne poskodbe in materialna $koda zaradi eksplozije paketa akumulatorskih baterij Pakete akumulatorskih baterij polnite
samo z odobrenimi polnilniki. Polnite samo nepo$kodovane pakete akumulatorskih baterij. Predelave ali spremembe, ki jih ni
odobril proizvajalec, so prepovedane. Vsaka druga uporaba je nedovoljena. Za nevarnosti, ki nastanejo zaradi nedovoljene
uporabe, odgovarja uporabnik.
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Paket akumulatorskih baterij polnite samo s polnilniki za sisteme KARCHER 18 V / 36 V Battery Power / Battery Power+.
Pakete akumulatorskih baterij z napetostjo 18 V uporabljajte samo v kombinaciji s primernimi napravami sistema KARCHER
18 V Battery Power / Battery Power+. Pakete akumulatorskih baterij z napetostjo 36 V uporabljajte samo v kombinaciji s
primernimi napravami sistema KARCHER 36 V Battery Power / Battery Power+. Pred uporabo preverite skladnost

paketa akumulatorskih baterij in polnilnika.

Podatke o napetosti (18 / 36 V) najdete na polnilniku in tipski ploscici paketa akumulatorskih baterij.

Garancija

V vsaki drzavi veljajo garancijski pogoiji, ki jih je izdala nasa pristojna prodajna druzba. V garancijskem roku bodo morebi-
tne motnje v delovanju naprave odpravljene brezplacno, ¢e je njihov vzrok napaka v materialu ali napaka pri proizvodnji.
Pri uveljavljenju garancije zagotovite dokazilo o nakupu in stopite v stik s prodajalcem ali z najblizjo servisno sluzbo.
Naslov najdete na hrbtni strani.

Zascita okolja

Pakirni material je mogoce reciklirati. Pakirnega materiala ne odvrzite med gospodinjske odpadke, temve¢ v zabojnike
za recikliranje. Stare naprave vsebujejo dragocene materiale, ki jih je mogoce reciklirati in ponovno uporabiti.

Baterije in paketi akumulatorskih baterij vsebujejo snovi, ki ne smejo pristati v okolju. Stare naprave, baterije in pakete
akumulatorskih baterij zato oddajte v ustrezni zbirni center. UpoStevaijte priporocila zakonodajalca glede ravnanja z
litij-ionskimi akumulatorskimi baterijami. Obrabljene in okvarjene pakete akumulatorskih baterij odstranite v skladu z
veljavnimi predpisi. Napotki o sestavinah (REACH) Aktualne informacije najdete na spletnem naslovu:
www.kaercher.com/REACH

¢ &

Simboli na napravi

Za slike glejte stran ovitka 3. Paket akumulatorskih baterij polnite samo s polnilniki,
1. Paketa akumulatorskih baterij ne vrzite v vodo. odobrenimi za polnjenje.
2. Paketa akumulatorskih baterij ne vrzite v ogenj. 4. Ne polnite okvarjenih paketov akumulatorskih baterij.
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Upravljanje

Zaslon
Paket akumulatorskih baterij je opremljen z zaslo- Napotek
nom. Z zaslona lahko odCitate naslednje podatke: Cas delovanja se prilagodi s preklopom zmogljivosti!
® stanje napolnjenosti
® preostali ¢as delovanja
® Preostali ¢as polnjenja
® Sporocila o napakah
Prikaz Pomen Sliko si oglejte na strani s slikami
Shranjevanje paketa . . . . N . .
akumublatorslfi? baterii Stanje napolnjenosti paketa akumulatorskih baterij, kadar se ne uporablja. Slika A
poraba paketa - . . L . .
akumulatorskih baterij Preostali ¢as delovanja paketa akumulatorskih baterij pri uporabi. Slika B
Polnjenje paketa Preostali ¢as delovanja paketa akumulatorskih baterij pri polnjenju. Slika C
akumulatorskih baterij Paket akumulatorskih baterij je povsem napolnjen. Slika D
Temperatura paketa akumulatorskih baterij je zunaj dovoljenega temperaturnega Slika E
obmocja oziroma paket akumulatorskih baterij je blokiran zaradi kratkega stika.
Prikaz napake Paket akumulatorskih baterij je okvarjen in blokiran zaradi varnosti. Paketa
akumulatorskih baterij ne uporabljajte, temve¢ ga odvrzite med odpadke Slika F
v skladu s predpisi.

Postopek polnjenja

Napotek

Novi paketi akumulatorskih baterij so le deloma napolnjeni, zato jih je treba pred prvo uporabo povsem napolniti. Zaslon se
aktivira pri prvem postopku polnjenja. Novi paketi akumulatorskih baterij doseZejo polno zmogljivost po priblizno 5 ciklih pol-
njenja in praznjenja. Pakete akumulatorskih baterij, ki se niso uporabljali dalj ¢asa, je treba pred uporabo ponovno napolniti.
Polnjenje paketa akumulatorskih baterij ni mogoce zunaj dovoljenih vrednosti temperature. Na zaslonu paketa akumulator-
skih baterij je takrat prikazan simbol za temperaturo. Ce zaslon med polnjenjem ne prikazuje nicesar,

upoStevajte navodila v poglavju »Pomoc pri motnjah«.
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Obratovanje

[\ PREVIDNOST 1. V nosilec naprave potisnite paket
Prost paket akumulatorskih baterij akumulatorskih bate_rij. B .
Nevarnost telesnih poskodb in materialne $kode 2. Paket akumulatorskih baterij po koncanem delu
Zagotovite, da se paket akumulatorskih baterij zaskoCi. odstranite iz naprave.
Napotek Po uporabi napolnite tudi delno izpraznjene pakete
Na zaslonu je med uporabo prikazan preostali ¢as delovanja. akumulatorskih baterij.

Skladiscenje
POZOR

Vlaga in vrocina! Nevarnost poskodovanja Pakete akumulatorskih baterij hranite samo v notranjih prostorih z niz-
ko vlaznostjo zraka in pri temperaturi pod 20 °C. Pri paketu akumulatorskih baterij z napolnjenostjo nad 70 % se po
21 dneh neuporabe samodejno aktivira nacin za shranjevanje, ki paket akumulatorskih baterij izprazni na 70 %.

Na zaslonu paketa akumulatorskih baterij je med skladi§¢enjem prikazana trenutna napolnjenost.

Pomo¢ pri motnjah

Motnje imajo pogosto enostavne vzroke, ki jih lahko s pomogjo naslednjega pregleda odpravite sami.
Pri dvomih ali motnjah, ki tukaj niso navedene, stopite v stik s pooblas¢eno servisno sluzbo.

Splosna napaka

Na zaslonu je prikazan prelomljen simbol baterije 1. Ne uporabljajte paketa akumulatorskih baterij.
Paket akumulatorskih baterij je okvarjen in iz varnostnih 2. Paket akumulatorskih baterij odvrzite v skladu
razlogov blokiran. s predpisi.
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Napaka pri polnjenju

Paket akumulatorskih baterij se ne polni, kontrolna
lucka na hitrem polnilniku je izklopljena, zaslon

je izklopljen

Hitri polnilnik je okvarjen.

1. Zamenjajte hitri polnilnik.

Paket akumulatorskih baterij se ne pol-

ni, zaslon je vklopljen

Polnilnik je okvarjen.

1. Zamenjajte polnilnik.

Paket akumulatorskih baterij se ne polni, kontrolna
luéka na hitrem polnilniku utripa, zaslon je vklopljen
Ce temperatura paketa akumulatorskih bate-

rij ni v normalnem temperaturnem obmogju.

Hitri polnilnik je okvarjen.

1. Upostevaijte prikaz na zaslonu.

2. Zamenjajte hitri polnilnik.

Paket akumulatorskih baterij se ne pol-

ni, zaslon je izklopljen

Paket akumulatorskih baterij je popol-

noma prazen ali okvarjen.

1. Pocakajte, ¢e zaslon po doloéenem ¢asu prikaze
preostali &as polnjenja. Ce zaslon ostane izklo-
plien, je paket akumulatorskih baterij okvarjen.

2. Zamenijajte paket akumulatorskih baterij.

Paket akumulatorskih baterij se ne polni, na za-

slonu je prikazan simbol za temperaturo

Temperatura paketa akumulatorskih ba-

terij je prenizka / previsoka.

1. Paket akumulatorskih baterij postavite v okolje z
zmernimi temperaturnimi pogoji in po¢akaijte, da se
temperatura paketa akumulatorskih baterij dvigne /
spusti v normalno obmocje, glejte poglavje » Tehnicni
podatki«. Postopek polnjenja se zaéne samodejno.

Napaka pri delovanju

Na zaslonu je prikazan znak za temperaturo

Temperatura paketa akumulatorskih baterij je

prenizka / previsoka.

1. Odstranite paket akumulatorskih baterij in poc¢akajte,
da se ohladi in da simbol za temperaturo ugasne.

Kratki stik

Pri kratkem stiku je paket akumulatorskih baterij

blokiran za 30 sekund. Ce se kratki stik pojavi pogo-
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steje, se paket akumulatorskih baterij blokira trajno.
Da se bo paket akumulatorskih baterij deblokiral,
ga prikljucite na polnilnik.
Na zaslonu je prikazan preostali ¢as delovanja 0,
naprava se izklopi
Paket akumulatorskih baterij je izpraznjen.
1. Napolnite paket akumulatorskih baterij.
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Napaka pri skladiSéenju

Zaslon ne prikazuje preostalega ¢asa delovanja torskih baterij niste uporabili ve¢ kot 21 dni. Ta

Paket akumulatorskih baterij je izpraznjen. funkcija &citi celice akumulatorske baterije pred hi-

1. Napolnite paket akumulatorskih baterij. trim staranjem in podalj$a Zivljenjsko dobo.

Na zaslonu je prikazanih 70 % preostale kapacitete, 1. Pred naslednjo uporabo povsem napolnite paket
Ceprav se je paket akumulatorskih baterij akumulatorskih baterij.

povsem napolnil
Paket akumulatorskih baterij je v samodejnem nacinu
skladiS¢enja. Ta nacin se aktivira, ¢e paketa akumula-

Tehni€ni podatki

18/25 18/50 36/25 36/50
Elektriéni prikljucek
Nazivna napetost paketa
akumulatorskih baterij v 18 18 36 36
Sistem akumulatorskih baterij Battery Power ~ Battery Power  Battery Power  Battery Power
Vrsta paketa . . . R
akumSIatorskih baterij Li-ION Li-ION Li-ION Li-ION
Nazivna zmogljivost
(v skladu z IEC/EN 61690) An 25 50 25 50
Nazivna energija Wh 45 90 90 180
Najvegji napajalni tok A 3,5 75 35 75
“Mere in mase
Teza kg 0,47 0,77 0,87 1,50
Obratovalna temperatura C -20-40 -20-40 -20-40 -20-40
Temperatura pri polnjenju C 4-40 4-40 4-40 4-40
Temperatura shranjevanja C -20-60 -20-60 -20-60 -20-60
olzina x $irina x viSina mm X 88X X 88X X 88X x 88 x 117,

Pridrzujemo si pravico do sprememb tehni¢nih podatkov.
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T T h Przed pierwszym uzyciem zestawu

/!\ [ ]@ akumulatorow nalezy przeczytac niniej-
szg oryginalng instrukcje obstugi oraz

instrukcje obstugi urzgdzenia / tadowarki KARCHER Battery
Power / Battery Power+, w ktorym / ktérej ma by¢ uzywany /
tadowany zestaw akumulatoréw.
Wszystkie zeszyty nalezy przechowac do pozniejszego wyko-
rzystania lub dla nastepnego uzytkownika. Zestaw akumulato-
réw wolno tadowac wytgcznie w dopuszczonych tadowarkach
Battery Power / Battery Power+. Zestaw akumulatoréw wolno
eksploatowaé tylko w dopuszczonych urzgdzeniach KARCHER
Battery Power / Battery Power+.
Ich zestawienie znajduje sie w rozdziale Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem w instrukcji obstugi urzgdzen KARCHER
Power / Battery Power+.

44 PL-1



Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

® Przed kazdym uzyciem sprawdzi¢, czy zestaw akumulatoréw
nie jest uszkodzony. Nie uzywac¢ uszkodzonych zestawow
akumulatorow.

® Zestawu akumulatorow nie nalezy naraza¢ na obcigzenia
mechaniczne.

® Nie zanurzac¢ zestawu akumulatoréw w wodzie.

® Zestaw akumulatorow przechowywac¢ w suchym otoczeniu.

® Nie uzywac zestawu akumulatoréw, gdy jest on mokry
lub zabrudzony. Przed uzyciem poczekac, az zestaw
akumulatorow i przytgcza catkowicie wyschna.

® Nie tadowac zestawu akumulatoréw w otoczeniu
zagrozonym wybuchem.

® Chronic zestaw akumulatoréw przed wysokg temperatura,
ostrymi krawedziami, olejem, rozpuszczalnikami, Srodkami

czyszczacymi i obracaja}cyrr;iL 2sicg cze$ciami urzgdzenia. s



® Niebezpieczenstwo zwarcia. Chronic styki zestawu
akumulatorow przed kontaktem z metalowymi czesciami.

® Niebezpieczenstwo zwarcia. Nie przechowywac zestawow
akumulatorow razem z metalowymi przedmiotami.

® Nie otwiera¢ zestawu akumulatorow. Naprawy moze
przeprowadzac jedynie wykwalifikowany personel.

® Zestaw akumulatorow mozna tadowac tylko za pomocg
dopuszczonych tadowarek.

® Nie wrzucac zestawow akumulatoréw do ognia ani odpadow
z gospodarstw domowych.

® Unika¢ kontaktu z cieczg wyptywajacg z uszkodzonych
akumulatorow. W razie kontaktu z cieczg natychmiast
sptukac¢ dane miejsce wodg, a w przypadku kontaktu cieczy
z oczami dodatkowo zasiegngc¢ opinii lekarza.

® Przed wykonaniem wszelkich czynnosci konserwacyjnych i
pielegnacyjnych nalezy wyjg¢ zestaw akumulatorow z

urzadzenia.
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Zasady bezpieczenstwa dotyczace transportu

Akumulator litowo-jonowy podlega przepisom dotyczgcym
towarow niebezpiecznych. Zestaw akumulatoréw nie moze
by¢ transportowany przez uzytkownika bez dodatkowych
powtok w obszarze transportu publicznego.

W przypadku wysyiki za posrednictwem strony trzeciej
(przedsiebiorstwa transportowego) nalezy przestrzegaé
specjalnych wymogow dotyczgcych pakowania i oznaczania.
Zestaw akumulatoréw mozna przesytaé tylko wtedy, gdy jego
obudowa jest nieuszkodzona. Okleic¢ otwarte styki.
Zapakowac zestaw akumulatorow w sposob stabilny i bez-
pieczny. Zestaw akumulatorow nie moze przemieszczac sie
wewngtrz opakowania.

Nalezy przestrzegac przepisow krajowych.
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Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

A\ OSTROZNIE

Niebezpieczenstwo wybuchu!

Obrazenia i uszkodzenia spowodowane wybuchem zestawu akumulatorow Zestawy akumulatoréw mozna fadowac tylko za
pomocg dopuszczonych tadowarek. Nie tadowac uszkodzonych zestawéw akumulatoréw. Zabronione sg jakiekolwiek modyfi-
kacje i nieautoryzowane przez producenta zmiany. Kazde inne zastosowanie jest niedopuszczalne. Za zagrozenia powstate w
wyniku niedopuszczalnego zastosowania odpowiada uzytkownik. Zestawy akumulatorow tadowac tylko za pomocg tadowarek
przeznaczonych do systeméw KARCHER 18 V / 36 V Battery Power / Battery Power+. Zestawy akumulatoréw 18 V nalezy
stosowaé tylko w potgczeniu z odpowiednimi urzadzeniami systemu KARCHER 18 V Battery Power / Battery Power+. Zesta-
wy akumulatoréw 36 V nalezy stosowaé tylko w potgczeniu z odpowiednimi urzadzeniami systemu KARCHER 36 V Battery
Power / Battery Power+. Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy zestaw akumulatoréw jest odpowiedni do danej fado-
warki. Dane dotyczace napiecia (18 / 36 V) znajdujg sie na fadowarce oraz na tabliczce znamionowej zestawu akumulatoréw.

W kazdym kraju obowigzujg warunki gwarancji okreslone przez dystrybutora urzadzen Karcher. Ewentualne usterki
urzgdzenia usuwane sg w okresie gwarancji bezptatnie, o ile spowodowane sg btedem materiatowym lub produkcyjnym.
W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierowa¢ sig¢ z dowodem zakupu do 